KALIBRATOR KA 7531

pro P100, termoélanky, mV, V, mA, Hz

Pristroj pro testovani a kontrolu digitalnich
teplomeéril, dataloggeri, méficich Gstfeden,

regulatoria, multimetr(.

PP P2 BN M be Wstupni signaly:
SIMULATOR LGSR Pt100: E hodnot odporu pro teploty
- ; B B G 8B e B 8 R

Termoclanky: typ K, I, T, J [IT550)
rozliseni 0,1 K
typ 5, B, B {IT590)
rozlisen 1K
presnost +-0,05%+-0,05% z rozsahu
teplota srov. mista -30...100°C

Mapati: -10,0.. 460,000 my
4,0,.+10,000 %
Proud: 0...20,0 ma

pfesnost +-0,05%+-0,05% z rozsahu
Casowa konstanta: 100 ps

Frelovence: 1...4000 Hz, 0,01...10,00 kHz,

0,1...40,0 kHz, 1...100 kHz
doba pulzu: 1 ps,, 99,999 ms, 1 ms...99,.9599 ¢
pfesnost:  0,01%

Technickd data:

s 5 zasuvek pro vstupni signaly, pripojeni ALMEMUO-konektorem

» soucasné zobrazeni hodnot viech signalil na osvétleném grafickém displeji
s AfD pfevodnik s rozliZenim 15 bit {(Pt100, napéti, proud)

» nastaveni hodnot manualné, automaticky —stupnovité, rampova funkce

» napajeni: 3 x baterie AA, sitow adapter, USB-kabelem z PC

Obsah dodavky: Prislusenstvi:
Wb Ata. 2 ata e A "u"stu ni kanektor ZA1000TS
o

1 vstupni Al viL-Konektor, El) er

e S abel s napajenim ZA1919DKUY
1 ALMEMO kabel se 2 bandnky nchranng pnuzﬁr{) ZB2490GS2
a 2 hroty, zkuSebni certifikat PCor '“']Eaﬂ) pro fizepj
wyrobce rerimu race pomtacem O0A75311
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