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1.0vladaci prvky
(1) M — méFici vstup
pro teplotni ¢idlo s
plochym minikonektorem

(2) LCD-displej

a — funkce
| THERM 2420  #/T:IUEELL] b —hodnota funkce
J | ¢ — jednotka
ﬂ f E r } E d — mé&fena hodnota

e — provozni stav
3 Ll S LOBAT — napéti baterie
. pod 3,8 V
REL REL -relativni méfeni

(3) Tlacitka

ON OFF - zapnuti ptistroje
- vypnuti delS§im stiskem

M A MYV - volba mérici funkce

MAX MIN — max.,min.hodnoty
delsim stiskem se vymaZzou

MEM - pamét méfené hodnoty

CLR — relativni méfeni
cejchovani cidla
zpét delSim stiskem

o)
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Zapnuti se stlacenym tlac¢itkem:
CLR — nova inicializace

mIN U, 'Zi! o
MEM - konfigurace pfistroje

% % % % %—d M A - verze software

Zadni strana pristroje:
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1. — prostor pro 3 AA baterie
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3. VSeobecné

Blahoprejeme Vam ke koupi teploméru THERM 242(. Pred pouZiti si prosim
pozorné prectéte tento navod, abyste predesli chybnému méreni a event.
posSkozeni pristroje.

1. Zaruka

Kazdy pristroj je ve vyrobnim zavodé nékolikrat testovan. Na bezchybnou
funkci pristroje je poskytovana 2 leta zaruka od data dodani. Pfed odeslinim
pristroje do zarucni opravy si prectéte kapitolu 11 — odstranéni zavad.
Zaruka je vyloucena pri:

- nedovoleném zasahu v pristroji uZivatelem

- provozu mimo dovolené okolni podminky

- pouziti nevhodného napajeni

- poutziti pristroje pro nevhodny tcel

- poskozeni elektrostatickym nabojem nebo bleskem

- nedbani pokyni v tomto navodu

Zmény vlastnosti vyrobku z diivodu technického pokroku a pouziti novych
soucasti jsou vyhrazeny.

2.0Obsah dodavky

Pri vybaleni zkontrolujte, zda pristroj neni poSkozen a uplnost dodavky:
pristroj THERM 2420 se 3 mignon bateriemi a navodem k obsluze.

3. Manipulace s bateriemi event. akumulatory
Pri vkladani baterii, akumulatori dbejte na spravnou polaritu. Jsou-li baterie
vybité nebo pri delSim nepouZivani pristroje, baterie vyjméte, abyste zabranili
jejich vyteCeni a poSkozeni pristroje. Akumulatory vcas dobijte.
Baterie nedobijejte, nebezpeci exploze !
Baterie, akumultory nespojujte nakratko a nevhazujte je do ohné.
Baterie, akumulatory jsou zvla§tnim odpadem, nevhazujte je do domovniho
odpadu.

4.7Zvlastni pokyny
Pii premisténi pristroje z chladného do teplého prostiedi miiZe dojit na
elektronice ke kondenzaci vody. Pfi méreni termoclanky ma silné kolisani
okolni teploty za nasledek velké chyby méreni. Vyckejte proto prred zacatkem
méreni vyrovnani teploty pristroje s teplotou okoli.
Nepokladejte kabel ¢idla v blizkosti silnoproudych vedeni.
Odved’te statickou elektfinu nez se dotknete kabelu ¢idla.



4. Uvod

Pristroj THERM 2420 ma jeden mérici vstup s miniaturni termozasuvkou pro
pripojeni vétSiny typi termoclanku. Pristroj je vybaven velkym LCD-
displejem a tastaturou.

Funkce:

Mérici rozsahy

7 druht termoc€lank s volitelnou jednotkou °C, °F nebo mV

Mérena hodnota

Meéfteni rychlosti 2,5 méfeni/s, automaticka kompenzace srovnavaciho mista
termoclanku, automaticka nula, indikace pieruSeni ¢idla

Relativni méreni

Méienou hodnotu 1ze kdykoli vynulovat a l1ze tim zjistit rozdil ke vztazné hodnoté¢
Max.a min. hodnoty

Pfi méfeni jsou automaticky ukladany maximalni a minimalni hodnoty, kter¢ Ize
zobrazit a vymazat

Pamét’ mérené hodnoty

M¢étenou hodnotu 1ze stiskem tlacitka ulozit do paméti

5. Uvedeni do provozu
pripojte ¢idlo ke vstupu M
vloZte 3 mignon-baterie (AA)
zapnéte pristroj tlacitkem ON
uloZte mérenou hodnotu tlacitkem MEM
relativni méreni ke vztazné hodnoté tlacitkem CLR
delSim stiskem CLR navrat ke skute¢né hodnoté
6. vyhodnoceni méreni
max. a min. hodnoty tla¢itky MAX, MIN
delSim stiskem MAX, MIN vymazani max. a min. hodnot
7. vypnéte pristroj delSim stiskem ON

AW

6. Napajeni

1. bateriovy provoz a kontrola napéti baterii
3 alkalimanganové AA baterie zajisti cca 250 hodin provozu pri odbéru cca 10
mA. Pri kazdém zapnuti je zobrazeno napéti baterii, takZe miiZete odhadnout
zbyvajici provozni dobu. Klesne-li kapacita baterii na 10% hodnoty, objevi se
na displeji Sipka LOBAT. Jsou-li baterie zcela vybité, pristroj se vypne. Pri
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vyméné baterii odSroubujte zadni kryt.

2. zapnuti, vypnuti, nova inicializace
Pristroj zapnéte stiskem tlacitka ON OFF., vypnéte delSim stiskem tohoto
tlacitka.
Pokud pristroj nefunguje spravné (napr. vlivem elektrostatické elektriny,
vypadku baterii) proved’te reset pristroje. Pristroj zapnéte pri stlaceném
tlac¢itku CLR. Nastavi se vychozi parametry, kalibrace v EEPROM konektoru
¢idla ztastane zachovana.

N ® [ ry e
7. Pripojeni cCidla
Na vstup M lze pripojit 7 druhi termoclianki pomoci miniaturniho plochého
termokonektoru. Pri pouziti vlastnich ¢idel dbejte na volbu spravného
konektoru a dodrZeni polarity.

8. Displej a tastatura

1. Displej
Displej sestava z 2-Ffadkového LCD-displeje s péti 7-segmentovymi znaky (d) a
dvéma 16-segmentovymi znaky (c) v hlavnim poli pro zobrazeni mérené
hodnoty a 4 2 mistnym displejem (b) pro rizné funkce (a) a dvéma Sipkami
(e) pro indikaci provoznich stavi.
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Zobrazeni méricich funkci ve funkénim poli

méfend hodnota se symbolem rozsahu NiCr

maximalni hodnota
minimalni hodnota
hodnota v paméti
konfigurace rozsahu
konfigurace auto-vypnuti

konfigurace blokace funkci

MAX 36.5
MIN 173
M 36.2
typ

AOFF

Loc

Zvl1astni provozni stavy a poruchy

test segmenti displeje
napajeci napéti

nizsi nez 3,8V

relativni méteni

chyba kalibrace pfistroje
preruseni ¢idla

chyba srovnavaciho mista
funkce je blokovana
piekroceni méticiho rozsahu
podkroceni méficiho rozsahu

automaticky po zapnuti
zobrazeni po testu segmentil
Sipka LOBAT

Sipka REL

CALEr

NiCr  symbol blika

cJ symbol blika

Loc kratce se objevi
blikda max. hodnota

blikd min. hodnota



2. Tastatura
K obsluze pristroje slouzi tastatura se 7 tlacitky

Funkce: Tlacitko:

zapnuti pristroje ON OFF

vypnuti pristroje ON OFF déle stlacit
volba jednotky MA neboMV

zobrazeni max. hodnoty
zobrazeni min. hodnoty
nulovani mérené hodnoty
uloZeni mérené hodnoty MEM
zobrazeni napéti baterii ON OFF

9. Méreni

Cidlo pfipojte ke vstupu M. Mé&feni probiha rychlosti 2,5 méfeni / s.

MAX, mazani delSim stiskem
MIN, mazani delSim stiskem
CLR, mazani delSim stiskem

1. Mérena hodnota

Po zapnuti se spusti test segmentl, poté
se zobrazi napéti baterii. Pfi napéti pod 3,8V
se objevi Sipka nad LOBAT.

Napéti baterii Ize vyvolat dal§im stiskem ON.

LOBAT




Nasledné se objevi v hlavnim poli teplota 0
s jednotkou a ve funk&nim poli symbol F
termoclanku. r

Mozné provozni stavy viz vyse. I I

2. Mérici funkce
Tlacitkem M A 1ze postupné volit jednotku °C a °F a pro kontrolu také napéti v
mV nebo interni teplotu srovnavaciho mista termoclanku, pokud jsou tyto funkce
odblokované. Aktudlni méfend hodnota je s jednotkou zobrazena v hlavnim poli.
Tlacitkem MV se voli pfedchazejici funkce.

Volba mérici funkce tlacitky MA, MV

I I~
L M F m/| L L0 ML
44| 18R] 15

. .

Jednotka ve °F napéti v mV teplota srov. Mista

Zména meéfici funkce je standardné zablokovana v konfiguraci ptistroje (Loc) a
musi byt proto nejdiive odblokovana.

3. Pamét’ extrémnich hodnot
Z métenych hodnot je pritbézné zjiStovana maximalni a minimalni hodnota. Pro
jejich zobrazenti stlacte tlatitka MAX a MIN. Pro kontrolu se zobrazi na displeji
prislusny symbol.

Zobrazeni max. hodnoty tlacitkem: MAX

Zobrazeni min. hodnoty tlacitkem: MIN

Mazani max.hodnoty tlac¢itkem MAX d¢le stisknout
Mazéani min.hodnoty tlacitkem MIN d¢le stisknout
Navrat k zobrazeni rozsahu tlac¢itkem: MA

Po kazdém smazani se thned zobrazi aktualni hodnota.



4. Pamét’ mérené hodnoty

Jednu méfenou hodnotu lze ulozit do paméti.

tlagitkem MEM. 3 3 L|5 J [

UlozZena hodnota se zobrazi ve funkcnim poli se
symbolem M. 3 LI 5

Navraz k zobrazeni rozsahu tlacitkem M A .

5. Relativni méreni O
Méienou hodnotu 1ze vynulovat a poté¢ sledovat n ) E r E
odchylky od této vztazné hodnoty.

Tato funkce je standardné v konfiguraci pfistroje
blokovana (symbol LOC). B

~
Nulovéani hodnoty tlacitkem: CLR LOBAT REL
Zobrazeni Sipky nad: REL
Navrat k métené hodnotg: CLR dé¢le stisknout

Pfi nulovani jsou automaticky smazany max.a min. hodnoty.
Pro relativni méfeni jsou MAX, MIN a MEM - funkce k dispozici.

10. Konfigurace pristroje

U pftistroje THERM 2420 lze nastavit nekteré

parametry, pokud zapnete ptistroj pti stlaCeném I: I:I Fl |‘<
tlac¢itku MEM.

Ve funkénim poli se poté objevi symbol nastavené¢ho rl

parametru a v hlavnim poli jeho nastavend hodnota. l l [ I-
Volba moznych parametrua tlacitky: M Anebo MV

méfici rozsah typ

automatické vypnuti v minutach AOFF

blokace funkci Loc

K zadani hodnoty stisknéte nejdiive: ON ... hodnota se rozblika

zména hodnoty tlac¢itkem: MA neboMV

ukonceni zadani hodnoty tlacitkem: ON

Ukonceni konfigurace kdykoli tlacitkem: MEM
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1. Mérici rozsahy
V menu ,,typ* 1ze nastavit tyto rozsahy:

¢idlo typ rozsah jednotka symbol
NiCr-Ni K -200.0....1370.0 °C NiCr
NiCroSil-NiSil N -200.0....1300.0 °C NiSil
Fe-CuNi L -200.0.... 900.0 °C FECO
Fe-CuNi J -200.0.... 950.0 °C IrCo
Cu-CuNi1 U -200.0.... 600.0 °C CuCoO
Cu-CuNi T -200.0.... 400.0 °C CoCo
PtRh10-Pt S 0.0....1760.0 °C Pt10

2. Automatické vypnuti
V menu ,,AOFF* 1ze naprogramovat dobu v minutach, po kter¢ se pfistroj
automaticky vypne, neni-li stal¢eno Zadné tlacitko.
Pokud je nastaveno ,,--“, nedojde k automatickému vypnuti.

3. Blokace funkci
Aby nedoslo k chybné interpretaci méteni, jsou métici funkce blokovany stupném
3. V.menu ,,Loc* je miZete odblokovat:

Loc-parametr blokovana funkce

0 zadna

| mefici funkce (zistava posledni zvolena funkce)
2 relativni méteni

3 méfici funkce a relativni méfeni (standard)

11. Odstranéni zavad

Pokud se pfistroj nechové jak by mél je zdvada vétSinou v chybné obsluze,
naprogramovani nebo v chybném kabelovém ptipojeni.

Pokuste se nasledujicim postupem odstranit zavadu:

Zavada:  displej nezobrazuje, ptistroj nereaguje na tlacitka

Z4sah: zkontrolujte napajeni — baterie, vypnéte a zapnéte pristroj, event. reset

Zavada:  nelze vyvolat méfici funkce nebo relativni méteni
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Zasah: zkontrolujte konfiguraci pfistroje

Zéavada:  chybné méfené hodnoty
Zésah: vypnout a zapnout pfistroj, déle stlac¢it CLR, zkontrolovat nastaveni
meéficiho rozsahu

Zéavada:  kolisani méfené hodnoty
Zasah: kontrola kabelu, ¢idlo umistit ve vzduchu a kontrolovat hodnotu,
event. ¢idlo izolovat, ruseni odstranit stinénim nebo zkroucenim zil

Zéavada:  pfi zapnuti se zobrazi ,,CALEr*
Zésah: kalibrace rozsahu se porusila, ptistroj zaSlete vyrobci
Pokud tento postup nepomiize, zaslete pristroj s popisem zavady dodavateli.

12. Elektromagneticka kompatibilita

Ptistro THERM 2420 spliiuje podstatnd ochranna natizeni smérnice 89/336/EWG
o elektromagneticé kompatibilité.
K posouzeni jsou pouzity normy:
IEC 61326:1997+A1:1998+A2:2000
IEC 61000-6-1:1997 IEC 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2000 8kV
IEC 61000-6-3:1996 [EC 61000-4-4:1995+A1:2000 2kV

IEC 61000-4-3:1995+A1:1998+A2:2000 3V/m
Pti provozu pfistroje tfeba dbat na:

1. Pfi prodlouZeni standardnich kabelt ¢idel (1,5 m) nepokladejte kabely v
blizkosti silnoproudych vedeni nebo je odborné odstinéte, aby se zabranilo
ruseni.

2. Pi1 provozu pristroje v silném elektromagnetickém poli je nutno pocitat s
dodate¢nou chybou (max. 50 pV pii 3V/m a 1,5 m termoclanku). Pfi vyjmuti
z elmagnetického pole pracuje piistroj opét se standarni ptesnosti.
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13.Technicka data

Meéfici vstup:

AD-ptevodnik
Zesileni
Meéfici rozsahy
NiCr-Ni
NiCroSil-NiSil
Fe-CuN1
Fe-CuN1
Cu-CuNi
Cu-CuNi
PtRh10-Pt
milivolty

LCD-disple;j

Tastatura
Pamét’
Mikroprocesor
Nap4jeni:
Baterie
Spotieba
Provozni doba

Rozméry
Hmotnost

1 miniaturni termozasuvka pro termoclanky s miniaturnim
termokonektorem
Delta-sigma 15 bit, ¢etnost 2,5 méfeni/s

40, 80

K -200.0....1370.0 °C NiCr
N -200.0....1300.0 °C NiSil
L -200.0.... 900.0 °C FECO
J -200.0.... 950.0 °C IrCo
U -200.0.... 600.0 °C CUCO
T -200.0.... 400.0 °C CoCo
S 0.0....1760.0 °C Pt10

-10.000... +55.000 mV

méi.hodnota: 5 mist,7 segmenti, 15 mm, 2 mista,16 seg., 9 mm
funkce: 4 ' mista, 7 segm.. 9 mm, 5 symboli

7 silikonovych tlacitek

1 méfena hodnota v RAM

M16C28

3 mignon alkalickeé typ AA
cca 10 mA
cca 250 hodin

127 x 83 x 42 mm, ABS
cca260 g

Provozni podminky

teplota
rel.vhkost

-10...4+60°C (skladovaci -20...+60°C)
10...90% (nekondenzujici)

Objednaci ¢islo MT24201L

Dodavatel a servis:

Ahlborn, méfici a regulacni technika, spol.s r.o.

14700 Praha 4, Dvorecka 359/4

tel.261218907, fax 261210744, email: ahlborn@ahlborn.cz
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