y//ACIiCBEIRN

Navod k obsluze

Mo M1 SL:EP A2 A1 pC

ALMEMO® 1030 /ZI:IU=[eL.M]

0: 154.512 °C

Referanz 2 A DOS
Min: 135374 Max: 161.3439
SpPaicher: P12: 125454

MEM MENU M LISTM *0ON

ALMEMO® 1030

Presny teplomér pro Pt-100 Cidla

V1.0
26.01.2011

/ www.ahlborn.com




1. OVLADACI PRVKY

1
/\

(1) Méfici vstupy MO az M1
2345 M0..M1 Pt100-cidlo
| | | M2 diference

Mo

M1

(2) Sleep-LED

suEp A2 A1
% DC

ALMEMO® 1030 A/ZTRIU=ISL0] (3) vystup A2

0:

iy SD-pamétovy konektor (ZA1904-SD)
(-]
154.512

Referenz 2 2 DOS
Min: 135374 Max: 161.349
SPeicher: P12: 125454

MEM MENU M LISTM *ON

(4) vystup Al

rozhrani RS232 (ZA 1909-DK5)
LWL (ZA 1909-DKL)

USB (ZA 19019-DKU)

Ethernet (ZA 1945-DK)

(5) zasuvka pro napajeni DC 12V
Sit.adapter (ZA 1312-NA1, 12V, 0.2A)
Kabel galv. oddél. (ZA 2690-UK, 10-
30V)

(6) LCD-displej graficky
7 fadek pro funkce
1 fadka pro Softkeys F1, <, A, », F2
Zobrazeni v zavorkach: ,
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(7) Tlaéitka
[ ON | zapnuti pfistroje,

dlouze vypnuti

El Bl  Funkéni tlagitka (Softkeys)
M: volba méficiho mista

u F: volba menu

ﬂ F: volba funkce
zpét k volbé menu

pFimo k méficimu menu

Programovani

ma
N K2 4. vkladani dat

Zadni strana:
(8) Prostor baterie
3 Mignon-Alkali-Mangan baterie
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3. VSeobecné

Blahopfejeme Vam ke koupi pfesného teploméru s rozliSenim 0,001 K.

3.1 Zaruka

Kazdy pfistroj je ve vyrobnim zavodé nékolikrat testovan. Na bezchybnou
funkci pristroje je poskytovana 2 leta zaruka od data dodani. Pfed odeslanim
pristroje do zaru¢ni opravy si prectéte kapitolu 11 — odstranéni zavad.
Zéaruka je vyloucena pfi:

- nedovoleném zasahu v pfistroji uzivatelem

- provozu mimo dovolené okolni podminky

pouziti nevhodného napajeni

- pouZiti pfistroje pro nevhodny ucel

- poskozeni elektrostatickym nabojem nebo bleskem

- nedbéani pokynl v tomto navodu

Zmény vlastnosti vyrobku z divodu technického pokroku a pouziti novych
soucasti jsou vyhrazeny.

3.2 Obsah dodavky

PFi vybaleni zkontrolujte, zda pFistroj neni poSkozen a Uplnost dodavky:
pristroj ALMEMO 1030 se 3 mignon bateriemi AA a nadvodem k obsluze.

3.3 Manipulace s bateriemi ev. akumulatory

Pfi vkladani baterii/akumulator dbejte na spravnou polaritu. Vy-
jméte vybité baterie nebo baterie pfi delSim nepouzivani pfistro-
je, abyste zabranili poSkozeni pfistroje pfi pfipadném vyteceni
baterii. Akumulatory v€as dobijte.

Baterie nikdy nedobijejte, hrozi exploze!

Baterie/akumulatory nespojujte nakratko a nevhazujte je do ohné
a domovniho odpadu.

3.4 Zvlastni upozornéni

® Pred pfipojenim sitového adapteru zkontrolujte napéti v siti
® Nepokladejte kabely Cidel v blizkosti silnoproudych vedeni
® Pied dotykem Cidel odvedte statickou elektfinu

ALMEMO® 1030 7




4. Uvod

Pfistroj ALMEMO® 1030 ma 2 galvanicky oddélené vstupy pro Pt100-gidla. Je
vybaven osvétlenym grafickym LCD-displejem a tastaturou. Ke 3 vystupnim
zasuvkam lze pripojit kabely rozhrani, pamétovy konektor a sitovy adapter.

4.1.Programovani Cidel

Méfrici rozsahy

Pfistroj ALMEMO® 1030 je uréen vyhradné pro Pt100-¢idla a poskytuje
rozliSeni 0,001 K v rozsahu -200 bis +400C. Je vhodny jako referencni

pristroj pro kalibraci.
Jednotky

Lze pfepinat mezi C, F aK.

Oznaéeni mérené hodnoty

K identifikaci €idla je k dispozici 10 mistné alfanumerické oznaceni. Zadava se
tastaturou nebo pres rozhrani. Objevi se na displeji, ve vytisku nebo na moni-
toru pocitace.

Korekce m éfené hodnoty

Hodnotu kazdého méficiho kanalu Ize vynulovat. Dale Ize Cidla kalibrovat ve
vice bodech, odchylky jsou uloZzeny v konektoru ¢idla, stejné jaku ostatni pa-
rametry ¢idla. PFi pfipojeni k pfistroji se automaticky nactou.

4.2 Méreni

Mé&fici kanaly Ize prepinat vzestupn& a sestupné pomoci tastatury. Cetnost
zobrazeni hodnot na displeji je 2,5 méfeni/viz

Tlumeni m éfenych hodnot
Kolisajici hodnoty Ize utlumit klouzavym pramérovanim 2 az 99 hodnot.

Max- a Min- hodnoty
Pfi kazdém méreni jsou ukladany max. a min. hodnoty, které Ize zobrazit,
tisknout a smazat.

Pamét’
Do paméti je mozno ru¢né ulozit az 100 méfenych hodnot. Tyto hodnoty Ize
zobrazit na displeji nebo poslat pfes rozhrani.
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Vystupy

VSechny méfici protokoly, funkce, ulozené mérené a programované hodnoty
Ize pfenést na rGzné periferie pomoci interface-kabeld: RS232, RS422, USB,
Ethernet. Vystup je v riznych formatech, pro zpracovani napf. v Excelu je
vhodny tabulkovy format.

Datalogger

Pristroj Ize doplnit externim pamétovym konektorem s micro-SD kartou s vy-
sokou kapacitou. Je k dispozici jako zvlastni pfisluSenstvi a umoznuje rychlé
vycteni dat pomoci standardni ¢tecky karet. Po pfipojeni jsou aktivovana dalSi
2 menu se vSemi potfebnymi parametry - ¢as, datum, cyklus,
pocatecni/konecny ¢as, pamétové misto, nazev souboru ap..
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5. UVEDENI DO PROVOZU

PRIPOJENI CIDLA Pt100-gidla k zAsuvkam M0 a M1 (1) viz. 7

Napajeni bateriemi nebo sitovym adapterem k DC (5) viz 6.1, 6.2
Zapnuti tal&itko (7) stisknout viz 6.4

Automatické zobrazeni méficiho menu viz.10.

Volba menu tla &itkem

Osvétleni displeje on/off: REL » DOS *

dacitkem: ey |00 154.512°C
vyvolat ment: O @8 |1: 254512 °C

o Z: Differenz: 100000 °C
Zobrazeny méfené hodnoty, MENU FCT *ON

pfi 2 kanalech i rozdil.

Vyvolat funk éni menu :
nebo zvolit v méficim menu REL » D05 L=
Max-Min,pam &t : (A ll v PO > O 154512 °

Zvolit méfici misto (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkaz| pzoy Referenz 2

Hin: 13%5.27% Max:- 161.289
SPeicher: P12 125858°C

Nulovani mér.hOanty: m, <ZERO> MEM M44 M LISTM *0ON
UloZeni méf.hodnoty viz Chyba! Nenalezen zdroj odkaz u.: [ < MEM>]

Zobrazeni uloZenych hodnot:
Vystup uloZenych hodnot na tiskarnu nebo PC:
PFipojit petiferie datakabelem k A1 (2) vizChyba! Nenalezen zdroj odkaz .

Vystup z paméti viz Chyba! Nenalezen zdroj odkaz (. EEIEE nebo
pfikaz’'P-04" z PC
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6. NAPAJENI
Pristroj Ize napéjet:
3 Alkaline-Mignon-baterie (Typ AA) v dodavce

Sitovy adapter 12V, 0.2A s ALMEMO®-konektorem ZA 1312-NA1l
galv. oddél. Napajeci kabel (10..30V DC, 0.25A) ZA 2690-UK

6.1 Bateriovy provoz a kontrola napéti

3 alkalické baterie zajiStuji provoz 100 hodin pfi odbéru 25 mA. Pfi zapnutém
osvétleni cca 50 hodin. V menu INFO lze odec€ist zbyvajici napéti baterii a
odhadnout provozni €as. PFi poklesu napéti o 10% blika symbol baterie, pfi
poklesu na 3 V se pfistroj vypne, data zlistanou zachovéna.

6.2 Provoz na sit
Pripojte sitovy adapter ZA 1312-NA8 (12V/1A) k zasuvce DC (3)

6.3 Externi napajeni

K zasuvce DC (3) je mozno pfipojit externi zdroj napéti 6..13V (min. 200mA)
pomoci konektoru (ZA1012-FS) nebo galvanicky oddéleného kabelu ZA 2690-
UK. (10...30 V)

6.4. zapnuti, vypnuti, nova inicializace

Pristroj zapnéte tlacitkem [o]JlZele] (6) , na displeji se zobrazi méfici menu.
Vypnete delSim stiskem [oJJlld{ele] . Po vypnuti zlstanou vSechny uloZzené a
programované hodnoty ulozeny viz 6.5.

Pokud pfistroj nefunguje spravné (napf. vlivem elektrostatické elektfiny,
vypadku baterii) provedte reset p Fistroje . Pfistroj zapnéte (bez pfipojeného
sitového adapteru) pfi stlaceném tla¢itku F1.. Pfi stlaeném F2 se nastavi vy-
chozi parametry, programové hodnoty v EEPROM konektoru ¢idla zdstanou
zachovany — rozsah P304, rozliSeni a jednotka 0,001<C, tlumeni 0.

6.5. jiSténi dat

Programovani Cidel je uloZzeno v EEPROM konektoru &idla, pfistroje v
EEPROM pfistroje.

Datum a €as z(stava pfi vypnuti pfistroje zachovéan, pfi vyméné baterie se
zrusi.
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7. PRIPOJENI CIDLA

Na vstupni konektory ALMEMO® MO a M1 méficiho pfistroje

muZzete pfipojit kterékoliv Cidlo Pt100 s ALMEMO®-konektorem s rozsahem
P304 nebo P204.

7.1 Méfici sonda

VSechna sériové vyrabéna ¢idla Pt100 s konektorem

ALMEMO® jsou naprogramovana pro urcity méfici rozsah a jednotky méfeni.
Proto je mizeme bez jakychkoliv dalSich opatfeni pfipojit do pfistroje.
Mechanicka Uprava konektora pfitom zajistuje, aby se nezaménily konektory
¢idel a vystupnich moduld. Kromé toho maji ALMEMO® konektory dvé
zajiStovaci packy, které se zaklapnou po zasunuti konektoru a zamezuji tak
jejich nechténé vysunuti béhem provozu. Pokud nyni chceme konektor
vysunout, pak musime obé packy stisknout.

7.2 MEéfici vstupy a pridavné kanaly

Pristroj je vybaven dvéma vstupnimi zasuvkami (1), kterym jsou pfifazeny 2
méfici kanily MO a M1.

Déle je programovam kanal M2 jako rozdil mezi M1 — MO. Ten je aktivovan
tehdy, jsou-li pfipojena 2 Cidla.

7.3 Galvanické oddéleni

PFi méfeni je dllezité, aby mezi idly, napajecim zdrojem a perifernimi
pristroji netekly vyrovnavaci proudy. K tomu dojde, pokud vSechny body
jsou na stejném potencialu, nebo jsou-li nestejné potencialy galvanicky
oddéleny.

Fuhler U+ Datenkabel

| Z \
L — ﬁ DC
MO — — Ul lanc || ue = AC
I
Versorgung 230V=

U- ‘ I I
DC —
DC 710, 30v=

2 vstupy pfistroje jsou galvanicky oddélené pomoci fotorelé

a max. dovoleny rozdil potencial mezi nimi je 50 V DC nebo 60 V AC.
Napajeni je izolované trafem sitového adapteru nebo DC/DC prevodnikem
kabelu ZA2690-UK.

ALMEMO® 1030 13




8. DISPLEJ A TASTATURA
8.1 Displej a volba menu

Displej (5) sestava z bodové LCD-matrice se 128 x 64 body v 8 Fadcich s
vySkou 8 bod.
V menu Ize zvolit:

MéFici menu k zobrazeni méfenych hodnot (viz | ALMEMO 1030

Chyba! Nenalezen zdroj odkaz.),

Pamétove flomkcnl rﬁv_er!u(wz Chyba!i\lenalezen M Max-Min,Einzelspeicher
zdroj odkaz(.), z mé&Ficiho menu tlagitkem BIZ9E), |P Fihlerprogrammierung

2 programové menu k programovani __ &idel (viz B L uleiaien
13)Chyba! Nenalezen zdroj odkazl. a parametru T i

pFistroje (viz 14)
Info-Menu (viz 9) pro info o pfistroji a Cidel

Volba menu tlagitky: [ < YA <MENU>|

Osv étleni displeje zapnout (viz Chyba! Nenalezen zdroj

Vypnuti piistroje: KN dlouze

Volba menu: [ A BN vV B

Vyvolani zvoleného menu: [ » R PROG |

Vyvolani info o pfistroji:

Y7 obrateni méf.hodnot a kontrolni symboly

hodnoty a ev.rozel a jednotka, o [EEL A D0e =
' ' 0 164512

P20% Referenz 2
Min: 135378 Max: 161.3849
SPeicher: P12 125 8ER0(

MEH HM44 M LISTH *ON

Kontrolni symboly: Symboly:
Nepfipojené ¢idlo, neaktivni kanal: SR ’
Prekroceni rozsahu: zobrazena max.hodnota O blikat
Podkroc¢eni rozsahu: zobrazena min.hodnota U blika
PreruSeni ¢idla/Napajeni ¢idla Lo: "-. - . -~ B blika/L blika
Ve stavové fadce jsou zobrazeny:

Relativni méfeni ke vztazné hodnoté REL

Vicebodova korekce didla: o

Nastavené tlumeni: D05

14 ALMEMO® 1030




Fehlersuche

Zapnuté osvétleni displeje nebo pauza:

Stav baterie: pln&, poloviéni, témérf prazdna:
Napéti baterie < 3.8V, zbytkova kapacita < 10%
V 1. datalogger-menu se objevi v horni stavové
ke kontrole prabéhu méfeni::

* nebo

blika
fadce nasledujici symboly-

Probihajici nebo zastavené méreni: Il nebo ©
Mérfeni s ukladanim do paméti: REC

Méreni s vystupem na rozhrani: COM
Programovan ¢as pocatku a konce méfenit: © .l

8.3 Funkeéni tlagitka

Funkce tlagitek (6) [[f . [[§8 a kurzorovych tlagitek [geL » pos -

B . . muze byt v kazdém menu rozdilna. Je
zobrazena v dolni fadce symboly (Softkey).

Softkey-symboly jsou v navodu v zavorkach, napr.. |[ pim: 136 274  Hax: 161 949

<MEN> |

Funkce tla €itek v m &ficim menu:

Volba m éficiho mista:

Softkeysymbol sviti uprostred:

Vyvolani pamétového funkéniho menu:
Vyvolani datalogger-menu (s pamét.konektorem):
Zpét k volb € menu:

Zpét k m éficimu menu :

Funktionsanwahl

Kazdé menu sestava z fady funkci, které je
nutno programovat

Volba funkci

1.ménény parametr se zobrazi inverzné:
Jako pomoc se zobrazi Softkeysymbol:

B 54 Sz .

P20 Referenz 2
Speicher: P12: 1258589
MEM M44 M LISTM *+0ON

.

ikl bzw. m
<LOG > god m

REL © DO5

Ul 15451200

Min: 135.374 Max: 161.349
Speicher: P12: 125.454C

\ViI=1V) Vi Vi alN

| PROG]

pro volbu funkce

~ ALMEMO® 1030 15




Na dalsi funkci: N o KA -

Podle funkce maiji tlagitka A
nebo €1, I poZadovany vyznam, napf..:

nulovani hodnoty
smazani max. a min. hodnoty
smazani paméti
zrudeni funkce

8.5. Vkladani dat

PFi zvoleném programovaném parametru (viz 8.4) mazete jeho hodnotu sma-
zat nebo nové programovat.

Smazani hodnoty :
Programovani hodnoty

A
(o]
-
A
\%

Nyni jste v programovacim médu s: Nigd Uprostied fadku
Pod 1. mistem blik4 kurzor Dampfung:

Zvyseni €islice :

Snizeni éislice :

Zmeéna znaménka :
Prechod na dal$i misto:

Kurzor blika pod 2. ¢islici

Zpét na p fedchozi misto:
DalSi misto se programuje obdobn &
Ukon €eni vkladani:
ZruSeni programovani: <ESC>

v|:

+

T
VA : :

o

&)

ampfung:

@)

PFi vkladani alfanumerickych znak volte skupinu:
Velka pismena:

Mala pismena:

Cislice:

znaménko: <+->

A|A|A
-l | B>
N |T |
wlo|O ~
\VARAR ﬂ

Pfi vikadani nékterych parametr(i jako jednotka, baudrate ap.se voli a progra-
muji ne jednotlivé znaky ale cela oznaceni.
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9. VOLBA MENU

Ve volbé menu (viz 8.1 Ize volit menu:

1. M Méfici menu viz 10

2. M Pamétové funkéni menu viz 11
3. P Programovani éidel viz 13

4. P Konfigurace p Fistroje viz 14

NejdulezitéjSi data o pristroji tlacitkem: JINg6]

Typ pristroje, verze firmware, opce a vyrobni
cislo.

Cidlo zvolite tlagitky [N/ I a zjistite jeho
vyrobni €islo (pokud existuje) Déle se zobrazi
napéti baterii a webova adresa.

10. MERICi MENU

Po prvnim zapnuti se pfistroj pfihlasi méficim
menu. V prvnim fadku se objevi hlaseni stavu.
(viz 8.2).Pod nim 1. kanal s méfenou hodnotou a
jednotkou, pod nim ev. 2.kandl a diference..

Pfidavné méfici funkce jsou uvedeny ve funké-

nim menu(viz11l) a mohou byt zvoleny tlagitkem

10.1. Méfeni rozdilu teplot

ALMEMO 1030

M*Messmenli M32 ©

M Max-Min,Einzelspeicher
P Fuhlerprogrammierung
P Geratekonfiguration

VT = ol

ALMEMO 1030

V: 2-6.12 Option:
Serien-Nr: 12345607
Fuhler-Nr: 0: ZA9030-FS
UBat: 4.1V Us: 9.1V
www.ahlborn.de

REL ° DO5 PR— My

0: 154.512 °C
1: 254.512 °C

2: Differenz: 100.000 €

AAL I N

Jsou-li ke vstupim MO a M1 pfipojena 2 Cidla se stejnym poctem desetinnych
mist a jednotkou objevi se automaticky pod nimi vnitfni diferenéni kanal

M2 =M1 - MO

ALMEMO® 1030
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11. FUNKCNi MENU

Funk&éni menu umozfiuje max. a min. hodnoty

za urcity ¢as nebo hodnoty mérené na urcitych
mistech nebo ¢asech ulozit do paméti. Kromé

toho také nulovat méfenou hodnotu.

Vyvolat volbu funk €éniho menu

Zvolit funkéni menu:
nebo v méficim menu:
zpét do méficiho menu:

REL ° D05

0: 154.512 °C

P304 Referenz 2
Min: 135.374 Max: 161.349
Speicher: P12: 125.454C

NE N Vi Vi &l

v N > Ly Proc |

Znak uprostied Softkey-fadku znamena, Ze se tlagitky A a ¥ mize zvolit

meéfici kanal..

11.1 Volba mériciho kanalu

Tlagitkem I se voli vzestupn& vSechny 3 méfici kanaly se zobrazenim
méfenych hodnot. Tlagitkem K8l se voli pfedchozi kanal.

11.2 Nulovani méfené hodnoty

Po nulovani mérené hodnoty jsou zobrazeny
odchylky od této vztazné hodnoty. Hodnota se
nuluje Soft-tlacitkem F435{exg..

Zvolit funkci méfena hodnota (viz 8.4):
Nulovat:

Méfené hodnota poté:

ZruSit nulovani :
Po vypnuti pfistroje se nulovani zrusi.
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11.3 Max-Min-pamét

Funkéni menu zobrazuje vedle méfené hodno-
ty s komentarem také pribézné max. a min.
hodnoty zvoleného méficiho kanalu..

Max- a Min hodnoty:

Funkce Min a Max :

Pro vymazani zvolit (viz 8.4):

Max- a Min hodnoty vSech kanali smazat:

REL ° D05

0: 154.512 °C

P304 Referenz 2
Min: 135.374 Max: 161.349
Speicher: P12: 125.454C

NE N Vi A Vi &l

Min: 135.374 Max: 161.341

Min: 135.374 Max: 161.341C
<CLRA>

(\-/-? Po smazéani se objevi ihned aktualni hodnota. Extrémni hodnoty jsou

vymazany po kazdém zapnuti pfistroje.

11.4 Pamét jednotlivych hodnot

KaZdou jednotlivou mérenou hodnotu Ize uloZit tlacitkem. Je zobrazena s jed-

notkou a &islem pozice ve funkci Speicher

UloZzit hodnotu:

Zobrazeni s pozici:

Smazani posledni pozice:

Smazani vSech ulozenych hodnot:
Zobrazeni vSech ulozenych hodnot:

seznam ulozenych hodnot:

Vystup vSech uloZzenych hodnot (viz 14.4):
Zpét do funkéniho menu:

SEeicher: P12:125.451 C

<CLRM>
<LISTM> [

P00: 0: 123.456C
PO1: 0: 123.444C
P02: 1: 101.256C
PO3: 1: 113.987C

DDIN

<F<€>
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12 DATALOGGER

Pristroj ALMEMO® 1030 Ize pouZzit jako data-
logger pfipojenim pamétového konektoru ALMEMO 1030

ZA1904SD s Micro-SD-kartou (zvlastni
pFisIuéenstvi) M Max-Min, Einzelw.Speicher

. L . M Datenlogger LOG
V hlavnim menu se objevi automaticky menu | p Fgnlerprogrammierung

Datenlogger LOG , ve kterém muiZete vyvolat 2 | P Geratekonfiguration
podmenu s mnoha funkcemi pro datalogger. Ty
slouzi pro nastaveni méfeni v cyklech a
ukladani dat na pamétovou kartu.

12.1 Pamétovy konektor s SD-kartou

Data jsou ukladana na kartu ve standardnim-FAT16-formatu. Kartu Ize forma-
tovat, vyCist a mazat v PC béZznou ¢teckou karet. Data Ize importovat do Ex-
celu nebo software Win-Control.

Pamétovy konektor se pfipojuje do zasuvky A2 © REC COM 1© ©! *
a je automaticky rozpoznan. Poté je zvolené 1. Zeit: 12:34:56 Dat.: 01.01.06
datalogger-menu s asem, datem, cyklem a gyg%sh';inéetfém_ OozfggigoMSB
nazvgm/svouboru,a ,da,le celkova a volna pamét Sge:cher F;(ei: : 250.0 MB
a mozny Cas ukladani. SpeicherZeit: 24T 13h
Dateiname: .001
STOP M@ © F MANU
Celkova pamét: Speicher Extern:  128.00 MB
Volna pamét: Speicher Frei: 21.75 MB
Néazev souboru (max. 8mistny): Dateiname: .001

Ke kontrole stavu pfistroje se objevi v horni stavové fadce odpovidajici sym-
boly (viz 8.2).

Pfed startem méfeni miZete zadat ve funkci Dateiname: 8mistny ndzev sou-
boru. Pokud jej nezadate, pouzije se nazev'.001" nebo naposledy pouZity
nazev. Nazev bude pouzivan pro dalSi manualni nebo cyklicka méfeni, dokud
se nezméni konfigurace ¢idel..

Po zméné konfigurace ¢idel se zméni index o +1, napf. na. ".002"., pokud se
nezada novy nazev.
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12.2 Cas a datum

Cas a datum je zalohovan bateriemi pfistroje, takZe jsou pfi vyméné baterii
vymazany.. Programuji se v 1. fadce, vlevo ¢as, vpravo datum v zadaném
formatu. (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkaz .).

Funkce €as a datum: Zeit: 12:34:56 Dat.:01.05.07
Format ¢asu a datumu: hh: nm ss tt.mmjj

12.3 Jednotlivy vystup/ukladani vSech méfenych dat

Jednorazové ruéni zmeéfeni vSech aktivnich kanalu se spusti tlacitkem

<MANU>

Ve stavové fadce se objevi pro kontrolu kratce nasledujici symboly (viz 8.2.)

PFi vystupu dat pfes rozhrani ‘com’

Ukladani dat do paméti "REC’

Kazdym dalSim stiskem tlacitka jsou méfené hodnoty zpracovany s odpovida-
jicim ¢asem méfeni.

12.4 Cyklicky vystup/ukladani vSech mérenych dat

Pro cyklické méfeni a ukladani méfenych hodnot je nutné naprogramovat
cyklus. MéFeni spustite tlagitkem m a zastavite tla &itkem ﬁa :
PFi kazdém startu jsou vymazany max. a min. hodnoty u vSech kanall

PFi probihajicim méfeni neodpojujte externi pamétovy konektor, ulozené hod-
noty by se vymazaly.

Funkce zyklus-Timer ukazuje prfed startem méfeni nastaveny cyklus, po

spusténi méfeni ¢as do dalSiho cyklu. Po volbé funkce, Ize cyklus pfimo zadat.
(viz 8.5)

Funkce Zzyklus-Timer : Zyklus-Timer:  [o[SHoEH0]8] S
cyklus (hh:mm:ss), Pamét on

Aktivace paméti S zapnout-/ vypnout:

Start cyklického m éfeni: <START>

Kontrolni symboly ve stavové fadce:

Sipka start sviti >

Vystup dat pfes rozhrani “com’

Ukladani hodnot do paméti "REC’

Stop m éfent: o
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12.5 Kapacita paméti, vystup a mazani pameéti

Funkce Speicher Frei napr..: SpeicherFrei: LY MB
Vystup z paméti na rozhrani (viz14.4): <PMEM>
Smazani paméti, tzn. formatovani karty: <CMEM>

PFi vy¢itani dat pfes pfistroj Ize z karty vyc€ist data jen z posledniho souboru v
tabulkovém formétu.

s

Vyhodnéjsi je vyjmout kartu a pomoci ¢tecky karet data prenést do PC. Ty pak
Ize importovat do Excelu, WinControlu, AMR-Controlu.

Ve funkci Ausgabe Rest Ize prabézné sledovat objem dat, které se jeSté musi
stahnout.

Objem dat ke stahnuti Ausgabe Rest: 125 MB

12.6 Cas pro ukladani dat do paméti

Dulezitym parametrem je Cas, po ktery Ize data ukladat do paméti. Zavisi na ka-
pacité paméti a poctu aktivnich kanald

Cas ve dnech T a hodinach h: SpeicherZeit: 24T 13h

12.7 Sleepmadd

PFi dlouhodobém méfeni Ize pfistroj provozovat ve sleep-rezimu. V tomto rezimu
se pristroj po kazdém méfeni vypne (pozor na Cidla napéajena z pristroje!) a au-
tomaticky se zapne po uplynuti cyklu pfed dalSim méfenim. Takto Ize provést
vice jak 15000 cyklickych méfeni jednou sadou baterii/akumulatord, tzn. pfi
cyklu 10 minut vice jak 100 denni méfeni.

Pro zaznamenani dat ve sleep-rezimu je nutno zvolit tyto parametry :

1. Zadat cyklus min. 2 minuty: Zyklus: 00:05:00
2. Aktivivat pamét I Zyklus: 00:05:00 S
V menu aktivovaném tlagitkem
3. programovat sleep-rezim tlagitkem B Sleepmode:
4. spustit v méficim menu tlagitkem:

Pristroj zahlasi, Sleep On

Pak se vypne a pro kontrolu sviti nahofe ¢ervena kontrolka LED “SLEEP’
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5. V nastavenych cyklech se pfistroj automaticky
zapne, provede méfeni a opét se vypne.

6. Ukongeni sleep-rezimu:
7. Ukonéeni méfeni: <STOP>

12.8 Start a Stop méfeni

Kromé tlacitky Ize méFeni spustit a zastavit ve zvoleny ¢as nebo nastavit dobu
méfeni.

¢as a datum za ¢éatku a konce m éreni

Iylél"eni Ize spustit a zastavit.y(ve zvolenych Sleepmode: @
¢asech. Pro to se programuji ¢as a datum Messzeit: 00:00:00.00
pocatku a konce méfeni. Neni-li programovano Messdauer: 01:00:00
datum, je méfeni provadéno denné v Anfangszeit: 07:00:00
nastaveném &asovém intervalu. Mistu ¢asu 'é?]za;zisigat”m: %17'%10'%70
konce méreni je mozno nastavit dobu trvani N 01.01.07
méfeni od startu. . VI ————
(\—/-? Nutno mit nastaveny aktualni ¢as a

datum.

Ve sleep-rezim u jsou ignorovany ¢as konce méreni a doba méfeni.
Volba menu tla &itkem :
Funkce doba m éfeni (Format hh:mm:s}: Messdauer: 00:10:00
Funkce €as poéatku (Format hh:mm:s¥: Anfangszeit:  07:00:00
Funkce €as konce (Format hh:mm:s¥: Endezeitt = o--——
Funkce po éateéni datum (Format tt:mm:jj): Anfangsdatum: 01.05.07
Funkce datum konce (Format tt:mm:jj): Endedatum: = -
Cas méfeni od startu (Format hh:mm:svizhh: Messzeit: 00:01:23.45
Smazani hodnot po volbé funkce:

Je-li programovan pocatek méreni objevi se ve stavové radce symbol: I'»
Je-li programovéan konec méfeni objevi se ve stavové fadce symbol:»1

ALMEMO® 1030 25




13 PROGRAMOVANI CIDEL

Cidla pro pFistroj ALMEMO® 1030 maji v konektoru pamétovy Cip, ktery po
pfipojeni k pfistroji slouzi k automatickému rozpoznani ¢idla. Kromé toho
umoznuje programovani riznych parametrdl, napf. nazvu, jednotky, tlumeni.

V menu FUHLERPROGRAMMIERUNG muZzete FUHLERPROGRAMMIERUNG
tyto parametry kontrolovat a pres tastaturu za- Eﬂhleri t0 ret )
4 i ¥ H 1 itaf ommentar: elerenz

davat, pokud je pfipojen odpovidajici konektor. Mehrpunktkalibration: @
Auflésung: 0.001
p - Dimension: T
Volba programového menu viz. 9. Dampfung 05
Kazdé méfici misto Ize oznacit 10 mistnym alfa- b

numerickym nazvem — v menu jako Kommentar. Tento nazev je pfi vystupu
dat pfes rozhrani uveden v zahlavi jako "KOMMENTAR".

Zadavani ve funkci Kommentar viz8.2

13.2 Vicebodova kalibrace

Ulozenim korekéni kfivky do pamétového Cipu konektoru €idla Ize noptimali-
zovat presnost cidla. Odchylky od etalonu zjisténé v jednotlivych bodech
kalibra¢ni laboratofi mohou byt uloZzeny, hodnoty mezi kalibracnimi body jsou
interpolovany.

13.3 RozliSeni a jednotka

Standardné je pfistroj dodan s rozliSenim 0.001K a jednotkou T. V menu
FUHLERPROGRAMMIERUNG muZete zménit na rozliSeni 0,01 K a jednotky ¥
nebo K. (viz 8.5)

13.4 Tlumeni klouzavym primérovanim

Pfi méfeni teplot s rozliSenim 0,001K m{iZe dochazet predevSim pfi méreni
teploty vzduchu ke kolisavému zobrazeni hodnot. K utlumeni zmén hodnot
slouzi klouzavé pramérovani hodnot nastavenim stupné tlumeni Dampfungs-
grad. Udava po €et pramérovanych hodnot v rozsahu 0 az 99.

m1 m15
44 >>

Zeitfenster
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M= [z m,[/N

Pramérovani 15 hodnot: Dampfung: 15

Casové konstanta (s)=Dampfung/2.5M/s-2=3s

14 KONFIGURACE PRISTROJE

V menu GERATEKONFIGURATION se provadi GERATEKONFIGURATION
zakladni nastaveni jako jazyk a osvétleni Geritebez. ALMEMO 1030
displeje. Oznaceni pfistroje je v hlavicce Sprache: Deutsch
vystupniho protokolu. Pfenosova rychlost Eeletuchttungi @ Dauer: 2500530
1 1 M1 i ontrast: (1}

(baudrate) se nastavi dle externiho pfistroje. Baudrate: ST

~ T 41 1 IV VTN TNV
14.1 Oznaceni pristroje

Ve funkci Geratebezeichnung muZete zadat libovolny text o max. 40 znacich
(viz 8.5) Text se objevi v info-menu, v tiskové hlaviéce nebo v listu pfistroje
(Software).

Funkce Geratebezeichnung : Geratebezeichnung:
Besitzer

14.2 Jazyk

Jazyk popisu funkci a tisku Ize volit mezi némcinou, angli¢tinou a
francouzstinou. Soft-tlacitka jsou ozna¢ena mezinarodné a jsou neménna.

Volba jazyku tlagitkem ve funkci: Sprache:  Deutsch

14.3 Osvétleni a kontrast

Osvétleni displeje Ize zapnout a vypnout ve vSech menu tlagitkem
nebo v konfiguraci pfistroje ve funkci Beleuchtung  (pozor, pfi zapnuti se
zvySi 2x spotfeba proudu). Pfi napdjeni pfistroje bateriemi se osvétleni auto-
maticky vypne po nastaveném €ase po poslednim dotyku tlacitka. Po dalSim
stisku tlacitka se opét zapne. Ve funkci Kontrast Ize nastavit kontrast v 10
stupnich. .

Zapnuti osvétleni tlacitkem:
nebo ve funkci Beleuchtung : Beleuchtung: @
&as osvétleni 20s az 10min volte tlagitkem ERAM: Dauer: 20sec
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PFi zapnutém osvétleni se objevi ve stavové fadce

symbol: * Beleuchtung ein
pfi pfechodném vypnuti sviti: Pause
opétovné zapnuti tladitkem: [ < |

Kontrast nastavit (5...100%) tlagitky affl Kontrast: 50%

14.4 Rozhrani, datakabel, baudrate, format dat

Pfes rozhrani miZzete vysilat data online nebo z paméti na tiskarnu, pocitac¢. K
tomu slouzi rizné datakabely, které se pfipoji na zasuvku Al (2). V konfiguraci
pristroje se objevi programovana pfenosova rychlost.

Baudrate je z vyroby naprogramovéna u vSech kabell na hodnotu 9600 Baud,

pokud je ji nutno zménit, Ize volit hodnoty 1200, 2400, 4800, 9600bd nebo
57.6, 115.2 kbd (dodrzet max. Baudrate modulu rozhrani!). Hodnota je
uloZzena v EEPROM modulu a plati i pro pfipojeni s dalSimi pfistroji.

Baudrate nastavite ve funkci (vizChyba! Nenalezen zdroj odkaz 4.): Baud-
rate: 9600 bd

Format dat: neménny 8-Datenbits, bez parity, 1-Stopbit

15 HLEDANI ZAVAD

Pokud se pfistroj nechova jak by mél, je zavada vétSinou v chybné obsluze,
naprogramovani nebo v chybném kabelovém pfipojeni.

Pokuste se nasledujicim postupem odstranit zavadu:

Zavada: displej nezobrazuje, pfistroj nereaguje na tlacitka

Zéasah: zkontrolujte napajeni — baterie, vypnéte a zapnéte pfistroj, event. reset

Zéavada: chybné méfené hodnoty
Zasah: vypnout a zapnout pristroj pfi stisknutém CLR, zkontrolovat pres roz-
hrani nastaveni méficiho rozsahu, nulového bodu apod.

Zéavada: kolisani méfené hodnoty
Zasah: kontrola kabelu, ¢idlo umistit ve vzduchu a kontrolovat hodnotu,
event. &idlo izolovat, ruSeni odstranit stinénim nebo zkroucenim Zil

Zavada: Nefunguje pfenos dat pfes rozhrani

zasah: PrezkouSejte modul rozhrani, pfipojeni a jejich nastaveni:
Jsou oba pfistroje nastaveny na stejnou pfenosovou rychlost a for-
mat viz 14.4)?
Je v pocitaci nastaveno pfislusné rozhrani COM?
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Je tiskarna ve stavu ON-LINE ?

Pokud se pfistroj ani po opétovnych pokusech odstranit poruchu
podle vySe uvedenych postupl nechova tak jak je popsano v navo-
du, pak se obratte na svého dodavatele o radu, jak tuto zavadu vy-
feSit. Pravdépodobné bude potfeba zadokumentovat chovani pfistro-
je kratkym zapisem, pfilozZit kontrolni vytisky programovani a obsahu
obrazovky atd. Program AMR-Control umoziuje vytisknout stranky
obrazovky s programovymi hodnotami, popfipadé ulozit provozni
hodnoty termindlu a vytisknout je.

Pokud tento postup nepomuze, zaSlete pfistroj s popisem zavady dodavateli.

16. Elektromagneticka kompatibilita

PFistroj ALMEMO 1030 nese oznac¢eni CE a splfiuje podstatna ochranna na-
fizeni smérnice 89/336/EWG o elektromagneticé kompatibilité.
K posouzeni jsou pouzity normy:

Bezpecnost: EN 61010-1:2001
EMC: EN 61326:2006

PFi provozu pfistroje tfeba dbat na:

A Pfi prodlouzeni standardnich kabell ¢idel (1,5 m) nepokladejte kabely
v blizkosti silnoproudych vedeni nebo je odborné odstinéte, aby se
zabranilo ruSeni.

A Pfi provozu pfistroje v silném elektromagnetickém poli je nutno pocitat
s dodate¢nou chybou (max. 50 pV pfi 3V/m a 1,5 m termoc¢lanku). Pfi
vyjmuti z elmagnetického pole pracuje pfistroj opét se standarni
presnosti.
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17. PRILOHA

17.1 Technicka data
2 ALMEMO®-zasuvky pro ALMEMO®-konektory

MéfFici kanaly: 1 pfidavny pro rozdil hodnot
Méfici rozsah: -200Caz +400C
Rozliseni: 0.001K / 0.01K
Pfesnost linearizace: 0.001K
Méfici proud: 1 mA
AD-prevodnik: Delta-Sigma 24bit, 2.5M/s, zesileni: 5
Pfresnostt: 0.0015 %z rozsahu.  Teplotni drift: 0.0025
%/K
Vystupy: 1 ALMEMO®-zasuvka pro datakabel
Vybaveni:
Displej: Graficky 128x64 bodu, 8 fadek a 4mm
Ovladani: 7 tlagitek (4 Softkeys)
Pamét: 100 méfenych hodnot v  RAM, SD-pamétovy
konektor
Cas a datum: zalohovany beteriemi pfistroje
Napajeni: ext. 9...13V DC ALMEMO®-zasuvka DC
Baterie: 3 Alkaline Mignon Typ AA
Sitovy adapter: ZA 1312-NA8 100...230V AC na 12V DC, 1A
Adapterkabel galv. oddélenyt: ZA 2690-UK 10...30V DC na
12V DC, 0.25A
Spotfeba bez Aktivni maéd: ca. 20mA (pfi 4.5V)

Vstupnitvystupni moduly: s osvétlenim: ca. 40mA (pfi 4.5V)

Pouzdro: L127 x B83 x H42 mm, ABS,

Hmotnost: ca. 260g
Provozni podminky:
teplota: -10...+50C (skladovaci: -20...+60 C)
vihkost: 10..90% rH (nekondenzuijici)
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17.2 Pfehled vyrobku

Vysoce pfesny pristroj ALMEMO® 1030 s prisluSenstvim, Best.-Nr
software, Pt100 ¢idlo, DKD-kalibra¢ni certifikat SP10302D
Pt100-teplotni Cidlo FPA923L0250
Sitovy adapter s ALMEMO®-konektorem 12V, 1A ZA1312NAS8
Napajeci kabel 10 az 30V DC, 12V/0.25A galv. oddéleny ZA2690UK
ALMEMO® pamétovy konektor s Micro-SD ZA1904SD
Datakabel USB-Interface, galv. oddéleny, max. 115.2kB ZA1919DKU
Datakabel RS232-Interface, galv. oddéleny, max. 115.2kB ZA1909DK5
Ethernet-Datakabel ZA1945DK
Gumové ochranné pouzdro Sedé ZB2490GS2
Drzak na listu ZB2490HS

Dodavatel a servis:

Ahlborn, nefici a reguléni technika, spol.s r.o.
14700 Praha 4, Dvorecka 359/4

tel.261218907, fax 261210744, emailborm@aniborn.cz

www.ahlborn.cz
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