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(1) modul akumulatoru AP (opce)
(a) zasuvka pro adapter (ZB1212-NA6, 12V, 3A)
(b) kontrolky
DC-A pripojené napajeni
CHARGE nabijeni akumulatort
(2) modul MM-A9:
meéfrici karta ALMEMO
(c) méfici vstupy M0 az M8
MO ... M8 pro ALMEMO-Cidla
M9...M39 ... 31 dodate¢né kanaly
(d) Kédovy prepinac
G: adresa pfistroje 0 az 99
(e) Tlacitka ON/OFF, START/STOP
ON zapnout
START start méfeni
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STOP stop méreni
OFF vypnout,déle stisknout
(f) Vystupy A1, A2

A1 rozhrani RS232/LWL(ZA1909-DK5/L)
RS 422 (ZA 5099-NVL/NVB)
Ethernet (ZA 1945-DK)
Bluetooth (ZA 1709-BTx)
Trigger-vstup (ZA 1000-ET/EK)
Relelovy vystup (ZA 1000-EGK)
Analog.vystup 1 (ZA 1601-RK)

A2 sitovy kabel (ZA1999-NK5/NKL)

MMC-Card-konektor(ZA1904-MMC)

Trigger-vstup (ZA 1000-ET/EK)
Releovy vystup (ZA 1000-EGK)
Analog.vystup 2 (ZA 1601-RK)

(g) Zasuvka napajeni DC 12V
Sitovy adapter (ZB 1212-NA4, 12V, 0.6A)
Kabel galv. oddéleny (ZB 3090-UK, 10-30V)

(h) Zemnici zdirka

(i) Kontrolky
ON pfistroj zapnuty
START odstartované méreni
REC zaznam hodnot
COM  vystup hodnot
ALARM prekroeni mezi,pferuseni Cidla, Lobat

Rozsireni méricich mist vstupnimi prepinacimi kartami:

(3) modul U-A10: prepinaci karta s 10 ALMEMO-zasuvkami
(j) kodovy prepina¢ M: mérici misto x: 10 az 99
(k) méfici vstupy 0 az 9: x0...x9 pro 10 libovolnych ALMEMO-c¢idel

x+10...x+39  max.30 pridanych kanall

(4) modul U-MU: prepinaci karta 10-mistny MU-konektor
kodovy prepinac interni:  mérici misto x: 10 az 90 na desce
meéfici vstupy x0...x9 pro 10 Cidel bez napajeni
x+10..x+39  max.30 pfidavnych kanald

(5) modul U-TH: prepinaci karta s 10 termozasuvkami
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kodovy prepinac interni:  mérici misto x: 10 az 90 na desce
mévici vstupy x0...x9 pro 10 termoélanka s minikonektory

x+10...x+39  max.30 pfidavnych kanald

(6) modul U-KS: prepinaci karta pro 2 konektory se svorkami
kodovy prepinac interni:  mérici misto x: 10 az 90 na desce
meéfici vstupy x0...x9 pro 10 €idel bez napajeni

x+10..x+39  max.30 pfidavnych kanall
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2. UvoD

Mé&fici ustfedna ALMEMO® 5690-1M je novy zastupce jedineéné skupiny
pfistrojl, které jsou vybaveny patentovanym ALMEMO®-Konektor-Systémem
firmy Ahlborn. Intelligentni konektor ALMEMO® po pfipojeni gidel a perifernich
pfistroju umoznuje jejich okamzité pouziti, protoze vSechny potfebné parame-
try jsou v ném ulozeny v paméti EEPROM a tim odpada jakékoliv potfebné
programovani.
V3echna ¢idla a vystupni moduly se k pfistrojam ALMEMO® pfipojuji vzdy ste-
jnym zpusobem. Funkéni postup a programovani vSech jednotek je totozny. Z
téchto divodl jsou obecné platné zasady pouzivani ALMEMO®-systému
mé&feni vySerpavajicim zplsobem popsany v pfiruéce ALMEMO® (dale jen PF-
A), ktera je taktéz soucasti dodavky s pfistrojem. Kapitoly PF-A:

Presné a vyCerpavajici vysvétleni systému ALMEMO® (P¥-A Kap.1),

Prehled funkci a méficich rozsahu pfistroje (Pf-A Kap.2),

VSechna Cidla, zaklady, obsluha a technické udaje (PF-A Kap.3),

Moznosti pfipojeni jednotlivych senzor( (Pf-A Kap.4),

VSechny analogové a digitalni vystupni moduly (Pf-A Kap.5.1),

Modul rozhrani RS232, LWL, Centronics (PF-A Kap.5.2),

Celkovy systém propojeni do sité ALMEMO® (Pf-A Kap.5.3),

VSechny funkce a jejich ovladani pres rozhrani (PF-A Kap.6)

Kompletni seznam povell rozhrani s predlohami tisku (PF-A Kap.7)
V tomto navodu jsou uvedeny pouze specifické vlastnosti tohoto pfistroje a
jeho prvky ovladani. Proto v mnoha nasledujicich kapitolach je odkazovano na
vyCerpavajici popis ve vySe uvedené prirucce (PF-A X.x.x).

2.1 Funkce

ALMEMO® 5690-1M ma zakladnich 9 galv.oddé&lenych méficich vstupl pro AL-
MEMO®-gidla s vice jak 70 mé&ficimi rozsahy pro bezpo&et méficich mozZnosti.
Funkce modulu je realizovana realnym ¢asem a pamétovou MMC-kartou pro
ulozeni velkého mnozstvi dat. Jako opce je mozna pamét 512kB EEPROM
pro az 100 000 méfenych hodnot. Na dvé vystupni zasuvky muzete pfipojit
jakykoliv. ALMEMO®-vystupni modul, jako napf. analogovy vystup, digitalni
rozhrani, trigger vstup nebo kontakty alarmu. Jednoduchym propojenim mezi
vice pfistroji muzeme realizovat sit pFistroja.

2.1.1 Programovani €idel

Méfici kanaly jsou automaticky pIné naprogramovany pomoci konektord AME-
MO®. Programovani ale mizeme jako uZivatel libovolné omezit nebo zménit
pfes datové rozhrani.
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Méfrici rozsahy

Pro senzory s nelinearni odezvou, jako napf. 10 druhd termoélankl, Ntc- a
Pt100-¢idla, infrasensory, nebo snimaci proudéni (vrtulkové, thermoanemome-
try, Pitotovy trubice) jsou k dispozici odpovidajici rozsahy méfenych veli€in. Pro
¢idla vihkosti médme jesté k dispozici dalSi funkéni kanaly, ve kterych se vypo-
gitavaji dalsi veliCiny vihkosti jako rosny bod, smé&Sovaci pomér, parcialni tlak a
enthalpie. Podporovany jsou taktéz komplexni chemické senzory. Méfené hod-
noty ostatnich senzord mdzeme bezproblémové ziskat pomoci rozsahl napéti,
proudu nebo odporu s individualnim méfitkem v konektoru. VSechny senzory
jsou pouzitelné bez dalSich opatfeni, pouze je potfeba pouzit pfislusny ALME-
MO®-konektor, ktery jednoduse pfipojime a zajistime Sroubky. Pro digitalni
vstupni signaly, frekvenci a pro impulsy pouzijeme zastrékovy adaptér s inte-
grovanym mikro¢ipem. Timto zpusobem muizeme pfipojit na kazdy méfici
pfistroj ALMEMO® témé&F vdechny druhy senzoril a vzajemné je vymériovat,
aniz bychom museli provadéli jakékoliv specialni nastavovani.

Funkéni kanaly

Hodnoty Max, Min, stfedni hodnota a diference z urlitych méficich mist si
mulzeme naprogramovat jako funkéni kanaly a dale s nimi pracovat jako s nor-
malnimi méficimi misty a tisknout jejich hodnoty. Pro specialni tlohy méfeni
jsou k dispozici jesté funkéni kanaly pro stanoveni tepelného koeficientu Q/AT
a pro urceni teploty Wet-Bulb-Globe.

Jednotky

Dvoumistné oznaceni jednotky Ize ménit u kazdého méficiho kanalu tak, Ze se
na displeji a pfi tisku (napf. u pfenosového pfipojeni) objevuji vzdy ty spravné
jednotky. Pfepocet ze °C na °F probiha u odpovidajici jednotky automaticky.
Oznaceni mérenych hodnot

Pro identifikaci Cidla existuje 10-ti mistné alfanumerické oznaceni. Je jej
mozno zadat pomoci klavesnice nebo pfes rozhrani a objevuje se pak na dis-
pleji , pfi tisku nebo na obrazovce pocitace.

Korekce mérené hodnoty

Korekci méfenych hodnot mlizeme provadét v kazdém méficim kanale na nu-
lovy bod a stoupani, takze muzeme pouzivat &idla, ktera bychom normainé
museli kalibrovat (protaZeni, sila, pH). Nulovy bod a ¢&aste¢né odchylku
stoupani na klavesnici.

Méritko

Pfidavné mlizeme korigovat méfené hodnoty v nulovém bodé a stoupani
kazdého méfeného kanalu pomoci zakladni hodnoty a faktoru. Destinny bod
nastavime pomoci exponentu. Nastavenim nuly a zadanim potfebné hodnoty
nastavime potfebné méfitko pro méfené hodnoty automaticky.

Hraniéni hodnoty a alarm
Pro kazdy kanal mizeme nastavit dvé hrani¢ni hodnoty (1 Max a 1 Min). P¥Fi



prekroCeni téchto hodnot reaguje méfici pfistroj tak, Ze napf. vytiskne mi-
mohrani¢ni hodnotu nebo pokud je pfipojen reléovy vystupni modul, pak lze
vyuzit kontaktd alarmu pro dalSi individualni reakce. Hysterese ma sériové 10
digit, ale je nastavitelna od 0 do 99 digit. PfekroCeni hrani¢nich hodnot Ize také
vyuzit pro odstartovani nebo zastaveni probihajicich méfeni.

Blokace cidel
VSechna data ¢idel, ktera jsou uloZzena v EEPROM konektoru, miizeme zabez-
pecit pfed nechténym prepisem nékolika stupriovou blokaci.

2.1.2 Méreni

Pro kazdy snimad méfenych hodnot jsou k dispozici az 4 méfici kanaly. To
znamena, Ze mizeme také vyhodnocovat dvojita ¢idla, ¢idla s odliSnym méfit-
kem, nebo Cidla opatfena funkénimi kanaly. Standardné jsou vSechny aktivni
méfici kanaly dotazovany Cetnosti 2,5 méficich mist/s. Pokud chceme zvysit
rychlost mérfeni pfi vétsim poctu méficich mist, pak mizeme zvysit Eetnost
méreni a nastavit kontinualni méfeni.

Hodnoty méreni

Hodnoty jsou automaticky zkalibrované, ale mlizZeme je libovolné upravovat
nebo ménit jejich méfitko. U vétSiny Cidel pfistroj automaticky pozna, zda ne-
doslo k jeho poruse.

Analogovy vystup a Gprava jeho méfritka

Pro kazdé méfici misto mizeme upravit po¢atek a konec analogového vystupu
tak, Ze dany méfici rozsah je na nastaveném analogovém vystupu (2V, 10V
nebo 20mA). Na analogovy vystup muzeme poslat méfené hodnoty z libo-
volného méficiho mista nebo libovolnou programovou hodnotu.

Mérici funkce

Abychom dostali optimalni hodnoty u nékterych senzord, pak jsme museli
opatfit pfistroj specialnimi méficimi funkcemi. Pro termoc¢lanky mame k dispo-
zici kompenzaci srovnavaciho mista, pro parcialni tlak, pH a vodivost teplotni
kompenzaci a pro vihkost, parcialni tlak a méfeni Oo kompenzaci na tlak vz-

duchu. Pro infradervena &idla se pouZiji parametry nulového bodu a korekce
stoupani jako teplota pozadi a emisni faktor.

Hodnoty Min a Max

Pro kaZzda méfeni je stanovend maximalni a minimalni hodnota méfeni s uda-
jem ¢€asu a datumu a tyto Udaje jsou uloZzeny do paméti. Tyto Udaje si muzeme
poslat na rozhrani nebo je mizeme vymazat.

Stfedni hodnota na jeden kanal

Ve zvoleném kanale mizeme manualné vytvofrit stfedni hodnotu za urcity ¢as ,
cyklus nebo jednotlivd méfeni.

2.1.3 Programovani priibéhu méreni
K tomu, abychom dostali méfené hodnoty z ¢idla v digitalni formé, potfebujeme
se pribézné dotazovat cCidla s ur€itym ¢asovym Ffizenim. K tomu nam slouzi

8 ALMEMO 5690-1M |




tzv. vystupni cyklus nebo pfi kontinualnim méfeni nastaveni Cetnosti méreni.
Méfeni mGzZeme odstartovat nebo zastavit pomoci tlacitka, pfes rozhrani,
vnéjSim trigger signalem, pomoci realného €asu nebo okamzikem prekroceni
hrani¢ni hodnoty.

Cas a datum

Realny ¢as s datumem nebo &isty Eas meéfeni slouzi pro protokolaci kazdého
méfeni. Odstartovani a zastaveni méfeni si miZzeme naprogramovat pomoci
Casu a datumu startu a stopu méreni.

Cyklus

Cyklus je programovatelny pro hodnoty od 1 s a 59 h do 59 min a 59 viz U-
moziuje cyklicky (periodicky) vystup méfené hodnoty na rozhrani nebo do
paméti a periodicky vypocet stfedni hodnoty méfeni.

Faktor tisku

Faktorem tisku mizeme omezit podle potfeby vystup dat z urcitych kanall a
tim sniZit tok dat zvlasté v pfipadé, Ze hodnoty méfeni jsou zapisovany do
paméti.

Stfedni hodnota méreni

Z hodnot méfeni mizeme vytvofit stredni hodnotu budto za celou dobu méfeni
nebo po dobu cyklu. Pro periodicky vystup a zapis do paméti téchto stfednich
hodnot slouZi funkéni kanaly.

Cetnost méfeni

Pfistroj ALMEMO® 8590 a 5690-1MA provadi neustale méfeni na vsech
méficich mistech rychlosti 2.5, 10, nebo 50/s Rychlejsi zapis dosahneme, po-
kud naméfrené hodnoty ukladdme do paméti nebo posildme pfes rozhrani.

Pamét’ mérenych hodnot
Pro ukladani hodnot do paméti existuji 2 moznosti:

Konektor s MMC-kartou s prakticky neomezenou kapacitou, rychlym vy&tenim
hodnot standardni ¢te¢kou. NeumoZruje kruhovou pamét a selektivni vycteni
dat.

Jako opce pamét EEPROM 512 kB. Kapacita paméti je standardné 512 Kbyte
a pojme az 100 000 naméfenych hodnot. Organizaci paméti mizeme nastavit
budto linearni nebo kruhovou. Vystup z paméti je mozny na pfes rozhrani.
Vybér dat je mozny podle doby méfeni nebo podle Cisla méreni.

Cislovani méfeni

Zadanim ¢isla jsou jednotlivda méfeni €i fada méfeni identifikovatelna. Zadanim
tohoto Cisla pfi vypisu je mizeme precist.

Vystupy fizeni
Zadanim pres klavesnici nebo pfes datové rozhrani mizeme individualné Fidit
az 4 vystupni relé nebo jeden analogovy vystup.



Vystup

Na libovolnou periferii Ize poslat vSechny prokoly o méfeni, funkce menu, do
paméti uloZzené hodnoty méfeni a programovani. K dispozici jsou kabely pro
rozhrani RS232-, RS422-, Centronics- a Ethernet. Vystup naméfenych dat
muze byt ve formé seznamu pod sebou nebo v kolonkach vedle sebe nebo ve
formé tabulky. Soubory v tabulkovém formatu jsou pfimo zpracovatelné nék-
terym z tabulkovych procesor(l. Hlavicku je mozné upravit podle specifik firmy
nebo pfimo uzivatele.

Propojeni do sité
V3Sechny pfistroje ALMEMO® jsou adresovatelné a nechaji snadno propojit
sitovym kabelem nebo pokud jde o vétsi vzdalenosti sitovym délicem RS422.

Software

Kazda pfirucka ALMEMO® je dopInéna programem AMR-Control, ktery um-
ozfiuje kompletni programovani Cidel, konfiguraci méficich pFistroju a nacitani
dat z paméti pfistroju. Integrovany terminal umozriuje online méfeni. Software
WIN-Control (opera¢ni systtm WINDOWS®) slouzi pro sbér dat z pfistroj,
které jsou propojeny do sité, pro grafické zpracovani naméfenych dat a pro
dalSi komplexni zpracovani naméfenych hodnot.
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3. UVEDENI DO PROVOZU

1. Pripojeni ¢idel: ¢idla pfipojte k zasuvkam MO0 az M8 (2c) .
2. Napajeni: sitovy adapter pfipojte k zasuvce DC (2g, 1a))
3. Zapnuti: stisknéte ON (2e)

4. Konfigurace pristroje pomoci PC pies rozhrani RS232:

Pfipojte modul datakabelem k vystupu A1 a k PC viz Hb. 5.2

spuste software AMR-Control

identifikujte pFistroj <Netzwerk durchsuchen>,

neni-li pfistroj nalezen,zvolte <Setup-Schnittstelle> :
nastavte spravny COM-port a Baudrate 9600 bd viz Hb. 6.1.1
<Liste aktualisieren>

<Gerat programmieren>
nastavte "Zyklus” pro automatické odeditani dat viz Hb. 6.5.2
Pro ukladani do paméti aktivujte "Mit Speicher” (s opci S nebo MMC)
Prevzeti ¢asu a data z PC "Uhrzeit und Datum vom PC Gbernehmen’
viz Hb. 6.2.8
Programovat vystupni format: viz Hb. 6.5.5, 6.6.1

‘Tabelle” pro Excel, "Liste” a "Spalten” pro tisk nebo editor

5. Pfenos dat do PC bez ukladani v pristroji:
Zvolte <Datei-Terminal> viz Hb. 6.1.3
<Datei-Terminal-Mitschnitt 6ffnen..>, zadejte nazev souburu, "Speichern’
Spuste méfeni tlaCitkem na obrazovce ‘Start” nebo START/ STOP na
pFistrojiviz Hb. 6.6
Zastavte mérfeni tlalitkem na obrazovce ‘Stop” nebo START/ STOP na
pfistroji
<Datei-Terminal-Mitschnitt schlielen>,
Otevrte soubor v Excelu a importujte s oddélovacem ;" viz Hb. 6.1.4

6. Ukladani hodnot v pristroji: (jen s opci S nebo MMC-kartou)
zvolte <Gerate-Messwertspeicher..>
ev. smazte pamét "Speicher I6schen” "Ausfihren” viz Hb. 6.9.3
pfi dlouhodobém méfeni (Zyklus > 2Min.) aktivujte Sleep-Mode viz 7.2.1
Méfeni spustte bud ihned "Speicheraufnahme starten” nebo
na pfistroji tlaCitkem START/ STOP
nebo nastavenim poc¢atku a konce méfeni v menu <Gerat programmie-
ren> ‘Anfangszeit’, "-datum” und "Endezeit’, "-datum” viz Hb. 6.6.2
Méfeni zastavte tlacitkem START/ STOP

Pienos dat ulozenych v paméti do PC

Multi-Media-Card (MMC) vyjméte z pamétového konektoru, vlozte do USB-
CteCky a data preneste do PC (viz Hb. 6.9.4.2) nebo propojte pfistroj (A1)
datakabelem s PC — viz vy3e.

V software AMR-Control zvolte <Gerate-Messwertspeicher..>,



kliknéte na "Speicher komplett auslesen”,

nastavte format ‘Format” einstellen” viz vySe.
Kliknéte na "Ausflhren’, zadejte ndzev souboru, a "Speichern” viz Hb. 6.9.3
Soubor otevfete v Excelu a importujte s oddélovacem ;" (stfednik) viz Hb.
6.1.4.

4. NAPAJENI

Pro napajeni pfistroje mame nasledujici moznosti:

sitovy adapter 12V/3A ZB 1212-NA6
NiMH-Aku 9.6V/1600mAh (jen ALMEMO 5690-1MA) MA
5690-1MA

Kabel galv.oddéleného napajeni (10-30VDC,1,25A) ZB3090UK2

4.1 Provoz na sit’
Pro napajeni pfistroje je uréen pfednostné sitovy adapter (viz vyse), ktery se
pfipoji k zasuvce DC (2g). Dbejte pfitom na napéti sité!

4.2 Externi napajeni stejnosmérnym zdrojem

Na zdifku DC (7) mazeme pfripojit také jiny zdroj stejnosmérného napéti 9
az 13V (min. 200mA). Pripojeni realizujeme pomoci kabelu ZB5090EK s 2
bananky. Pokud potiebujeme galvanicky oddélit zdroj napéti od méficich
cidel nebo zdroj stejnosmérného napéti je v rozsahu 10...30V, pak potre-
bujeme galvanicky oddéleny napajeci kabel ZB 3090-UK (ev.ZB3090UK2
pfi vestavéném akumulatoru). Méfici pristroj pak mizeme napajet z pa-
lubni sité automobilt 12V nebo 24V.

4.3 Provoz na akumulator (pouze s opci ES5690AP)

Pro provoz na akumulator je vhodny pfistroj ALMEMO 5690-1M se zasuvnym
modulem AP s 8 NiMH-akumulatory (9.6V/1600mAh). Pfi odbéru ca. 25 mA
zaruCuje provoz ca. 60 hodin. Pro prodlouzZeni provozu lze pfistroj pfepnout do
Sleep-Modu (viz 7.2.1). PFi dosazeni kapacity akumulatord 10% blika ALARM-
LED a akumulatory maji byt dobity. PFi vybitych akumulatorech se pfistroj vyp-
ne, ulozené hodnoty a ¢as jsou zachovany.. NiMH-Akumulatory Ize dobijet v
jakémkoli stavu nabiti, k tomu slouzi adapter ZB 1212-NA6 (12V/3A) pfipojeny
k zasuvce DC-A na modulu akumulatort.. Kontrolka "CHARGE" signalizuje
dobijeni akumulator(i. Po 2,5 hodinach jsou akumulatory pIné nabity a kontrol-
ka zhasne. Nabijeni je pfepnuto do udrzovaciho stavu, adapter mize byt trvale
pfipojen. Jestlize akumulatory nechceme dobijet, napf. Pfi méfeni ter-
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moclanky, pfipojime adapter k zasuvce DC (2g).

4.4 Napajeni €idel

Na svorkach — a + konektoru ALMEMO® mame k dispozici Urover napajeni &i-
del cca 12 V 400 mA). Pfi provozu na akumulator aktualni napéti akumulatoru
(9...11V). Dal8i hodnoty napéti (12V, 15V nebo reference pro potenciometr a
tenzometry) jsou k dispozici pfi pouziti specialnich konektora (viz. Pf-A.
4.2.5/6).

4.5 Zapnuti, vypnuti, inicializace pristroje

PFistroj zapneme stisknutim tlacitka (2e).,

Pfistroj vypneme tak, Ze stiskneme tlagitko déle nez 1 vtefinu. Po
vypnuti pfistroje bézi realny ¢as dal a vSechny ulozené hodnoty méfeni a na-
staveni zUstavaji v pfistroji beze zmén (viz 5.6).

V pfipadé, Ze pfistroj vykazuje na zakladé rusSivych vlivd (napf. elektrosta-
tického napéti nebo vybitych baterii) chybné funkce nebo chceme zrusit ne-
spravné naprogramovani, pfistroj vypneme a znovu zapneme. Pokud toto
nepomuze, pak provedeme tzv. Inicializaci pfistroje. Tento reset provedeme
tak, ze pfed zapnutim pfistroje nastavime kddovaci prepina¢ G (1) na adresu
99. Piitom se pfenosova rychlost v datakabelu nastavi na 9600 baud. Pro-
gramovani ¢idel v konektorech ALMEMO® zUstava ovSem beze zmény.

4.6 Ukladani dat
Programové hodnoty Cidel jsou ulozeny v EEPROM konektoru ¢idla. Kalibrace
a programové hodnoty parametra pfistroje zase v EEPROM pfistroje. Obvody
realného ¢asu a datumu jsou zvlast zalohované lithiovou baterii, pfi€emz jejich
¢innost je zalohovana minimalné po dobu nékolika let v pfistroji, ktery je vypnut
a nejsou v ném baterie.



5. PRIPOJENI MERICICH SOND

Na vstupni konektory ALMEMO® méficiho pfistroje (2c) muiZete libovolné pfi-
pojit kterékoliv ¢idlo ALMEMO®. PFipojeni vlastnich senzor( ale musime pro-
vést pres odpovidajici zastréku ALMEMO®.

5.1 Mérici sonda

Siroky sortiment &idel ALMEMO® (viz. PF-A. Kap. 3) a pfipojeni vlastnich sen-
zor( (viz. Pf-A. Kap. 4) na pfistroje ALMEMO® je dostate¢né vystizné popsano
v pfirutce ALMEMO®. V3echna sériové vyrabéna &idla s konektorem ALME-
MO® jsou naprogramovana pro urdity méfici rozsah a jednotky méfeni. Proto je
mulzeme bez jakychkoliv dalSich opatfeni pfipojit do pfistroje. Mechanicka
Uprava konektora pfitom zajiStuje, aby se nezaménily konektory Cidel a vystup-
nich moduld. Kromé& toho maji ALMEMO® konektory dvé zajistovaci packy,
které se zaklapnou po zasunuti konektoru a zamezuji tak jejich nechténé vysu-
nuti b&hem provozu. Pokud nyni chceme konektor vysunout, pak musime obé
packy stisknout.

5.2 Mérici vstupy a pridavné kanaly

Modul ma 9 vstupnich konektord (2c), kterym jsou zprvu pfifazeny méfici
kanaly M0 az M8. Cidla ALMEMO® maiji podle potieby k dispozici az 4 pridav-
né kanaly, pfi€emz u plné obsazenych 9 vstupech to €ini 36 kanal(. Pfidavné
kanaly jsou potfebné predevsim u Cidel vihkosti pro 4 méfené veliiny (teplota,
vlhkost, rosny bod a smésovaci pomér) nebo pro funkéni kanaly. Podle potfeby
Ize naprogramovat jeden senzor na vice rozsahll nebo s rdznymi méfritky,
nebo, pokud to umozni pfipojeni, mizeme kombinovat 2 az 3 senzory v jed-
nom konektoru (napf. rH/Ntc, mV/V, mA/V aj.). Pfidavné kanaly v jednom ko-
nektoru se oznaduji tak, Ze k &islu kanalu pfipoéteme dalSi desitku (pro prvni
¢idlo MO, M10, M20 a M30, pro druhé M1, M11, M21, M31 atd.).

Vnitini kanaly pfistroje:

Nové je pfistroj opatfen dalSimi ¢tyfmi pfidavnymi kanaly. Ten prvni je stan-
dardné& naprogramovan jako kanal diference (rozdilu) M1 — MO. Ten funguje
pouze tehdy, kdyZ jsou k dispozici na méficich kanalech MO a M1 dvé ¢idla se
stejnymi jednotkami a stejnou desetinnou ¢arkou. Ostatni 4 mizeme libovolné
naprogramovat jako jiné funkéni kanaly (napf. U-Bat, VK, stfedni hodnoty, ob-
jemovy proud, atd.) (viz. Pf-A 6.3.4). Vztazné kanaly se standardné nastavuji
Mb1 =M1 a Mb2 = MO.

Prednosti vnitfnich kanalG: pokud pouzivame vice ¢idel pro jedno a to stejné
méfeni, pak nemusime provadét pfeprogramovani pfi vyméné ¢idla a neztraci
se nam funkéni kanal. Dale pokud cela aplikace spociva pouze na jednom ¢&id-
le, pak se ndm hodi pfedchozi programovani, které bylo pfedtim v &idle uloze-
no.
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Obsazeni kanald v méficim pfistroji:
Fahlerkanale

[BEBERRRN

gerateinterne Kanale

4.Kanal |30||31||32|33||/34||35|/36| 37| 38|| 39
3.Kanal |20|(21]/22||23||24||25||26| 27 || 28]|| 29

2.Kanal [10||11||12||13||14|/15||16 |17 ||18|[19
1.Kanal |00||01||02|| 03|/ 04| 05| 06| 07 || 08|| 09 | Differenz M01-M0O

/ Mo M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 N

Devét analogovych vstupu je galvanicky oddéleno pomoci
optorelé, je povolen mezi nimi maximalni napétovy rozdil 50
V DC. Kombinované senzory jsou vSak galvanicky propo-
jené, proto je musime béhem pouziti vzajemné izolovat.
Napéti na samotnych méficich vstupech (mezi B,C,D a A
popf. -) nesmi prekrogit £ 12V.

5.3 RozSireni méricich mist

K roz8ifeni je mozno pouZzit az 9 pasivnich karet, maximalni pocet méficich
kanall je omezen na 100.

Méfici karta MM-A09 muze fidit az 9 pasivnich karet, kazdou s 10 vstupy.
Pocet kanall karty je ur€en nastavenim kodovaciho prepinace (7k) na karté.
Prepinac¢ udava cislo méficiho prvniho mista karty a tim také pocet kanald
pfedchozi karty.

Toto Cislo musi byt tedy nejméné o 10 a nejvice o 40 vySSi nez u predchozi
karty. Tim je uréen pocet kanall pfedchozi karty (10 az 40). Doporucujeme vi-
cekanalova cCidla soustfedit na jednu kartu.

Cas odeétu méfenych hodnot se proporcionalné zvy$uje s poétem méficich
kanalu.

1. Mérici karta U-A10 (3) ma 10 galv. oddélenych ALMEMO-vstupu. Ve skfini
zabira 2 modulova mista. Je vybavena 2 snimaci teploty srovnavaciho mista
termoclanku, 2 zméfené hodnoty jsou interpolovany.

2. Mérici karta U-MU (4) zabira 1 modulové misto, ma téz 10 vsupd, které
jsou vyvedeny na 64-polovou listu. Cidla se pfipojuji 10-mistnym konektorem
ZA5690-MU se svorkami A,B,C,D stejné jako u ALMEMO-konektort. Nelze pfi-
pojovat ¢idla, ktera potfebuji napajeni, pfizplsobovaci elektroniku (vihkostni,
anemometricka..). . Individualni programovani Cidel je mozné, ulozeno je



ale ve spole€né EEPROM v konektoru. V konektoru je 1 Cidlo teploty srov-
navaciho mista termoclanku, kontakty pfekroceni max. A min. Mezi pouze jako
opce.

3. Méfici karta U-TH (5) ma 10 vstupl pro termoclanky s plochym termoko-
nektorem. Parametry Cidel jsou ulozeny v EEPROM na karté, proto nelze auto-
maticky rozeznat pfipojené Cidlo. Kdédovy pFepinaé je uvnitf. Karta zabirg 1
modulové misto, pfi fazeni téchto karet vedle sebe je ale nutno vlozit zaslepo-
vaci desku.

4. Méfici karta U-KS (6) ma take 10 vstupu, které jsou vyvedeny na dva 20-
polové konektory se svorkami.Cidla se pfipojuji na svorky A,B,C,D dle
znamého schematu. Vodi¢e se vsunou do vnéjSich zdifek po zastréeni slabého
Sroubovaku do vnitfnich zdifek..

Jako opce jsou karty s bo¢nikem pro méfeni proudu 20mA (A,B, BE mA nebo
%) a karty s déliCem pro méfeni napéti 10V (A,C, BE mV 2).

Pro termoclanky je karta vhodna pouze tehdy, pokud jsou pfipojeny Cu-draty
pfes izolacni blok se snimaem teploty srovhavaniho mista.

Parametry Cidel jsou ulozeny v EEPROM na karté, proto nelze automaticky ro-
zeznat pripojené cidlo.Kédovy prepinac je uvnitf. Karta zabira 1 modulové mi-
sto.
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6. OBSLUHA A KONFIGURACE
ALMEMO 5690-1M ma malo ovladacich prvkd, obsluhuje se pomoci PC.

6.1 Kombitlacitko

Funkce tlacitka ON/OFF-START/STOP (2¢) byla popsana jiz v 6.5.

Stiskem se modul zapne, delSim stiskem vypne.

Je-li modul zapnut a naprogramovan cyklus, pak se stejnym tlacitkem spusti a
zastavi méfeni.

Momentalni stav zobrazuji kontrolky.

6.2 Kontrolky

Nasledujici kontrolky (3) hlasi provozni stav modulu:
ON modul zapnut
ON kratce bblika modul v Sleepmodu
START trvale probiha cyklické méreni

COM trvale probiha cyklicky vystup dat do PC
COM blika prenos dat nastavenou Cetnosti do PC
REC trvale cyklické ukladani dat v modulu,
sviti i pfi vystupu dat
REC blika ukladani dat nastavenou ¢etnosti v modulu

START kratce  jednorazové odecteni dat pocitatem
COM kratce jednorazovy pfenos dat do PC

REC kratce jednorazové ulozeni dat v modulu
ALARM prekro¢eni mezi nebo preruseni ¢idla
ALARM blika nizké napajeci napéti modulu

6.3 Adresa pristroje a propojeni do sité

ALMEMO 5690-1M je mozno jako ostatni ALMEMO pfistroje propojit do sité.
Kazdy pfistroj je nutno adresovat, aby mohl reagovat na zadavané pfikazy.
Proto musi byt na kazdém pfistroji v siti nastavena kdédovym prepinaem G na-
stavena rlizna adresa.

G
991 994
8 28 2
7 37 3
6 R 6 A
Priklad: Moduladresse 01 0 1

Adresy nastavujte vzestupné od 01 do 99

€y



6.4 Konfigurace
K programovani a konfiguraci je vhodny dodavany software AMR-Control. Po-
drobnosti jsou uvedeny v pfiru¢ce kap.6.

7. SBER DAT

Méfit I1ze zasadné 2 zplsoby:
1. Online méfeni s okamzitym vystupem dat do PC
2. Offline méfeni, tzn. Ukladani dat do paméti pristroje(opce S) nebo na MMC-

7.1 Online-méfeni s PC
Pro zobrazeni méfenych hodnot slouzi programy WinControl a ALMEMO-WIN-
CZ. Vyuzit Ize i dodavany software AMR-Control.

7.2 Offline-méreni

Pro offline-méfeni, tzn. ukladani dat do paméti je urena bud opce S s 500kB
EEPROM-paméti v pfistroji nebo externi pamétovy konektor s MMC-kartou
(ZA 1904-MMC). Konfiguruji se:

1. &as a datum

2. cyklus s aktivaci paméti

3. Evtl. Sleep-Mod

Prevede se v software AMR-Control v menl <Gerat programmieren>. Ev.sma-
zani paméti <Mel3wertspeicher>.

Start a Stop méreni se provede (viz Hb. 6.6).

1. Tlacitkem START/STOP (2e) na pfistroiji.

2. Programovanim ¢asu a data poCatku a konce méreni nebo dobou trvani
mérfeni (viz Hb. 6.6.2).

3. Reakci na prekroceni meznich hodnot (viz Hb. 6.6.3).

4. Externi spousti (viz Hb. 6.6.4).

Stav méfeni a zdznamu dat Ize sledovat pomoci kontrolek (viz 6.2)

Pro vycteni dat (viz Hb. 6.9.3) zvolte v AMR-Control menu <Gerate-Mess-

wertspeicher>. Mate moznost vy€ist celou pamét, asové useky nebo urcité

Casti identifikované Cisly.

7.2.1 Sleepmod

U dlouhobych méfeni s velkymi méficimi cykly mame mozZnost provozovat
méfici pfistroj ve sleep modu. V tomto druhu provozu spoficiho napajeci zdroj ,
je pfistroj po kazdém méfeni zcela vypnut (pozor na napajeni Cidell) a teprve
po uplynuti doby cyklu pfed dalSim méfenim se automaticky znovu zapne. P¥i
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tomto druhu provozu na akumulatory Ize provést cca 30 000 méfeni, coZ zna-
mena pfi cyklu 5 minut dobu méfeni 100 dni.

Pro zdznam dat ve sleep médu provedte v AMR-Control v menu Geraetepro-
grammierungi nasledujici kroky:

1. Zadejte cyklus minimalné 2 minuty:

2. Zapnéte aktivaci paméti v cyklu:

3. Zapnéte sleep mddus

4. Pfistroj se vypne a pro kontrolu pravidelné blika ON (2i)

5. V nastaveném cyklu se pfistroj zapne, provede méfeni a opét vypne

6. Ukon&ete méfeni

PFi cyklu krat§im nez 2 min. Se pfistroj pfepne do normalniho rezimu.

7.2.2 Pamét’ namérenych hodnot

Opce S: Vnitini pamét pfistroje ALMEMO 5690-1M 512kByte EEPROM, coz
staci pro 64.000 az 100.000 naméfenych hodnot (v zavislosti na poctu kanald).
Druh paméti nam fika, Ze naméfené udaje nam v paméti zGstanou i po pre-
ruSeni napajeni. Organizace paméti muze byt budto linearni nebo kruhova (viz
PF-A 6.10.13.2).

Pamét' s MMC-kartou:

Jako pamét je standardné pouzivana bézna MMC-karta. Poskytuje prakticky
neomazenou pameét a data lze vyhodnotit na jiném misté. Na kartu (pfednost-
né ve formé RS Reduced Size, polovicni velikost, 32 az 512 MB) jsou data
zaznamenavana v tabulkovém médu ve standardni FAT16-formatu. Kartu Ize
formatovat, Cist a mazat v kazdém PC pomoci bézné ¢tecky MMC-karet. Data
Ize importovat do Excelu nebo programu WinControl.

MMC-karta se vlozi do pameétového konektoru, ktery se pfipoji pfed startem
méfeni na vystup A2. BEéhem méieni se konektor nesmi vytdhnout, data by se
zratila.

Pred startem kazdého méreni Ize zadat 8-mistny nazev souboru ve funkci Da-
tainame. Pokud tak neucinite, pouzije se posledni nazev nebo ALMEMO.001.
Dokud nezménite konfiguraci ¢idel, mizete vice méfeni — manualné nebo au-
tomaticky i oznacena Cisly (viz 9.2.3), uloZit do tohoto souboru.

Zméni-li se v8ak konfigurace ¢idel oproti poslednimu méfeni a neni li pro-
gramovan novy nazev souboru, zvysi se index nazvu o 1, napf. na A



8. VYHLEDAVANI ZAVAD

Pfistroj ALMEMO 5690-1M je mnohostranné konfigurovatelny a programova-
telny. Umozriuje pfipojeni mnoha rozdilnych ¢idel, pfidavnych méficich pfistroj(,
zafizeni alarmu a dalSich periferii. Na zakladé tohoto mnozstvi vyuziti se obCas
muze pfihodit, Ze za jistych okolnosti se nechova tak, jak byste o¢ekavali. Pficiny
tohoto chovani jsou zfidkakdy zplUsobené pfistrojem, ale ve vétSiné pfipadu
chybnou obsluhou, nespravnym nastavenim a dost ¢asto také nespolehlivou ka-
belazi. Pokuste se proto pomoci nasledujicich testd chybu odstranit nebo ale-
spon pfesnéji stanovit.

Chyba:

Pomoc:

Chyba:

Pomoc:

Chyba:

Pomoc:

Chyba:

Pomoc:

20

nesviti LED-kontrolky, nereaguje na tlacitka

PfezkousSejte napdjeni, nabijte akumulatory, vypnéte a opét zapnéte,
popfipadé znovu inicializujte (viz bod 5.6)

Chybné hodnoty méfeni

PfrezkouSejte kompletni programovani kanalu (zvlasté Basis a Nulovy
bod) (Menu programovani ¢idel a zvlastni funkce)

Kolisajici hodnoty méfeni

Otestujte kabelaz na galv. propojeni,

odpojte vSechna podezfela €idla,

Rucéni €idla ve vzduchu nebo fantdomy pfipojit a provéfit (zkrat AB u ter-
moclanku, 100Q u ¢idel Pt100),

¢idla odpaijit a znovu pfipojit a pfezkouset,

pokud se objevi chyba u pfipojeni, pfezkousSejte prodratovani, even-
tualné cidlo izolujte, odstrarite rusivé vlivy stinénim nebo zkroucenim
dratd.

Nefunguje pfenos dat pfes rozhrani

Pfezkousejte modul rozhrani, pfipojeni a jejich nastaveni:

Jsou oba pfistroje nastaveny na stejnou pfenosovou rychlost a
format(viz 9.3.5)?

Je v pocitaci nastaveno pfislusné rozhrani COM?

Je tiskarna ve stavu ON-LINE ?

Jsou aktivni vodice synchronizace pfenosu (handshake) DTR a DSR ?
Pro prezkoSeni toku dat a handshake vodi¢l je potfeba mit maly tester s fa-
dou sviticich LEDek.(Ve stavu pfipravenosti jsou datové vodi¢e TXD, RXD na
negativnim potencialu cca -9V a LEDKky sviti zelené, handshake vodi¢e DSR,
DTR, RTS, CTS maji naproti tomu kladné napéti cca +9V a sviti Cervené. Po-
kud probiha pfenos dat, pak LEDky Cervené poblikavaji).

Test pfenosu dat pomoci terminalu (AMR-Control, WIN-Control, WIN-
DOWS-Terminal):
Vystupni kanal rozhrani U vyberte povelem ‘A1,
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Zadejte <Strg Q> pro XON , pokud je pocita¢ ve stavu XOFF,
Otestujte programovani pomoci ‘'P15” (viz Pf-A 6.2.3),
Otestujte vysilaci vodi¢e pomoci zadani cyklu povelem 72123456 a
kontrolou na displeji
Otestujte pfijimaci vodiCe klavesou a kontrolou obrazovky.

Chyba: Prenos dat v siti nefunguje
Pomoc: VyzkouSejte, zda jsou v8echny pfistroje nastaveny na jinou adresu,
vS8echny pfistroje pomoci terminalu jednotlivé adresujte povelem "Gxy

Adresovany pfistroj je ok, pokud se vrati jako echo 'y CR LF’,

Pokud jesté ani potom provoz v siti nefunguje, pak propojené pfistroje
odpojte a jednotlivé je provérte pfes datakabel pocCitatem (viz vyse),
Pfezkousejte kabelaz na zkrat a propojeni,

jsou vSechny sitové déli¢e napajeny?

Pristroje opét propojte a opét vyzkousejte(viz vyse)

Pokud se pfistroj ani po opétovnych pokusech odstranit poruchu podle
vySe uvedenych postupu nechova tak jak je popsano v navodu, pak se
obratte na svého dodavatele o radu, jak tuto zavadu vyfesit. Pravdépo-
dobné& bude potfeba zadokumentovat chovani pfistroje kratkym zapi-
sem, pfilozit kontrolni vytisky programovani a obsahu obrazovky atd.
Program AMR-Control umozriuje vytisknout stranky obrazovky s pro-
gramovymi hodnotami, popfipadé uloZit provozni hodnoty terminalu a
vytisknout je.

9. ELEKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA

Moduly ALMEMO 8590-9 a 5690-1MA odpovida vSem podstatnym pozadavkim
a predpistim na elektromagnetickou kompatibilitu 89/336/EWG.
K posouzeni vyrobku byly pouZity tyto normy:
IEC 61326:1997+A1:1998+A2:2000
IEC 61000-6-1:1997 IEC 61000-4-2: 1995+A1:1998+A2:2000 8kV
IEC 61000-6-3:1996 IEC 61000-4-4: 1995+A1:2000 2kV
IEC 61000-4-3: 1995+A1:1998+A2:2000 3V/m
Pfi provozu pfistroje je tfeba vzit v Gvahu tyto nasledujici doporuéeni:
1. Pfi prodlouzeni standardniho ¢idla (1.5 m) musite dat pozor na to, aby vodi¢e ne-
lezely blizko sebe pokud jimi prochazi silngjsi proud nebo aby byly odborné od-
stinény tak, aby se zabranilo vlivu ru8ivych signalu.



2. OKUD PRISTROJ PROVOZUJETE V SILNEM ELEKTROMAGNETICKEM POLI,
PAK MUSITE POCITAT S PRIDAVNOU CHYBOU MERENI (<50MV PRI 3V/IM A 1.5M
TERMOCLANKU). POKUD SKONCi RUSENIi ELEKTROMAGNETICKYM POLEM,
PAK PRISTROJ PRACUJE OPET V ROZSAHU DANYCH TECHNICKYMI
SPECIFIKACEMI.

10. Vas dodavatel

Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH,
EichenfeldstralRe 1-3, D-83607 Holzkirchen,

Tel. +49(0)8024/3007-0, Fax +49(0)8024/300710

Internet: http://www.ahlborn.com, email: amr@ahlborn.com

Ahlborn méfici a regulacni technika, spol. s r.o.
Dvorecka 359/4, 147 00 Praha 4 — Podoli

tel.: 261 218 907, fax: 261 210 744

mobil: 603 432 916

http://www.ahlborn.cz

e-mail: ahlborn@ahlborn.cz

11. Technicka data

Méfrici vstupy : 9 ALMEMO® zditek pro ploché ALMEMO® konektory

Mé&fici kanaly: 9 primarnich kanall galv. odd., max. 31 pfidavnych
kanalu pro dvojcidla a funkéni kanaly

DalSi vstupy: viz kapitola 5.5

AD-ménic: Delta-Sigma 24 bit, 2,5, 10, 50 M/s

Napajeni Cidel: Baterie/Aku: 9...11V 200 mA
Sit. adaptér: cca 12V, max. 400mA

Vystupy: 2 ALMEMO® zditky pro v8echny vystupni moduly

Vybaveni:

Obsluha: 1 tlagitko

Pamét: pamétovy konektor s MMC-kartou (ZA1904MMC)
opce S: 512kB EEPROM (64000 az 100000 méficich

; hodnot)

Cas a datum: realny €as zalohovany lithiovou baterii

Mikroprozessor: M16C62P

Napajeni: ext. 9...13V DC

sit. adaptér 5690-1MA ZB1212-NA6 230V AC na 12V DC, 3 A

22 ALMEMO 5690-1M |
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akumulator (opce): 8 NiMH mignonzellen 9...11,5V 1600mAh
Spotieba proudu bez vstupnich
a vystupnich moduld: aktivni rezim: cca 25 mA

sleep rezim cca 0,05 mA

Podminky nasazeni:

Pracovni teplota: -10 ... +50 °C (skladovaci teplota: -20 ... +60 °C)
Okolni vihkost: 10 ... 90 % rH (ne kondenzované)
Obsah dodavky: Méfici pfistroj ALMEMO 5690-1M

sitovy adapter ZB1212-NA6
Navod k pouziti
ALMEMO® prirucka, Software AMR-Control

Prehled produktt Obj.&islo
Méfici pristroj ALMEMO 5690-1M

9 vstupl, max. 40 kanalu, 2 vystupy, rozhrani,

1 tlacitko, realny Cas, ve skfini 32TE, sitovy adapter 12V, 3A MA56901M09TG3
Méfici pristroj ALMEMO 5690-1M

dtto. ve sk¥ini 84 TE,

sitovy adapter 12V, 3A MA56901M09TG8
Opce:

S: vestavéna 512kB EEPROM-pamét OA 5690-S

R: méfici rozsahy teploty pro 8 chladiv SB 0000-R
KL: linearizace, vicebodova kalibrace OA 5690-KL
AP: vestavény akumulator(8 NiMH aku, 1600mAh) ES5690AP
Karta U-A10 viz 5.3 ES5690-UA10
Karta U-MU ES5690-UMU
Karta U-TH ES5690-UTH
Karta U-KS ES5690-UKS
opce KSU OA5690-UKSU
opce KSI OA5690-UKSI
PrisluSenstvi:

Pamétovy konektor s MMC-kartou min.32 MB (RS) ZA 1904-MMC
napajeci kabel 10..30V DC, 12V/1.25A galv. oddéleny ZB 3090-UK2
ALMEMO®-Datakabel s RS232-Interface, galv. oddéleny, max. 115.2kb ZA 1909-DK5
ALMEMO®-sitovy kabel, galv. oddéleny, max. 115.2kB ZA 1999-NK5
ALMEMO®-Datakabel s Ethernet-Interface, galv. Oddél., max. 115.2kb  ZA 1945-DK
ALMEMO®-kabel se spousti a kontaktem alarmu ZA 1000-EGK

ALMEMO®-registracni kabel -1.25 bis 2.00 V ZA 1601-RK
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