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3. UvoD

Ustfedna ALMEMO® 5690-2M je novy zastupce jedine&né skupiny pfistroju,
které jsou vybaveny patentovanym ALMEMO®-Konektor-Systémem firmy Ahl-
born. Intelligentni konektor ALMEMO® po pfipojeni ¢idel a perifernich pFistrojt
umozhuje jejich okamzité pouZziti, protoze vSechny potfebné parametry jsou v
ném ulozeny v paméti EEPROM a tim odpada jakékoliv potfebné programo-
vani.
Vsechna ¢idla a vystupni moduly se k pFistrojam ALMEMO® pfipojuji vzdy ste-
jnym zpusobem. Funkéni postup a programovani vSech jednotek je totozny. Z
téchto dlivodd jsou obecné platné zasady pouzivani ALMEMO®-systému
mé&feni vySerpavajicim zplsobem popsany v pfiru¢ce ALMEMO® (dale jen P¥-
A), ktera je taktéz soudasti dodavky s pfistrojem. Kapitoly PF-A:

Pfesné a vy&erpavajici vysvétleni systému ALMEMO® (PF-A Kap.1),

Prehled funkci a méficich rozsahu pfistroje (PF-A Kap.2),

VSechna Cidla, zaklady, obsluha a technické udaje (PF-A Kap.3),

Moznosti pfipojeni jednotlivych senzor( (Pf-A Kap.4),

VSechny analogové a digitalni vystupni moduly (Pf-A Kap.5.1),

Modul rozhrani RS232, LWL, Centronics (PF-A Kap.5.2),

Celkovy systém propojeni do sité ALMEMO® (Pf-A Kap.5.3),

VSechny funkce a jejich ovladani pres rozhrani (PF-A Kap.6)

Kompletni seznam povelll rozhrani s pfedlohami tisku (PF-A Kap.7)
V této predlozené prirucce jsou uvedeny pouze specifické vlastnosti tohoto
pristroje a jeho prvky ovladani. Proto v mnoha nasledujicich kapitolach je od-
kazovano na vyCerpavajici popis ve vyse uvedené pfirucce (Pf-A x.x.x).

3.1 Funkce

Ustfedna ALMEMO® 5690-2M ma 9 galv. oddélenych méFicich vstupl pro AL-
MEMO®-gidla s vice jak 70 méFicimi rozsahy pro bezpo&et méficich moZno-
sti.Pomoci rdznych typd vstupnich karet Ize rozSifit poc€et vstupu az na 99.
Zvolit je mozno stolni provedeni 32TE nebo 84TE nebo vestavny modul 19
Pro obsluhu je pfistroj vybaven grafickym LCD displejem a klavesnici Softkey s
kurzorem. Zobrazeni si muzeme uzivatelsky pfizplsobit pomoci konfiguro-
vatelného User-menu. Funkce uUstfedny je realizovana realnym Casem a
pamétovou MMC-kartou pro ulozeni velkého mnozstvi dat. Jako opce je
mozna pameét 512kB EEPROM pro cca 100 000 méfenych hodnot. Na dvé vy-
stupni zasuvky miZete pfipojit jakykoliv ALMEMO®-vystupni modul, jako napf.
analogovy vystup, digitalni rozhrani, trigger vstup nebo kontakty alarmu. Jed-
noduchym propojenim mezi vice pfistroji mizeme realizovat sit pfistroju.

3.1.1 Programovani €idel
Méfici kanaly jsou automaticky plné naprogramovany pomoci konektorl
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AMEMOR®. Programovani ale mizeme jako uZivatel libovoln& omezit nebo zménit
pomoci klavesnice nebo pfes datové rozhrani.

Mérici rozsahy

Pro senzory s nelinearni odezvou, jako napf. 10 druh( termo¢lanku, Ntc- a Pt100-
¢idla, infrasensory, nebo snimadci proudéni (vrtulkoveé, thermoanemometry, Pitotovy
trubice) jsou k dispozici odpovidajici rozsahy méfenych veli€in. Pro Cidla vihkosti
mame jesté k dispozici dalSi funkeni kanaly, ve kterych se vypocitavaji dalsi veli€i-
ny vihkosti jako rosny bod, smé&sovaci pomeér, parcialni tlak a enthalpie. Podporo-
vany jsou taktéz komplexni chemické senzory. Méfené hodnoty ostatnich senzorf
muzZeme bezproblémové ziskat pomoci rozsahl napéti, proudu nebo odporu s indi-
vidualnim meéfitkem v konektoru. VSechny senzory jsou pouzitelné bez dalSich
opatfeni, pouze je potfeba pouZit pfislusny ALMEMO®-konektor, ktery jednoduse
pfipojime a zajistime Sroubky. Pro digitalni vstupni signaly, frekvenci a pro impulsy
pouzijeme zastrckovy adaptér s integrovanym mikrokontrolérem. Timto zplsobem
muzeme piipojit na kazdy méfici pfistroj ALMEMO® téméf viechny druhy senzor( a
vzajemné je vymériovat, aniZz bychom museli provadéli jakékoliv specialni nastavo-
vani.

Funkéni kanaly

Hodnoty Max, Min, stfedni hodnota a diference z urc€itych méficich mist si mizeme
naprogramovat jako funkéni kanaly a dale s nimi pracovat jako s normalnimi
méficimi misty a tisknout jejich hodnoty. Pro specialni ulohy méfeni jsou k dispozici
jesté funk&ni kanaly pro stanoveni tepelného koeficientu Q/AT a pro uréeni teploty
Wet-Bulb-Globe.

Jednotky

Dvoumistné oznaceni jednotky Ize ménit u kazdého méficiho kanalu tak, Zze se na
displeji a pfi tisku (napf. u pfenosového pfipojeni) objevuji vZdy ty spravné jednotky.
Pfepocet ze °C na °F probiha u odpovidajici jednotky automaticky.

Oznaéeni méfenych hodnot

Pro identifikaci Cidla existuje 10-ti mistné alfanumerické oznaceni. Je jej mozno
zadat pomoci klavesnice nebo pfes rozhrani a objevuje se pak na displeji , pfi tisku
nebo na obrazovce pocitace.

Korekce mérené hodnoty

Korekci méfenych hodnot muzeme provadét v kazdém méficim kanale na nulovy
bod a stoupani, takze midzeme pouzivat €idla, ktera bychom normalné museli
kalibrovat (protaZeni, sila, pH). Nulovy bod a ¢asteéné odchylku stoupani na klave-
snici.

Méritko

Pfidavné muzeme korigovat mérené hodnoty v nulovém bodé a stoupani kazdého
méfeného kanalu pomoci zakladni hodnoty a faktoru. Destinny bod nastavime po-
moci exponentu. Nastavenim nuly a zadanim potfebné hodnoty nastavime potieb-
né méfitko pro mé&fené hodnoty automaticky.
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Hrani¢éni hodnoty a alarm

Pro kazdy kanal mizeme nastavit dvé hrani¢ni hodnoty (1 Max a 1 Min). P¥i
pfekroCeni téchto hodnot reaguje méfici pfistroj tak, Ze napf. vytiskne mi-
mohrani¢ni hodnotu nebo pokud je pfipojen reléovy vystupni modul, pak Ize
vyuzit kontakth alarmu pro dal$i individualni reakce. Hysterese ma sériové 10
digit, ale je nastavitelna od 0 do 99 digit. Pfekro€eni hrani¢nich hodnot Ize také
vyuzit pro odstartovani nebo zastaveni probihajicich méfeni.

Blokace cidel
VS8echna data cidel, ktera jsou ulozena v EEPROMce konektoru, mizeme
zabezpedit pfed nechténym prepisem nékolika stupriovou blokaci.

3.1.2 Méreni

Pro kazdy snima& méfenych hodnot jsou k dispozici az 4 méfici kanaly. To
znamena, Ze muzeme také vyhodnocovat dvojita ¢idla, ¢idla s odliSnym méfit-
kem, nebo ¢idla opatfena funkénimi kanaly. Méfici kanaly si mizeme pomoci
klavesnice volit smérem dopfedu nebo dozadu. Standardné jsou vSechny ak-
tivni méfici kandly dotazovany 10 méficich mist/vtefinu a zobrazeny na displeji
nebo pokud je k dispozici také analogovy vystup, pak také vystup na néj. Po-
kud chceme zvysit rychlost méreni pfi vétSim poctu méficich mist, pak muze-
me upfednostnit jen urcitd méfici mista.

Hodnoty méreni

Hodnoty méfeni z 1 az 20 méFicich mist miZeme zobrazit na displeji v 9-ti riz-
né konfigurovatelnych menu se 3 velikostmi pisma a to bud jako sloupcovy
graf nebo jako &arovy diagram. Hodnoty jsou automaticky zkalibrované, ale
muazeme je libovolné upravovat nebo ménit jejich méfitko. U vétSiny cidel
pristroj automaticky pozna, zda nedoslo k jeho poruse.

v v

Analogovy vystup a uprava jeho méritka

Pro kazdé méfici misto mizeme upravit po¢atek a konec analogového vystupu
tak, ze dany méfici rozsah je zcela zobrazen sloupcovou nebo ¢arovou grafik-
ou na nastaveném analogovém vystupu (2V, 10V nebo 20mA). Na analogovy
vystup muzeme poslat mérené hodnoty z libovolného méficiho mista nebo libo-
volnou programovou hodnotu.

Mérici funkce

Abychom dostali optimalni hodnoty u nékterych senzord, pak jsme museli
opatfit pfistroj specialnimi méficimi funkcemi. Pro termoc¢lanky mame k dispo-
zici kompenzaci srovnavaciho mista, pro parciélni tlak, pH a vodivost teplotni
kompenzaci a pro vihkost, parcialni tlak a méfeni O kompenzaci na tlak vz-

duchu. Pro infratervena c&idla se pouziji parametry nulového bodu a korekce
stoupani jako teplota pozadi a emisni faktor.

Hodnoty Min a Max

Pro kazda mérfeni je stanovena maximalni a minimalni hodnota méfeni s uda-
jem €asu a datumu a tyto udaje jsou uloZeny do paméti. Tyto udaje si mizeme
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zobrazit kdykoliv na displeji, vytisknout nebo je mizeme vymazat.

Stredni hodnota na jeden kanal
Ve zvoleném kanale mizeme manualné vytvofit stfedni hodnotu za urcity ¢as , cy-
klus nebo jednotliva méfeni.

3.1.3 Programovani priibéhu méreni

K tomu, abychom dostali méfené hodnoty z ¢idla v digitalni formé, potfebujeme se
prabézné dotazovat cCidla s urcitym ¢asovym fizenim. K tomu nam slouzi tzv. vy-
stupni cyklus nebo pfi kontinualnim méfeni nastaveni Cetnosti méfeni. Méfeni
mizeme odstartovat nebo zastavit pomoci klavesnice, pfes rozhrani, vnéjSim trig-
ger signalem, pomoci realného ¢asu nebo okamzikem pfekroeni hrani¢ni hodnoty.

Cas a datum

Redlny €as s datumem nebo Cisty ¢as méfeni slouzi pro protokolaci kazdého
méfeni. Odstartovani a zastaveni méfeni si mizeme naprogramovat pomoci ¢asu
a datumu startu a stopu méreni.

Cyklus

Cyklus je programovatelny pro hodnoty od 1 s a 59 h do 59 min a 59 s. Umozriuje
cyklicky (periodicky) vystup méfené hodnoty na rozhrani nebo do paméti a peri-
odicky vypocet stfedni hodnoty méfeni.

Faktor tisku

Faktorem tisku mizeme omezit podle potfeby vystup dat z urcitych kanald a tim
snizit tok dat zvla&té v pfipadé, Ze hodnoty méfeni jsou zapisovany do paméti.
Stfedni hodnota méfreni

Z hodnot méfeni mizeme vytvofit stfedni hodnotu budto za celou dobu méreni
nebo po dobu cyklu. Pro periodicky vystup a zapis do paméti téchto stfednich hod-
not slouzi funkéni kanaly.

Cetnost méfeni

Pfistroj ALMEMO® 5690-2M provadi neustale méfeni na vech méficich mistech
rychlosti 2.5, 10, 50 nebo 100 méfeni/s. RychlejSi zapis dosahneme, pokud
naméfené hodnoty ukladame do paméti nebo posilame pres rozhrani.

Pamét’ mérenych hodnot
Pro ukladani hodnot do paméti existuji 2 mozZnosti:

Standardné dodavana MMC-karta s prakticky neomezenou kapacitou, rychlym
vy€tenim hodnot standardni ¢teCkou. NeumozZfiuje kruhovou pamét a selektivni
vycteni dat.

Jako opce pamét EEPROM 512 kB. Kapacita paméti je standardné 512 Kbyte a
pojme az 100 000 naméfenych hodnot. Organizaci paméti miZzeme nastavit budto
linearni nebo kruhovou. Vystup z paméti je mozny na displej nebo pfes rozhrani.
Vybér dat je mozny podle doby méfeni nebo podle isla méFeni.

Cislovani méreni

Zadanim Ccisla jsou jednotliva méfeni ¢i fada méfeni identifikovatelna. Zadanim to-
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hoto ¢&isla pfi vypisu je mizeme predist.

Vystupy fizeni

Zadanim pres klavesnici nebo pfes datové rozhrani mizeme individualné fidit
az 4 vystupni relé nebo jeden analogovy vystup.

Obsluha

VSechny hodnoty méfeni a funkci jsou zobrazitelné v rdznych menu na bodo-
vém, grafickém LCD displeji. 3 uzivatelskd menu jsou konfigurovatelna pro
Vase pouziti z az 50 funkci. Tisk se necha pomoci textll, ¢ar a mezer uzivatels-
ky pFizpUsobit. Pro obsluhu mame k dispozici 9 klaves (z toho 4 Softkeys). Tim
mame k dipozici vie co potfebujeme pro uplné programovani &idel, pfistroje a
pribé&hu méfeni.

Vystup

Na libovolnou periferii Ize poslat vSechny prokoly o méfeni, funkce menu, do
paméti uloZzené hodnoty méfeni a programovani. K dispozici jsou kabely pro
rozhrani RS232-, RS422-, Centronics- a Ethernet. Vystup naméfenych dat
muze byt ve formé seznamu pod sebou nebo v kolonkach vedle sebe nebo ve
formé tabulky. Soubory v tabulkovém formatu jsou pfimo zpracovatelné néek-
terym z tabulkovych procesor(. Hlavicku je mozné upravit podle specifik firmy
nebo pfimo uzivatele.

Propojeni do sité

VSechny pfistroje ALMEMO® jsou adresovatelné a nechaji snadno propoijit
sitovym kabelem nebo pokud jde o vétsi vzdalenosti sitovym déli¢em RS422.
Software

Kazda prirucka ALMEMO® je dopInéna programem AMR-Control, ktery um-
ozriuje kompletni programovani ¢idel, konfiguraci méficich pfistroju a nacitani
dat z paméti pfistroju. Integrovany terminal umozfiuje online méfeni. Software
WIN-Control (operaéni systém WINDOWS®) slouzi pro sbér dat z pfistrojl,
které jsou propojeny do sité, pro grafické zpracovani naméfenych dat a pro
dal$i komplexni zpracovani naméfenych hodnot.
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4. UVEDENIi DO PROVOZU

Konektor ¢idla Cidlo zapojit do konektoru M0 az M8 (2) viz. 6.

Napajeni Akku vnitfni nebo sit. adaptér zasuvce DC (6g)viz. 5.1, 5.3
Zapnuti Stiskni tlagitko (3) viz.5.6

Automatické zobrazeni posledniho méF. menu Tlaéitko:

Vybér menu MERICI-Menu: popr. 1

Zvolit napf. menu Standardni displej | A [ Y P > |
Volba méficiho mista [ A W Vv I

Volba funktce Max-Minwert [PROGH Vv W

- Mazani hodnot Max,Min viz. 8.1.2 popi. IZH

*  ALMEMO 5690-2M *
MERICI menu:

QU1 Korekce mereni
U2 Prumerovani
U3 Prutok
Dataloger
Vicekanaldisplej
*Prehled mer.hodnot
Histogram

Liniovy graf

F1 ASISTENT-Menu
F2 PROGRAMOVE-Menu

CO©RECCOM I©©I RO1 *

MENU1 MENU2 F *ON POFF

E &EA &3
A
<N ON PROG] > |
K2

01: proupini m/s

28.67

Max.:hodnota 31.34 mls
Min.hodnota: 25.37 mls
Cyklus-Timer: 00:02:30 Un

Volna pamet: 512.0 kB

START MANU M PRINT ESC

E A [ F4 |
A
[_<_JON PROG] > |
Ra

Vystup méfenych hodnot nebo dat z paméti pres rozhrani:
- pfipojit periferni zafizeni datakabelem na konektor A1 viz. Pi-A 5.2

- nastavit 9600Baud, 8 bit, 1 stopbit, bez parity
Jednotlivy vystup/ulozeni do paméti viz. 8.3.1
Pro cyklické méfeni Cyklus volte:

Zadani cyklu (hh:mm:ss) viz. 7.5

Vyst. format Seznam * °, Sloupce 'n’, Tab. ‘t’

Ukon€eni programovani

Start a stop cyklickych méfeni viz. 8.3.2
Vystup z paméti na tiskarnu nebo do pocitace:
Zvolit funkci  Volna pamet

12 ALMEMO 5690-2M |

< MANU > oWl F2 |

Cyklus-Timer:Sn
popi. [[#K ...

popt. I

: ,



Uvedeni do provozu |

Vystup z paméti viz. 9.2.5 popF.
Vymazani paméti viz. 9.2.5

5. NAPAJENI

Pro napajeni pfistroje mame nasledujici moznosti:

Sit. adaptér 12V, 2A ZB1212-NA3
Kabel galv.oddéleného napajeni (10-30VDC,0,25A) ZB3090UK
Kabel galv.oddéleného napéjeni (10-30VDC,1,25A) ZB3090UK2
Aku-modul NiMH 9,6 V/1600mAh ES5690-AP

5.1 Provoz se sitovym adaptérem

Pro externi napajeni méficiho pfistroje ze sité 230V je uréen sitovy adaptér ZB
1212-NA3 (12V/2A), ktery se zapojuje na zditku DC (6g). V pfipadé potfeby se
uzemni k zasuvce 6h.

5.2 Provoz na akumulator (jen s modulem ES5690-AP)

Napajeni pfistroje zajiStuje vestvény modul s 8 NiMH-akumulatory (9,6V/1600-
mAh). PFi spotfebé proudu cca 40 mA umoZhuji provoz pfistroje po dobu asi
40 hodin. Pokud ale mame déle zapnuté osvétleni displeje, pak se tento zkra-
cuje na dobu asi 16 az 32 provoznich hodin (v zavislosti svétlosti displeje). Pro
prodlouzeni provoznich hodin béhem dlouhodobych méfeni mizeme pfistroj
provozovat v tzv. sleep médu (viz. 9.2.4). Dosahne-li zbytkova kapacita baterii
10% puvodni hodnoty, pak se na displeji ve stavové Fadce objevi blikajici sym-
bol paterie. Nyni dobijte aku pomoci sitového adapteru. Pokud se baterie zce-
la vybiji, pak se pfistroj sam vypne. Zapsana data a realny Cas zuUstavaji
neohrozena (viz. 5.7). Pro nabiti akumulatoru pfipojte adapter ZB121NA3 k za-
suvce DC-A (5a). Kontrolka CHARGE signalizuje dobijeni, které trva cca 3,5
hod. Poté kontrolka zhasne, po urcité dobé se opét dobiji a pak se pfepne do
udrzovaciho stavu. Adapter muze byt trvale pfipojen bez nebezpeci prebiti.

Tipy pro spravné zachazeni s akumulatory:
® Dodané akumulatory jsou zprvu vétSinou nenabité!
® Pokud jsou NiMH ¢&lanky vybity pouze ¢aste¢né, je mozno je dobijet

5.3 Externi napajeni stejnosmérnym zdrojem

Na zditku DC (6g) mUzZeme pfipoijit také jiny zdroj stejnosmérného napéti 10 az
13V (min. 200mA). Pf¥ipojeni realizujeme pomoci kabelu ZB3090EK s 2
bananky. Pokud potfebujeme galvanicky oddélit zdroj napéti od méficich cidel
nebo zdroj stejnosmérného napéti je v rozsahu 10...30V, pak potfebujeme gal-
vanicky oddéleny napajeci kabel ZB 3090-UK (ev.ZB3090UK?2 pfi vestavéném
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5. Napajeni |

akumulatoru). Méfici pfistroj pak mizeme napajet z palubni sité automobil(l 12V-
nebo 24V.

5.4 Napajeni Cidel

Na svorkach — a + konektoru ALMEMO® mame k dispozici Urovern napajeni Cidel
cca 12 V 400 mA). Pfi provozu na akumulator aktualni napéti akumulatoru
(9...11V). Dal$i hodnoty napéti (12V, 15V, 24V nebo reference pro potenciometr a
tenzometry) jsou k dispozici pfi pouziti specialnich konektorl (viz. Pf-A. 4.2.5/6).

5.5 Zapnuti, vypnuti, inicializace pfristroje

Pfistroj zapneme stisknutim tlagitka (3), které se nachazi uprostied kurz-
orovych tlacitek. Na displeji se Vam objevi posledné navolené a konfigurované
méfici menu.

PFistroj vypneme tak, Ze stiskneme tlacitko [(NEEGMEE] déle neZ 1 vtefinu. Po vyp-
nuti pfistroje bézi realny ¢as dal a vSechny ulozené hodnoty méfeni a nastaveni zud-
stavaji v pfistroji beze zmén (viz 5.7).

V pfipadé, Ze pfistroj vykazuje na zakladé ruSivych vlivl (napf. elektrostatického
napéti nebo vybitych baterii) chybné funkce nebo chceme zrusit nespravné napro-
gramovani, pak provedeme tzv. Inicializaci pfistroje. Tento reset provedeme tak, Ze
pfi zapinani pfistroje podrzime stisknuté tlacitko h Pii resetu tlacitkem|[Zl jsou
vymazany paméti vnitfnich dat, hodnoty Max a Min a uZivatelska menu jsou nasta-
vena na default hodnotu z vyroby. Hodnoty cyklu, realného €asu, datumu a adresy
pfistroje se nastavi na nulovou hodnotu. Hodnoty rychlosti méfeni a tlaku vzduchu
se nastavi na standardni hodnotu. Konfigurace pfistroje a programovani €idel v
konektorech ALMEMO® z(stavaji ovéem beze zmény.

5.6 Ukladani dat
Programové hodnoty €idel jsou ulozeny v EEPROM konektoru &idla. Kalibrace a
programové hodnoty parametrli pfistroje zase v EEPROM pfistroje. Obvody
realného Casu a datumu jsou zvlast zalohované lithiovou baterii, pficemz jejich
¢innost je zalohovana minimalné po dobu jednoho roku v pfistroji, ktery je vypnut a
nejsou v ném baterie.
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6. PRIPOJENIi MERICICH SOND

Na vstupni konektory ALMEMO® méficiho pFistroje (6) a (7) muZete libovolné
pripojit kterékoliv éidlo ALMEMO®. Pfipojeni vlastnich senzor(i ale musime pro-
vést pfes odpovidajici zastréku ALMEMO®.

6.1 Mérici sonda

Siroky sortiment gidel ALMEMO® (viz. PF-A. Kap. 3) a pfipojeni vlastnich
senzord (viz. Pi-A. Kap. 4) na pfistroje ALMEMO® je dostateéné vystizné
popsano v pfiruéce ALMEMO®. VSechna sériové vyrabéna didla s konektorem
ALMEMO® jsou naprogramovana pro urdity méfici rozsah a jednotky méfeni.
Proto je muzeme bez jakychkoliv dalSich opatfeni pfipojit do pfistroje. Me-
chanicka uprava konektor(l pfitom zajistuje, aby se nezaménily konektory cidel
a vystupnich moduld. Kromé& toho maji ALMEMO® konektory dvé zajistovaci
packy, které se zaklapnou po zasunuti konektoru a zamezuji tak jejich
nechténé vysunuti b&éhem provozu. Pokud nyni chceme konektor vysunout,
pak musime obé packy stisknout.

6.2 Mérici vstupy a pridavné kanaly

Méfici karta MM-A9 ma 9 vstupnich konektor( (6¢c), kterym jsou zprvu pfifaze-
ny méfici kanaly MO az M8. Cidla ALMEMO® maiji podle potieby k dispozici az
4 pfidavné kanaly, pficemz u pIné obsazenych 9 vstupech to €ini 36 kanalu.
Pfidavné kanaly jsou potfebné predevsim u €idel vihkosti pro 4 méfrené veliCiny
(teplota, vihkost, rosny bod a sméSovaci pomér) nebo pro funkéni kanaly. Pod-
le potfeby Ize naprogramovat jeden senzor na vice rozsahll nebo s rdznymi
méfitky, nebo, pokud to umozni pfipojeni, miizeme kombinovat 2 az 3 senzory
v jednom konektoru (napf. rH/Ntc, mV/V, mA/V aj.). Pfidavné kanaly v jednom
konektoru se oznacuji tak, Zze k Cislu kanalu pfipo¢teme dalSi desitku (pro prv-
ni ¢idlo MO, M10, M20 a M30, pro druhé M1, M11, M21, M31 atd.).

Vnitini kanaly pfistroje:

Nové je pfistroj opatfen dalSimi ¢tyfmi pfidavnymi kanaly. Ten prvni je stan-
dardné& naprogramovan jako kanal diference (rozdilu) M1 — MO. Ten funguje
pouze tehdy, kdyZ jsou k dispozici na méficich kanalech MO a M1 dvé Cidla se
stejnymi jednotkami a stejnou desetinnou ¢arkou. Ostatni 4 mGzeme libovolné
naprogramovat jako jiné funkéni kanaly (napf. U-Bat, VK, stfedni hodnoty,
objemovy proud, atd.) (viz. Pf-A 6.3.4). Vztazné kanaly se standardné nastavuji
Mb1 =M1 a Mb2 = MO.

Prednosti vnitfnich kanal(: pokud pouzivame vice ¢idel pro jedno a to stejné
méfeni, pak nemusime provadét pfeprogramovani pfi vyméné ¢idla a neztraci
se nam funkéni kanal. Dale pokud cela aplikace spociva pouze na jednom ¢id-
le, pak se nam hodi pfedchozi programovani, které bylo pfedtim v €idle uloZe-
no.
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6. Pripojeni méficich sond |

Obsazeni kanall v méficim pfistroji:
Fihlerkanale

[BERRERRE

gerateinterne Kanale

4.Kanal | 30||31||32|(33||34||35||36| 37| 38| 39
3.Kanal | 20||21|(22||23||24||25||26||27||28]||29

2. Kanal |10|[11||12||13||14||15||16|/ 17| 18|19
1.Kanal | 00||01||02|| 03|/ 04| 05| 06|07 08||09 | Differenz M01-M0O

/ Mo M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 N\

Deveét analogovych vstupu je galvanicky oddéleno pomoci foto
relé, je povolen mezi nimi maximalni napétovy rozdil 50 V DC.
Kombinované senzory jsou vSak galvanicky propojené, proto je
musime b&hem pouziti vzajemné izolovat. Napéti na samotnych
meéficich vstupech (mezi B,C,D a A popf. -) nesmi prekrocit +
12V.

6.3 RozSireni méficich mist

K rozsifeni je mozno pouzit az 9 pasivnich karet, maximaini po¢et méficich kanall
je omezen na 100.

Méfici karta MM-A09 muze Fidit az 9 pasivnich karet, kazdou s 10 vstupy. Pocet
kanall karty je uréen nastavenim kodovaciho prepinace (7k) na karté. Prepinac
udava cislo méficiho prvniho mista karty a tim také pocet kanall pfedchozi karty.
Toto Cislo musi byt tedy nejméné o 10 a nejvice o 40 vySSi nez u predchozi karty.
Tim je uréen pocet kanall pfedchozi karty (10 az 40). Doporucujeme vicekanalova
¢idla soustredit na jednu kartu.

Cas odeétu méFenych hodnot se proporcionalné zvysuje s postem méficich kanal.

1. Mérici karta U-A10 (7) ma 10 galv. oddélenych ALMEMO-vstupl. Ve skfini
zabird 2 modulova mista. Je vybavena 2 snimaci teploty srovnavaciho mista
termoclankul, 2 zméfené hodnoty jsou interpolovany.

2. Méfici karta U-MU (8) zabira 1 modulové misto, ma téz 10 vsupd, které jsou vy-
vedeny na 64-polovou listu. Cidla se pfipojuji 10-mistnym konektorem ZA5690-MU
se svorkami A,B,C,D stejné jako u ALMEMO-konektord. Nelze pfipojovat €idla,
ktera potfebuji napajeni, pfizpusobovaci elektroniku (vlhkostni, anemometricka..).
m. Individualni programovani ¢idel je mozné, ulozeno je ale ve spole¢né EEPROM
v konektoru. V konektoru je 1 &idlo teploty srovnavaciho mista termoclanku, kon-
takty pfekro€eni max. A min. Mezi pouze jako opce.
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3. Méfici karta U-TH (9) ma 10 vstupl pro termoclanky s plochym termo-
konektorem. Parametry Cidel jsou ulozeny v EEPROM na kart&, proto nelze
automaticky rozeznat pfipojené Cidlo. Kédovy pfepinac je uvnitf. Karta zabira 1
modulové misto, pfi fazeni téchto karet vedle sebe je ale nutno vlozit zaslepo-
vaci desku.

4. Méfici karta U-KS (10) ma také 10 vstupd, které jsou vyvedeny na dva 20-
polové konektory se svorkami.Cidla se pfipojuji na svorky A,B,C,D dle
znamého schematu. Vodi¢e se vsunou do vnéjSich zdifek po zastreni slabého
Sroubovaku do vnitfnich zdifek..

Jako opce jsou karty s bo¢nikem pro méfeni proudu 20mA (A,B, BE mA nebo
%) a karty s déli¢em pro méfeni napéti 10V (A,C, BE mV 2).

Pro termoclanky je karta vhodna pouze tehdy, pokud jsou pfipojeny Cu-draty
pres izolacni blok se snimagem teploty srovnavaniho mista.

Parametry Cidel jsou ulozeny v EEPROM na karté, proto nelze automaticky ro-
zeznat pripojené cidlo.Kddovy prepinac je uvnitf. Karta zabira 1 modulové mi-
sto.
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7. ZOBRAZENI A KLAVESNICE

7.1 Zobrazeni a vybér menu

Displej (1) méficiho pfistroje ALMEMO 5690-2M je bodova matice 128x128 LCD
zobrazovace, popf. 16 fadk(, kazdy o 8 bodech. V pfistroji mame k dispozici 3 typy
menu, které zabezpeduji nastaveni nutnych funkci pfistroje pro provadéna meéreni
a také slouzi pro naprogramovani méficich postup(, ¢idel nebo parametru pfistroje.
Tyto tfi typy Merici-Menu, Programove-Menu a Asistent-Menu Ize vyvolat pomoci
vybérového menu. Z 9 Mericich-Menu muzete volné nakonfigurovat az 3 Uzivatels-
ka-Menu U1, U2, U3.

*  ALMEMO 5690-2M * |

MERICI-Menu *  ALMEMOS5690-2M  * |
Standardni displej ©
U1 Korekce mereni PROGRAMOVE-Menu: * ALMEMO 5690-2M *
; Casy,Cykl
U2 Prumerovani . ~ .
U3 Prutok Ukladani do paeti C étSaIrStTSEt,(;I;-)r Menu:
Dataloger e o
Vicekanaldisple] Programovani cidel Prutok
*Prehled mer.hodnot Specialni funkce Stoupani
Histogram Nastaveni pristroje Kalibrace cidla
Liniovy graf \N/ft:.gg; ey Limit,Alarm
Pay Analogovy vystup
E; Z§%$EG1MSAVE-MenU Teplotni koeficient
-ivienu 5 - o
F1 ASISTENT-Menu Wet-Bulb-Globe-Teplota
WISNCA RISV P SO INMXOI] F2 MERICI-Menu
F1 MERICI-Menu
VENVASNYPAEOINIES > PROGRAMOVE-Menu
MENU1 MENU2 F *ON POFF
Vybér Menu provedem klavesou:
Vybér uzivatelského menu klavesou: <MENU1> Jalclole
<MENU2>
Zapinani osvétleni displeje ve 3 stupnich (viz. 9.5.5)
Volba menu klavesami: [ A QB Vv
Vyvolani zvoleného menu klavesou: En
Zpatky k poslednimu méficimu menu klavesou: KB
Zpatky k vybéru Menii se vratime klavesou:

(? Oznaceni pfistroje v hofej$i fadce si mizete také naprogramovat (viz.
9.5.1) podobné jako titulek uzivatelského menu (viz. 8.7)
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7.2 Funkéni klavesy —
Funkce tlacitek IEl a2 IZ8 muze byt v menu | © ©REC COM I© @I RO

rozdilna. Jejich vyznam je zobrazen v dolni
Fadce zkratkou (Softkey’s). Zkratky Softkey |04 swomung mls
jsou v navodu uvadény ve Spi¢atych zavor- A » H ©

kach, napf. B4

28.67

Pfed a pod méfenou hodnotou jsou kontrolni Maxwert: 31.34 mls
symboly (viz obr vedle). Minwert: 25.37 mls
Cyklus-Timer: 00:02:30 Un

Speicher Frei: 512.0 kB

Ve standardnim zobrazeni mame k dispozici START MANU M PRINT ESC
nasledujici tlacitka:
[ F1 I F2 I F3 B F4

Vybér méficiho mista tlagitky I nebo R4

Start cyklického méfeni pop A
Stop cyklického mé&feni popi JIZH
Jednou manualni vystup/zapis véech mé&f. hodnot [ <MANU > S F2 |
vystup funkce menu pfes rozhrani [ond F3 |
Zpét do vyb&rového menu [ond F4 |

7.3 Kontrolni symboly

Symboly pro kontrolu stavu pristroje ve stavové fadce:

Kontinualni méfeni: C

Mé&feni zastaveno nebo odstartovano: Il nebo ©
Méreni odstartovano se zapisem do paméti: REC

Mé&feni odstartovano s vypisem pfes rozhrani: COM
Naprogramovan &as zaCatku a konce méfeni: I© popf. ©l
Stav relé (ext. vystupniho modulu) vypnut/zapnut: R-- nebo RO1
Osvétleni displeje zapnuto nebo pauza: * nebo
Stav baterie, akkumulatoru: piny, prazdny:, 7777

Symboly pro kontrolu mérené hodnoty (viz obr. displeje vyse)
Chybi ¢idlo, deaktivovano méfici misto: — ’

Mé&rena hodnota opravena korekci & méfitkem: 7

BéZi vypocet stfedni hodnoty: »

Zména vystupni funkce (viz. 9.4.5): D,H,L,M,A
Pfekro€ena hraniéni hodnota Max nebo Min: A nebo V¥ blika
PfekroCena horni hodnota: zobrazuje Max O blika
PrekroCena spodni hodnota: zobrazuje Min U blika

Porucha ¢idla/Napéti ¢idla je Lo: zobr. "-.-.-" B blika/L blika
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Vybér funkce

Kazdé menu sestava z fady funkci, které
podle okolnosti slouzi v provozu nebo je
musime naprogramovat.

Nulovani hodnoty: ZERO
Kalibrace v nule (Steigung): ADJ

Vybér funkce, prvni ménény parametr

se objevi inverzné v ¢erném pollicku:

Pro kontrolu sviti v Fadce Softkey:

Skok na dalSi funktci:

Podle funkce dostanou klavesy & nebo

pfislusny vyznam, napf. hodnotaMax vymazat
Mé&F.hodnotu nulovat, Méf.hodnotu adjustovat
Pamét vytisknout

Pamét vymazat

7.4 Zadavani dat

CORECCOM I©©I RO1L* 7

01 . Stromung m/S

28.67

Maxwert: 31.34 mls
Minwert: 25.37 mls
Cyklus-Timer: 00:02:30 Un
Speicher Frei: 512.0 kB
ZERO ADJ F ESC

uprostred
| v_QECE A P

| <ZERO> | <ADJ> Sl PROG
| PROG

Zvoleny programovatelny parametr (viz 7.4) mizeme zménit nebo vymazat.

Mazani programovych hodnot
Pro programovani stisknéte tlacitko
Nyni se nachazite v programovém médu
pod prvnim zadavanym mistem blika kursor
Zvétsite zvolené Cislo
ZmenSite zvolené Cislo
Zménite znaménko u Ciselné hodnoty
Volba nasledujici pozice
kursor blika pod druhou ¢€islici
Zpét na predchazejici pozici
Ostatni pozice se programuji podobné
Ukonceni zadavani dat
Preruseni programovani

<CLR>

objevi se uprostied
Cyklus-Timer: 00:00:00

\"

L >
yklus-Timer: 00:00:00

9

| PROG|

Zadavani pismen, méficich rozsahu atd. se provadi podobné.
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8. MERENiI POMOCI MERICICH MENU

Po prvnim zapnuti pfistroje se pfistroj ohlasi zo-
brazenim menu Prehled mer.hodnot .
Tim se nam nabizi docela dobry pfehled o ce-

CORECCOM I©©lI RO1 *

Prehled mer.hodnot: Name
Zeit: 12:34:56 Datum: 01.01.04

[ém méficim systému. Zde si mlzete také ovéfit, | Cyklus-Timer: 00:00:30 nS
zda je spravné nastaven ¢as a datum. Pokud |00: 23.12°C  Teplota
neni, pak mate jedine¢nou pfileZitost je prepro- 8;: 12'331 m'\f Sgsfhw'”d'
gramovat (viz. 7.4 a 7.5). A nyni jiz vidime, Ze se |10- 53.6%H r.Feuchte
nam hodnoty méfeni ustalily na vSech Cidlech a [20: 15.2°C  Taupunkt
méficich kanalech. Pomoci kurzorovych tlagitek [30: 11.2glk Mischung

I nebo IR miZeme nyni pfifazovat dalsi
pfidavné funkce jako napf. nazev, rozsah, hod-

noty Max, Min, hrani¢ni hodnoty atd. Pokud na-
programujete ¢asovac cyklu (viz. 8.3.2), mizete

klavesou EEIEEM odstartovat prvni méfeni a e e e e

naméfené hodnoty periodicky zobrazovat. Pokud mate navic pfipojenou tiskar-
nu nebo terminal, pak se naméfené hodnoty objevi i na nich. Pokud chcete
zvolit jiny typ zobrazovani naméfenych hodnot nebo chcete dale programovat,

pak stisknéte klavesu [T

Vybér menu

Pro co nejlepSi zobrazeni méfenych hodnot a
prislusnych funkénich hodnot u Vaseho mérfeni,
je ustfedna 5690-2M vybaven fadou predpfipra-
venych méficich menu. Vybér provedete v MERI-
Cl-Menus , kde je Siroky vybér, liSici se napf.
poctem méficich mist (1 az 20), typem zobrazeni
naméfenych hodnot rizné velkymi Eislicemi (4,
8, 12 mm), popf. sloupcovou nebo &arovou grafi-
kou a vybavenim dalSimi funkcemi. Pokud nabi-
zené moznosti jeSté nespini Vase pfani, pak
mate k dispozici vice jak 50 funkci se kterymi si
muZete vytvofit az 3 uzivatelska menu U1 az U3.
(viz. 8.6).
Vybér tlacitkem:

volby menu

Vybér jednoho menu tlacitkem:
Vyvolani zvoleného menu tlaitkem:

A
m
(/2]
(]
v

*  ALMEMO 5690-2M *
MERICI-Menus:

U1l MeRRkorrektur
U2 Prumerovani

U3 Volumen
Dataloger
Vicekanaldisplej

*Prehled mer.hodnot

Histogram

Liniovy graf

F1 PROGRAMMIER-MenUs
F2 ASISTENT-Menus

MENU1 MENU2 F *ON POFF

nebo IIKAN ...

Nejdulezitéjsi funkce pro Fizeni méficiho procesu jsou jiz v jednotlivych menu k

dispozici a mlzete je tam pfimo naprogramovat.

Pro specialni programovani cidel a pfistroju se pouziva
Menis a pro zvlastni funkce ASISTENT-Menus .

ALMEMO® 5690-2M
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Je muzete zvolit tladitkem: <MENU1> [fgl=]s]e] <MENU2> [B

8.1 Méreni jednoho méficiho mista

Standardni zobrazeni CORECCOM I©© RO1*
Menu standardniho zobrazeni zobrazuje jed no

méfici misto, kde zobrazeni je tvofeno velkym &is- [0} sysmung m/s
lem méficiho mista, nasleduje komentar a na kon- A » H ©

ci jsou jednotky méfeni. Ke kontrole stavu méfeni

slouzi dalsi symboly(viz.7.3). Funkce Max a Min 2 8 6 7
| ]

hodnoty jsou popsany v 8.1.2, ¢asovaC cyklu v

8.3.2 a pamét v 8.3.3. Maxwert: 31.34 mls
Minwert: 25.37 mls
Cyklus-Timer: 00:02:30 Un
Speicher Frei: 512.0 kB
8.1.1 Volba mériciho mista START MANU M PRINT ESC

Klavesou TNl jsou dosazitelna v3echna aktivni
méfici mista, jejichz aktualni hodnotu méfeni si mizeme zobrazit na displeji.
Stiskem klavesy K2l se nam opét objevi pfedchazejici kanal. S volbou méficiho
kanalu se nam navoli také odpovidajici vstupni kanal.

Méfici kanal vyssiho &isla tlacitkem: [ A |
Mé&fici kanal nizsiho &isla tlagitkem: [ v |

8.1.2 UloZzeni meznich hodnot s casem

a datem C ©REC COM 1©©| RO1 * """
z navméfenych ’hOQnoE na kgiqvévrp méficim mistvé’ Zeit: 12:34:56 Datum: 01.01.04
se vzdy stanovi nejvySi a nejnizSi hodnota a uloZi Cyklus-Timer: 00:00:30 nS
se spole€né s Udajem Casu a data. Pro zobrazeni 5 o
téchto krajnich hodnot se pouziji nize uvedené 01 . 24405 C
funkce. NiCr Teplota » H
Vpravo uvedené menu Ueberwachung s asem ﬁ;irng,” Max: 3451(5)'2 g
Max a Min miZete také snadno sledovat a ovladat Maxzeit: 12:34 01.02.
pomoci softwaru AMR-Control a jednoduse jako Grenzwert Min: 230.0 °C
uzivatelské menu konfigurovat a ukladat (viz. 8.6). Minwert: Y 2241°C

Minzeit: 12:56 01.02.

START MANU M PRINT ESC
Funkce Maximalni hodnota:

Maxwert: 245.7 °C

Funkce Minimalni hodnota: Minwert: 2241 °C
Funkce €as a datum Maximalini hodnoty: Maxzeit: 12:34 01.02.
Funkce ¢as a datum Minimalni hodnoty: Minzeit: 12:56 01.02.
Funkci mazeme volbou (viz.7.4): Maxwert: 245.7M®
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Jednotlivou hodnotu vymazeme tlagitkem:
Mazani Max, Min s stfedni hodnoty vSech kanall: YRt

Dik tomu, Ze méfeni probihaji neustale, objevi se po vymazani hodnot opét ak-
tualni hodnoty méreni. Pokud je pfistroj odpovidajicim zplsobem nakonfiguro-
van (standardni nastaveni), pak po kazdém startu méfeni jsou okrajové
hodnoty vymazany (viz 9.5.8).

8.2 Korekce méreni a kompenzace méreni

Pro docileni maximalni mozné pFesnosti C © REC COM 1© © ROL* """
méfeni mame k dispozici korekci ¢idla na nu-
lovy bod, ktery mdzeme korigovat ve véech [01: 25.45 m/
menu pomoci klavesnice. Dal8i korekéni fun- L840 Staurohr o
ce mame k dispozici v 'uzivatelském menu' . _

Lo . L. Verriegelung: 3
Ul Messkorrektur (vybér viz. 7.1). Zadanim Sollwert: 25.0 mls
ocekavané hodnoty se automaticky vypocita Nullpunkt: 0.7 mls
korekéni faktor a ulozi se do paméti v konek- Steigung: -
toru Cidla. Pro senzory, jejichz hodnoty méfeni BaS'SV‘_’efti """
zavisi na okolni teploté nebo na tlaku vzduchu | Faktor: o R
. . P p Temp. Kompens: 245.7 °C
jsou opatfeny odpovidajici kompenzaci. Luftdruck: 1027 mb
8.2.1 Nastaveni nuly méreni START MANU M PRINT ESC

Velmi uziteCnou funkci je, kdyz mizeme pro
urcité mérené hodnoty nastavit jinou hodnotu nuly a poté sledovat pouze od-
chylky naméfenych hodnot od této nové ,nulové hodnoty“. Volbou funkce
mé&fena hodnota (viz 7.4) u libovolného menu se Vam ukéze pomocné okno se
véemi moznostmi korekce méfenych hodnot. Tlagitky , [ se zo-
brazena hodnota méfeni ulozi do paméti jako zakladni hodnota a tim je vlast-
né nové nastavena na nulu.

Volba funkce MeRwert : 00: °C
Nastaveni MeRwert na nulu:
Provedeme klavesou: [ PROG |
Méfena hodnota: oo: [ °c ©
Zakladni hodnota: Basiswert: 23.4°C

Pokud je funkce zablokovana (viz 9.3.4), pak se za-

kladni hodnota nezapiSe do paméti konektoru, ny- hplaneh  Eupasas
brz do paméti RAM, kde zlstane zapsana pouze mit Taste: PROG

dO Okami|ku Vypnutf pr'StrOje -momentan entrie ge In
Pokud chceme zakladni hodnotu zapsat do paméti mit Taste: FREE
konektoru, pak musime funkci odblokovat klave-

sou:

Fihler st verriegelt
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ProtoZe se nyni na displeji objevi odchylky od zakladni hodnoty a ne sku-
te€né hodnoty méfeni, objevi se na dipleji symbol odchylky o.

Pokud chceme opét na displeji vidét skuteCné méfené hodnoty, pak
musime zakladni hodnotu vynulovat (viz 9.3.6).

8.2.2 Odchylka nulového bodu

U mnoha senzorl se musi jednou nebo pravidelné provadét adjustace, abychom
vylougili jejich urCitou nestabilitu. Za timto uelem méame k dispozici, vedle vySe
uvedené 'nuly méreni', vlastni odchylku nulového bodu, ktera neovliviiuje zvo-
lené méfitko méfeni. U této funkce se odchylka na nulovy bod neuklada jako za-
kladni hodnota, ale jako korekce nulového bodu (viz 9.3.7).

Volba funkce MeBwert : 00: °C

Funkce Nullpunktabgleich klavesou:
Provedeme klavesou: [ PROG|
méfena hodnota: oo: [ °c ~°
nulovy bod: Nullpunkt:  01.2°C

Pokud je funkce zablokovana vy$Sim stupném nez 3 (viz 9.3.4), pak se hodnota
nulového bodu nezapise do paméti konektoru, nybrz jen do paméti RAM, kde vy-
drzi do vypnuti pfistroje.

Pokud chceme nulovy zapsat do dlouhodobé paméti v konektoru, pak musime
funkci odblokovat klavesou:

(? Je-li naprogramovana zakladni hodnota, pak ukazuje méfena hodnota po
odchylce ne nulu, nybrZ negativni zakladni hodnotu.

U Pitotovych trubic se odchylka nulového bodu vzdy pfechodné zapise
(7 do cejchovniho offsetu (L. do doby vypnuti pfistroje) | kdyby nebyl kandl
zablokovan.

8.2.3 Kalibrace chemickych senzorti
U téchto senzorli se stejnym zpusobem automaticky provedou odchylka na nu-
lovy bod a méritko, pokud jsou k dispozici odpovidajici kalibrované hodnoty:

Sondy: Typ: Nulovy bod Méritko
pH-Sondy: ZA 9610-AKYx: 7.00 4.00 pH
nebo 10.00 pH
Vodivost: FY A641-LF: 0 2.77 mS/cm,
FY A641-LF2: 0 147.0 uS/cm
FY A641-LF3: 0 111.8 mS/cm
O,-Syceni: FY A640-02: 0 101 %

Moznosti stanoveni odchylek u téchto senzorll zajiStuje specialni Assistenéni menu
Kalibrace cidla .
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1. Zavedeni kalibrované hodnoty nulového bodu:
Volba funkce MeBwert : 00: gorgrxy pH
Odchylka nul. bodu jako v 8.2.2 klavesou: <ADJ> | PROG

(? U pH-sond mizeme opét klavesou [RF4di{ezdl nastavit standardni
hodnoty baze 7.00 a stoupani -0.1689.

2.7 Zavedeni kalibrované hodnoty stoupani:
Volba funkce Steigungsabgleich tlagitky: | <ADJ> Ml PROG |
Mé&Fena hodnota: 00: jpKeKeje} pH °
Stoupani: Steigung: -0.1689

VSechny tyto senzory nemuizeme pfechodné srovnavat. Museji byt
(? odblokovany na stuper 3 nebo je momentalné odblokovat klavesou

<FREE> B

8.2.4 Kalibrace dvou bodi se zadanim pozadované hodnoty
Z korekci pouzivanych pro nepfesnosti senzort jsme se v kapitole 8.2.2 sezna-
mili s odchylkou na nulovy bod. U kalibrace dvou bodu se dodateéné stanovi
stoupani pomoci druhého méficiho bodu. Funkce Sollwerteingabe nam ko-
rekéni faktor automaticky ur&i a jako kazdy faktor se ulozi do paméti konek-
toru.

1. Kalibrace nulového bodu
Uvedeme senzor do nulového stavu
(ledova voda, bez tlaku, atd.),
mé&Fenou hodnotu nulujeme klavesou (viz 8.2.2) Y/ ETY,

2. Kalibrace kone¢né hodnoty
Senzor nastavime na pozadovanou hodnotu 00: 098.7 °C
(vFici vodu, znama vaha, atd.)
U ALMEMO-snimac sily zapneme, nebo
vypneme kalibrovany odpor (viz Pi-A. 3.6.2) popr-

Pozadovanou hodnotu zadame ve funktion "Sollwert”:
Sollwert: 100.0 °C
Zarovname hodnotu ve funkci “Sollwert” :
Méfena hodnota pak zobrazi poZzadovanou hodnotu 00: 100.0 °C

Je-li ¢idlo zablokovano na 4 nebo je klavesou pravé odblo-

(_:? kovano, pak se korek¢ni faktor naprogramuje jako ‘Faktor’. V pfi-
padé, Ze blokace je <= 3, pak je korekéni faktor naprogramovan
jako korekce stoupani (viz 9.3.7). Odchylka na pozadovanou hod-
notu pak do¢asné neni mozna.
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8.2.5 Teplotni kompenzace

Cidla, u nichz méfena hodnota znaéné zavisi na teplot¢ mé&feného média, jsou
vétSinou vybavena vlastnimi teplotnimi ¢idly, které pfistroj pouziva k automatické
teplotni kompenzaci(viz 9.3.9 seznam mér. rozsahu ‘s TK"). Sondy parcialniho tla-
ku a pH jsou k dispozici také bez teplotnich &idel. Pokud se teplota méfeného mé-
dia liSi od 25°C, pak chyba méfeni Cini:

Chyba na kazdych 10 °C: Rozsah kompenzace: Cidlo:
Parc.tlak: cca. 1.6% -50az 700 °C NiCr-Ni
pH-sondy: cca. 3.3% 0az100 °C Ntc nebo Pt100

Teplotni kompenzaci mizeme stanovit automaticky pomoci vztazného kanalu a
externiho €idla nebo manuéiné s pomoci funkce Temp-Komp. , napf. v menu
Messkorrektur zadanim hodnoty teploty:

Zadani teploty kompenzace ve funkci: Temp-Komp: 31.2°C

8.2.6 Kompenzace na tlak vzduchu

Nékteré mérené veli€iny zavisi na tlaku vzduchu (viz 9.3.9 seznam méf. rozsahl ‘s
LK"), takze pfi vétSich odchylkach od normalniho tlaku 1013 mbar vznika odpovida-
jici chyba méfeni:

Chyba na kazdych 100 mbar: Rozsah kompenzace:

Rel. vihkost psychrometru cca. 2% 500 az 1500 mbar

Smés. pomér kap. cca. 10 % Tlak par VP az 8 bar

Parcial. tlak cca. 5% 800 az 1250 mbar (chyba < 2%)
Oo-syceni cca. 10% 500 az 1500 mbar

Zvlasté pfi méfeni ve vétsich nadmorskych vyskach je tfeba zohlednit klesajici tlak
vzduchu (cca. -11mb/100m nadm. vysky). To je mozné zohlednit programové (viz
9.5.6) nebo méfit odpovidajicim senzorem (referenéni senzor opatfen komentarem
P’ viz Pf-A 6.7.2).

Funkci Luftdruck muZeme zabudovat do kazdého uZivatelského menu nebo s ni
muzeme pracovat ve standardnim menu Nastaveni pristroje :

Tlak vzduchu zadame ve funkci "Luftdruck: Luftdruck: 1013. mb

Kazdym resetem pfistroje nastavime tlak vzduchu na hodnotu 1013 mb. Ten muze-
me obvyklym zadanim udaja (viz 7.5) nastavit na aktualni hodnotu. Pokud je
méfen, pak se objevi i jeho hodnota.

(—:? Dejte prosim pozor na to, ze po odstranéni referenéniho senzoru nam
zUstane posledné zméfena hodnota.
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8.3 Méreni a vystup dat

Merevrll z meéficich mist vslou2| Iv<v_tc,)mu, ze C©REC COM 1©©| ROL* """
nameéfené hodnoty ze vSech méficich mist :
jsou ziskany manualngé v urditém Gasovém | Zeit: 12:34:56 Datum: 01.01.04
kamziku, nebo se periodicky opakuji po |<YKlus-Timer: 00:00:30 nS
0 . N , . P y P ) . P Speicher Frei: 508.3 kB
daném casovém intervalu. Tyto hodnoty jsou Nimmer: 01-001 A
poté uloZzeny do paméti nebo zobrazeny na 01 . 244 5 °C
tiskarné nebo na pocitaci (viz Pf-A 6.5). . .
K tomu se hodi napf. menu Dataloger : NiCr Teplota
Grenzwert Max: 250.0 °C
Maxwert: 245.7 °C
Grenzwert Min: 230.0 °C
Minwert: Y 2241°C
START MANU M PRINT ESC

8.3.1 Jednotlivy vystup/Ulozeni hodnot vSech méficich mist
Klavesou se provadi jednotliva manualni méteni, abychom ziskali ak-
tualni hodnoty méfeni ze vSech aktivnich méficich mist (viz Pf-A 6.5.1.1). Pokud
chceme, aby se objevil i realny ¢as, pak to musime pfedem stanovit (viz 9.1.1).
Format vystupni funkce si mizeme zadat ve funkci Cyklus-Timer (viz 8.3.2).

Jednotlivé manualni méreni: <MANU>
Ve stavové fadce se pro kontrolu kratce objevi symboly:

Startovaci Sipka se objevi na kratkou dobu ‘©°

PFi vystupu dat pres rozhrani sviti ‘com’
Jsou-li data zaroveri zapisovana do paméti (viz 9.1.2), sviti ‘REC”

Kazdym dal$im stiskem klavesy jsou méfené hodnoty stejnym zpUsobem zpra-
covany v odpovidajicim Case.

8.3.2 Cyklicky vystup/Ulozeni vSech dat méreni

Pokud chceme cyklicky provadét vystup (viz PF-A 6.5.1.2) a zobrazeni
méfenych hodnot, pak musime naprogramovat cyklus a vystupni format dat.
MéFeni se odstartuje klavesou % a zastavi klavesou .U
kaZzdého startu jednoho méfeni se vymazou hodnoty Max, Min a stfedni hod-
nota, pokud je na$§ méfici pfistroj pfislusné nakonfigurovan (standardni nasta-
veni viz 9.5.8).

Funkce cyklus-Timer zobrazi dobu cyklu, kdy nemiZe byt odstartovano zadné
dal$i méFeni. Volbou této funkce (viz 7.4), mizeme pfimo zadat hodnotu cyklu.
(viz 7.5). Startem zacne CasovaC cyklu snizovat svoji hodnotu do okamziku
dal&iho cyklu.

Funkce Cyklus-Timer : Cyklus-Timer: [ [eHeZHe S
Cyklus (hh:mm:ss), Pamét zapnuta, Format seznam
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Klavesou g8t si nastavite nejrychleji potfebny vystupni format (tvar tisku viz
Pi-A 6.6.1).

Zména formatu:

Format sloupce vedle sebe n’: Cyklus-Timer: Sn

Zména formatu:

Format tabulka "t ": Cyklus-Timer: St
Odstartovani cyklickych méfeni:

Ve stavové fadce se pro kontrolu objevi:
Symbol kontinualni, t.j. dokud méfeni probiha:

Sviti Sipka startu ‘©

Bé&hem vystupu pfes rozhrani sviti ‘com ”
PF¥i zapisu dat do paméti (viz 9.1.2) sviti ‘REC~
Cyklicka méreni zastavime klavesou: <STOP> n

8.3.3 Velikost paméti, vystup z paméti a jeji mazani

Ve funkci Speicher Frei si povS§imnéte u zobrazeni méfené hodnoty informaci o
velikosti volného mista vnitini paméti. Volbou této funkce mate moznost pouzit dva
softkey, které slouzi pro pfimy vystup dat a k mazani paméti. Vystupni fornat dat se
nastavuje v cyklu (viz 8.3.2 a 9.1.2).

Funkce Speicher Frei napr.: SpeicherFrei: 0378.4 I4=]
Vypis paméti: <PRINT>
Mazani paméti: I, EEE

8.3.4 Vystup funkci menu

Kazdé menu méfenych hodnot v€etné vSech zobrazenych funkci mlzete poslat na
tiskarnu nebo na pocita¢ pres rozhrani (pfipojeni periferii viz Pf-A 5.2). Zvolite-li
standardni zobrazeni a stisknete klavesu Eﬁm pak se Vam vytiskne napf. nas-
ledujici protokol:

Tisk méficiho menu: <PRINT>
Mé&F. misto a hodnota, oznageni 01: +0023.5 °C Teplota

MAXIMALWERT: 01:40020.0 °C

MINIMALWERT: 01:-0010.0 °C

DRUCKTIMER: 00:01:23
Velikost paméti, volné misto v kB SPEICHER:S0512.1 F0324.4 A

Protokol jednotlivych funkci je uveden v kap. 6.6.1.
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8.3.5 Zobrazeni méfenych hodnot C © REC COM 1© @l ROL* "

c¢arovou grafikou | 80.0%H r.Feuchte  16:33
Naméfenou hodnotu zvoleného kanalu mizeme I
pomoci menu Liniovy graf a Caroveé grafiky zo- I
brazit na displeji v poli 100x120 bodu. Kfivka hod- |
not se plynule pohybuje zleva doprava pficemz |
Casoveé rozliSeni je dano cyklem , tj. co méfeni to I
I
I
I

bod. Tim je dana hodnota celé osy t v (dnech)
hod:min uvedena vpravo dole. Vpravo nahofe
mame uveden realny Cas. Kfivka se v tomto
moédu v prabéhu probihajiciho méreni také ak-
tualizuje pokud toto menu opustime (méfené mi-
sto se nesmi zménit!).

20.0%H MO0 00:10
START [\ ESC

Hrani¢ni hodnoty, pokud je mame aktivované,
jsou zobrazeny jako bodové ¢ary.

Pro nastaveni rozsahu zobrazeni v ose y nam slouzi funkce Analog-Anfang a
Analog-Ende, které mame v menu Spezialfunktionen (viz 9.4.4). Pfimé
zadani mazete provést pfimo na ose pomoci klavesy

Zobrazeni méfené hodnoty €arovou grafikou:

V' menu Zyklen-Zeiten zadejte cyklus. CykKlus: 00:00:05
Casova osa 120 x 5s = 10min: 00:10
Zvolte mé&fici kanal klavesou: [ A QEE VvV
Mé&fitko osy y klavesou: m

Analogovy konec na hornim konci: 80.0 Zilg!
Analogovy zacatek na dolnim konci: BAa 20.0 i3l
Ukondgeni zadani:

Odstartovani méfeni: <START> T
Zastavit méfeni: <STOP > n’

V pribéhu méfeni je zablokovano prepinani kanala!
I_:? S kazdym startem a pfepnutim kanalu se vymaze Carova grafika!
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8.4 Stanoveni stredni hodnoty

Stredni hodnota méfeni se pouziva pro fadu pfipadd uziti:
napf. Zklidnéni silné kolisajicich hodnot (vitr, tlak atd.)

Stfedni rychlost proudéni ve vétrném kanale

Hodinové a denni stfedni hodnoty pocasi (teplota, vitr atd.)

dtto hodnot spotfeby (proud, voda, plyn atd.)

Stredni hodnotu . méfeni dostaneme, pokud seCteme hodnoty méfeni M; a délime

je poctem méfeni N:

stfedni hodnota MZ(Z M,)/N

PFistroj ALMEMO 5690-2M ma fadu rGznych
maodu stfedni hodnoty:

Vyrovnani méfenych hodnot zvoleného kanalu
klouzavym primeérem, stfedni hodnota z mist-
nich nebo Casovych méieni (také méfeni v siti
podle VDE), stfedni hodnota za celkovy &as, za
cyklus nebo pFes vice méficich mist.

VSechny médy mame v ASISTENT-Menu , kde si
muUZeme zadat potfebné parametry a prostudovat
ovladani pomoci okna Help (Hilfe).

Vétsinu funkci pro vypocCet stfedni hodnoty ale
také najdeme pfimo v méficim menu, napf. v
uzivatelském menu ‘User-Menid” U2  Prumero-
vani . Ovladani rdznych médu je vysvétleno v
pomocnych oknech b&hem programovani modu
stfedni hodnoty.

Pro vypocet objemového proudu ze stiedni hod-
noty rychlosti a prafezu proudového kanalu
mame uZzivatelské menu ‘User-MelRmenu” U3
Prutok , pouzit mizeme také ASISTENT-Menu
Prutok .
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Prumerovani:

gleitend, Dampfung ©)
Uber Einzelmessungen

Uber die Zeit

Uber den Cyklus

Uber MeRstellen
Netzmessung tUber n Punkte

OK F ESC

CORECCOM I©©I RO1L*

01: 254.5°C

NiCr Teplota

Dampfung: 20
Maxwert: 255.0 °C
Minwert: Y 2241°C
Prumerovani: 245.7 °C
Mittelmode: CONT
Cyklus-Timer: 00:00:30 Sn
MeRrate: 10M/s Cont: -
MeRzeit: 00:01:23.45

START MANU M PRINT ESC
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8.4.1 Vyhlazeni mérenych hodnot klouzavym priimérem

Prvni moznost tvorby stfedni hodnoty se tyka vyluéné mérenych hodnot zobra-
zeného kanalu a slouZi k uhlazeni rozkolisanych hodnot méfeni proudéni s tur-
bulencemi, kde klouzavy primér je provadén v Casovém okné. Stupen
vyhlazeni Dampfungsgrad je nastavitelny pomoci funkce Dampfung  pro
pocet primeérovanych hodnot od 0 do 99. Zklidnéna hodnota méfeni je platna
pro dalsi vyhodnocovaci funkce. Vyhlazeni je mozné kombinovat se stfedni
hodnotou jednotlivych mé&fenych hodnot (viz 8.4.3) nebo s méfenim v siti (viz
8.4.4).

- - _
- Casové okno > M:(Z mi)/N

Vyhlazeni pfes napf. 15 hodnot: Dampfung: 15

Kontinualni méfeni musime vypnout,
protoZze u mnoha méficich mist
znacné klesa rychlost méfeni: Melrate: 10M/s Cont: -

8.4.2 Méd stiredni hodnoty

Ziskani stfedni hodnoty méfeni je vyCerpavajicim zpusobem popsano v Pi-A
kap. 6.7.4. Druh stfedni hodnoty se stanovi funkci Mod Prumerovani . Nasle-
duji moznosti 'Mod Prumerovani' a odpovidajiciho ovladani:

Funkce bez stfedni hodnoty: Mod Prumerovani:

Stfedni hodnota jednotlivych méfeni nebo

vSechny hodnoty od startu do zastaveni méfeni: CONT
Stfedni hodnota vSech méfeni v cyklu: CYCL
Stfedni hodnota pfes n (max. 12) bodu: ARRAY
Probiha-li vypocet stf. hodnoty, sviti pro kontrolu: »

8.4.3 Stfedni hodnota manualnich méreni

Pro ziskani stfedni hodnoty z jednotlivych méFeni na urcitych mistech nebo v
urcitych ¢asovych okamzZicich se provadgéji jednotliva manualni méfeni Ex. Na
vSech méficich mistech, jejichz méfené hodnoty ziskavame, musime mit zap-
nut vypocet stfedni hodnoty s médem "CONT’, pfiemz probihajici méfeni musi
byt zastaveno.

E1 E2 E3 E4 _
I | | -~ M=(LEIN

CLR MANU MANU MANU MANU
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1. MéFeni zastavime, pokud bylo odstartovano:

2. Nastaveni médu stfedni hodnoty (viz 7.5):
Volba vyhlazeni podle okolnosti:
Podle okolnosti vypnout kontinualni méfeni:

3. Stfedni hodnotu vymazeme dle volby (viz 7.4):
Funkce stfedni hodnota ukazuje:
Funkce pocet ukazuje:

4. Jednotliva méfeni Ex provedeme manualné:
Funkce stf. hodnota ukazuje:
Funkce pocet ukazuje:

5. Pro kazdé méf. misto opakujte krok 4.
6. Tisk funkénich hodnot menu:

8.4.4 Méreni v siti

Zvlasté stanoveni stfedni rychlosti v proudovém
kandle podle VDI/VDE 2640 se pouziva na zcela
uritych mistech v siti pomoci prafezu kolmého
na smér osy proudéni (viz Pf-A 3.5.5). Abychom
mohli jednotliva méfeni zaprotokolovat nebo aby-
chom mohli zopakovat chybova méfeni, mame k
dispozici vlastni menu pro méfeni v siti. K tomu
musime nastavit méd stfedni hodnoty '‘ARRAY’.
Menu mazeme vyuzit pro dalsi méfeni na jednot-
livych mistech.

1. Nastaveni moédu stf. h. (viz 7.5):
Mod Prumerovani: ARRAY

Volba vyhlazeni podle okolnosti:

Volba funkce stfedni hodnoty:

Menu méfeni v siti klavesou:

Data ziskame stiskem klavesy:

Pocet méficich mist v siti (max. 12):
Zobrazi se vymazané pole:

Vybér jednoho méficiho mista:

Start méfeni klavesou:

Stop méreni klavesou:

9. VsSechna mista v siti dle bodd 6 az 8:

10. Tisk jednotlivych hodnot a stfedni hodnoty:
11. Vymazani pole a nové méfeni pomoci:

12. Zpatky do méficiho menu:

ok own

® N
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<STOP>

Mod Prumerovani: CONT
Dampfung: 20
MeRrate: 10M/s Cont:

Prumerovani:  ----- mij
Anzahl: 00000
<MANU>

Prumerovani: 12.34 mj
Anzahl: 00001

Netzmessung: Punkte: 5

01: 11.43 mj
02: 12.51 mj
03: 19.71 mj
BB 12.51 mj
05: --.--mj

Prumerovani: 14.51mj

STOP CLEAR F PRINT ESC

Dampfung: 20
Prumerovani:
> |

PROG_

Netzmessung: Punkte: 5
01l: --.--mj

[ V| B - m
: 11.22 mj

BF: 11.43 m;
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8.4.5 Stredni hodnota za urcity ¢as

Ke stanoveni stfedni hodnoty ze skupiny méfeni za urcity €as, musime nastavit
u zvoleného méficiho kanalu méd stfedni hodnoty “CONT . Vypocet stiedni
hodnoty mizeme provadét pomoci cyklu nebo bez cyklu. Startem a zasta-
venim méfeni jsou v kazdém pfipadé provedena méfeni, takZze jsou hodnoty
pfi startu a pfi ukon€eni opatfeny realnym ¢asem. Pro zobrazeni stfedni hod-
noty , potfebujeme funkéni kanal M (t) (viz 9.3.3).

Skupina méfeni m, M
L\I > N=(X mN

i

Start Stop

Nastaveni modu stfedni hodnoty: Mod Prumerovani:

CONT

Automatické mazani stf.h. u startu(viz 9.5.8) Kontrolle:

nebo po vybéru st.h.t:

Start vypoctu hodnoty stfedni hodnoty klavesou: <START> © »

Cteni &asu méfeni (viz 8.4.6) ve funkci: MeRzeit: 00:01:23.40

Ukonceni vypoctu stfedni hodnoty klavesou: <STOP> Il

Stfedni hodnotu pfecteme funkci: Prumerovani:

13.24mj

Vypis vSech hodnot funkci menu klavesou: <PRINT>

8.4.6 Doba méreni

U zjiStovani stfedni hodnoty za urcitou dobu (viz vy$e) a u mnoha dalSich
meéficich pokusl je potfeba znat Cisty Cas méfeni od startu do okamziku stopu.
Ke zjistovani doby méfeni, bez toho Ze bychom ménili realny ¢as, nam slouZi
funkce 'Messzeit” s €asovym rozlienim 0,10 vtefin. Pokud je aktivovana u
provoznich parametrl funkce "Mazani naméfenych hodnot pfi startu méfeni’
(viz 9.5.8), pak je hodnota doby méfeni automaticky smazana po odstartovani
méfeni.

Funkce doba mérfeni: MeRzeit: 00:00:00.00
Dobu méFeni mazeme ve funkci doba méFeni:
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8.4.7 Stredni hodnota cyklu

Pokud potfebujeme periodicky produkovat stfedni hodnoty b&éhem doby cykld, pak
mame Vv pristroji k tomuto u€elu méd stfedni hodnoty ‘CYCL’. Ten se stara o to, aby
stfedni hodnota méfeni byla vymazana vzdy po uplynuti doby cyklu, ale aby se zo-
brazila na displeji do doby nez skonci dalSi cyklus.

MeRrate m;
m:(z mi)/N
cyklus — zobraz. m, — I
m, m,

Nastaveni stf.h. Pro cyklus: Mod Prumerovani: CYCL
Programovani cyklu (viz 9.1.2): Cyklus:  00:15:00

Kontrolle:
Start méfeni, vypocet sti.h.: <START> © »
Zastavit méreni: <STOP> Il
Stf.h./cyklus pfecteme ve funkci: Prumerovani: 13.24 ms
Vypis vSech hodnot funkci menu: <PRINT>

Stredni hodnota za dobu manualniho ovladani:
Stejnym zpusobem pomoci médu stf.h. ale bez cyklu mizeme zjistit stfedni hodno-
tu za Casovy Usek zvoleny manualnim ovladanim méfeni:

Nastavime stf.h. Za dobu cyklu: Mod Prumerovani: CYCL
Cyklus navolime a vymazeme klavesou:
Cyklus-Timer: 00:00:00
Kontrolle:
Odstartujeme méfeni, probiha vypodet stf.h.: © »
Manualni méfeni: © ..
Stfedni hodnota od jednoho méfeni ke druhému: Prumerovani: 12.34 ms

? Pro zobrazeni stfedni hodnoty potfebujete pfidavny Funkéni kanal s
rozsahem M(t) (viz 9.3.10, PF-A 6.3.4) nebo odpovidajici Vystupni
funkci M (t) namisto mérenych hodnot (viz 9.4.5, Pi-A 6.10.4).
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8.4.8 Stredni hodnota z méfricich mist
U vSech mérfeni z vice méficich mist muzete také zjistit stfedni hodnotu vice
vzajemné souvisejicich méficich mist. Uréeni této stfedni hodnoty bezpodmi-
necné vyzaduje jeden funkéni kanal s méficim

rozsahem M(n) (viz 9.3.10). Pokud se Vam Prumerovani

nechce programovat vztazné kanaly a méfici iber MeRstellenbereich:
mista pro stf.h. zaéinajfvna} MO, pak potfebuje- Von MeRkanal (82):

te naprogramovat funkéni kanal M(n) na 2. |go: 2345°C NiCr

kanale posledniho konektoru (napf. M13) (viz : .

9.3.9). Automaticky se vztahuje na fadu vz- (E;: Mlzrél_(?rlgl (r\?ié)f
taznych kanall od vztazného kanalu 2 (M0) po Funktionskanal

vztazny kanal 1 (M3 = 1. kanal). Ostatni roz- programmieren auf Kanal:
sahy méficich mist se realizuji pomoci pro- 13: 213.7°C M(n)
gramovani vztaznych kanalii (viz 9.4.6). Zcela | Bereich: A
jednoduse nakonfigurujete pro zjiStovani MeRstellenabfrage starten

stfedni hodnoty funkéni kanal pomoci ASIS-
TENT-Menu. START MANU M PRINT ESC

Kanaly Cidel n=Bk1

M=( 2> M)/N
i=Bk2
Kanaly uvnitf pfistroje
Priklad:
2. Kanal [13] [15] Stredni hodnota M(n) n=M3
1.Kanal | 00| 01| 02| 03 M13=(>. M)/N

[ Mo m1 m2 m3 N\ =MO

M13= M z MO az M3

Pokud se nesmi hybat s €idly, pak je mozné funkéni kanal naprogramovat na
kanaly uvnitf pfistroje (napf. M15). Standardni vztazné kanaly jsou potom MO
az M1.
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8.4.9 Méreni objemového proudu
Ke stanoveni objemového proudu v kanale |CO©RECCOM I©@IR01*"""
proudéni musime vynasobit prmérnou rychlost 01: 11.67 mls Geschwind.

proudéni V plochou prlfezu. V méficim menu |
Prutok mame pro to potiebné funkce: Kanal |00 ~ S220mls  15.00

proudéni s vypoétem stfedni hodnoty, funkci Df_imFl)fU”gi_ 20
"Prumer’ popf. "Querschnitt” a kanal objemového | Mitteimode: A

, . . . Prumerovani: 13.24 mls
proudu. Pokud neni kanal objemoveho proudu | anzani: 12

jeSté naprogramovan nebo jsou potfebné dalSi Prutok:
funkce jako prameér profilu ¢i délka a Sifka u pra- . 3
vouhlych prufezd, pak pouzijeme ASISTENT- 11 8343m /h

Menu Prutok . Prumer: 150 mm
Querschnitt: 175 c¥

START MANU M PRINT ESC

ProtoZe jsou neklidné hodnoty méfeni lépe Citelné
pfi analogovém zobrazeni, je v tomto menu,
kromé& malého digitalniho zobrazeni, k dispozici sloupcovy diagram. Rozsah zo-
brazeni sloupcového diagramu se nastavuje v menu zvlastni funkce pomoci funkce
analog-za¢atek a analog-konec (viz 9.4.4). Hodnoty se nechaji také editovat pfi
programovani pfimo pod méritkem.

Objemovy proud VS = stfedni rychlost proudéni V < plocha prafezu QF:

VS= vV -QF-0.36 VS =m’h, V =m/s, QF = cm?

Stredni rychlost proudéni V mizeme stanovit pomoci méfeni prichoziho
mnozstvi vzduchu pfes vzduchovou mfiZzku pomoci ¢asové stredni hodnoty (viz
8.4.5 a Pi-A 3.5.5). Vrtulkovy snimac¢ nasadime na jeden konec, odstartujeme vy-
pocet stfedni hodnoty, projedem stejnomérné cely prafez a po dosazeni druhého
konce vypocCet stfedni hodnoty zastavime.

Alternativné mdGzeme rychlost proudéni stanovit také jednotlivymi méfenimi v siti
podle VDI/VDE 2640 (viz 8.4.4 a Pf-A. 3.5.5) (napf. 13.24 m/s).

Stfedni rychlost V zobrazuje funkce: Prumerovani:  13.24mj
Zadani pradméru v mm (max. 2000): Prumer: 0150mm
Zadani plochy prifezu QF pfimo v cm?: Querschnitt: 0175c¥
(max. 32000 cm?)

Zobrazeni objemového proudu VS v jednom Prutok:

funkénim kanale v m*/h: 11: 834.l¢

Tisk hodnot funkce menu kavesou:

Pro vystup a zapis do paméti poCtu méfeni mame k dispozici také jeden
funkéni kanal 'n (t) " (viz. 9.3.9).
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8.5 Zobrazeni z vice méricich mist

VSechna dosud zmifiovana meéfici menu principialné umozfuji vybér a zobra-
zeni pouze jednoho méficiho mista. V této kapitole Vam ukazeme, jak mizete
kombinovat Vas vybér az ¢tyf méficich mist s funkcemi, nebo jak dostanete az
20 méficich mist sou¢asné na obrazovku.

8.5.1 Menu zobrazeni z vice kanall a sloupcové zobrazeni

Menu Vicekanaldisplej Vam ukaze, V menu Balkenanzeige Se zobrazi
po prvnim vyvolani méfenych hodnot  meéfené hodnoty 4 kanald vy-
prvnich tfi kanalll, vybrané konektory = braného konektoru pomoci sloup-

ve stfedni velikosti. covych diagramd.
C©O©REC COM l©®l RO1*""""" C©REC COM l©®©l RO1* "
Zeit: 12:34:56 Datum: 01.01.04 Zeit: 12:34:56 Datum: 01.01.04
. (¢] 01: 21.67°C  Teplota
01: 2545 °C |
Ntc Teplota 10.00 Ntc °C 30.0

11: 7.8%H Feuchte

: 54.5 %H 0!0 % rH %H 20.0

HcrH r. Feuchte 21: -14.2°C Taupunkt
I

21 '1 25 OC 3210O 1.2 SIkDT oclf/lischunoéo
H DT Taupunkt

I
M MEE ESC 0.0 H AH glk 10.0

START MANU M PRINT ESC

Vybér méficiho mista:
1. méfici kanal je vzdy vybrané méfici misto.

Jako v kazdém menu se da pfimo vybrat: [ A QECE VvV W
Zménu na dal$i kanal se musi méfici misto | PROG B
vybrat jako funkce klavesami: | A [N VvV M
Nyni miZeme zménit vybrané misto pomoci: [ <MA> W <vV>
Vyb&r méficiho mista ukon&ime klavesou:

8.5.2 Diferenéni (rozdilové) méreni

V pfipadé, Ze pfipojime na méfici mista MO a M1 dvé Cidla stejné desetiné
Carky a jednotky, objevi se automaticky na méficim misté uvnitf pfistroje M9
(viz 6.2) diference M01-M00. Pokud si diferenéni kanal nepfejeme, pak jej
musime explicitné vymazat (viz 9.3.9). Pokud naopak chceme zfidit dalSi dife-
rencéni kanaly, pak je to mozné za pouziti odpovidajicich vztaznych kanall (viz
9.4.6).
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8.5.3 Menu seznam méricich mist
Nejlepsi pfehled o méficim systému s az 20 hod-
notami méfeni, Casem, datumem a cykly,
dostanete pomoci menu Prehled mer.hodnot

Toto menu nemuizeme libovolné nakonfigurovat,
nybrz mizete kombinovat pouze urcité vybrané
funkce:

Po 1. vyvolani se objevi seznam s max.20 méF.misty
Mé&F. hodnotam lIze pfifadit funkce pomoci:

Maximalni pocet kanalll se pfitom redukuje na 10.
Praveé dalsi funkce:

Mé&F.hodnota s komentarem:
Mé&f.hodnota s hodnotou Max:
Méf.hodnota s hodnotou Min:
MérF.hodnota se stfedni hodnotou:
Mé&f.hodnota s hraniéni hodnotou Max:

Mér.hodnota s hrani¢ni hodnotou Min:

Pouze mérici rozsah (opét max. 20 kanal():

Vybranou funkci miiZzeme programovat:
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CO©REC COM I©©I RO1 *

Prehled mer.hodnot:
Zeit: 12:34:56 Datum: 01.01.04

Cyklus-Timer:
00: 23.12°C

01: 11.37 mls
02: 123.4 mV
10: 53.6 %H
20: 15.2°C

30: 11.2glk

START MANU F PRINT ESC

Name

00:00:30 nS
Teplota
Geschwind.
u2.4
r.Feuchte
Taupunkt
Mischung

MeRwertliste
00: 23.12°C ..

. 20 Mel3st.

IS nebo IRAH -

MeRBwertliste

. Name

00: 23.12°C Teplota

MeRwertliste:

00: 23.12 °C

MeRwertliste:

00: 23.12 °C

MeRwertliste:

00: 23.12 °C

MeRwertliste:

00: 23.12 °C

MeRwertliste:

00: 23.12 °C

MeRwertliste:

00: NTC °C

Maxwert
32.67 °C
Minwert
19.34 °C
Prumerovani
25.45 °C
GW-Max
32.67 °C
GW-Min
19.34 °C
Bereich

(PROGH _A_J] Vv 8
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8.6 Konfigurace vlastnich uzivatelskych menu
Bé&hem pozorovani méficich menu zjistite, Ze zobrazeni naméfenych hodnot a
sestava funkci neni vzdy optimalni pro Vase pouziti. Proto si mizete u Vaseho
pristroje ALMEMO® 5690-2M pIné nakonfigurovat vedle standardniho méficiho
menu tfi uzivatelska menu U1 az U3 pomoci softwaru AMR-Control. Z nasle-
dujiciho seznamu funkci si je mizetet v libovolném poradi umistit na displej v
libovolném pofadi, pokud nepfekrocite 13 fadku, které mate k dispozici. Kromé
jiz uvedenych méficich funkci mame k dispozici ¢asy a cykly pro fizeni
prabéhu méfeni (viz 9.1) a vétSinu programovacich funkci €idel (viz 9.3).

[Funkce: Zobrazeni: Klavesy: | Povel: |
MéF.h. mala 00: 234.5°C Teplota ZER ADJ o 15

®)
Méf.h. pres o 16
3 Fadky 00: 1234.5 °C |zr o

0]
Mér.h. velka o 17
7 fadka 00 Teplota

1 234 5 ZER | ADJ

@)
Méf.h. sloupce | o 34
2 fadky 5.0 S220mls  15.00
Hraniéni h. Max (viz9.3.5) Grenzw.Max: 1234.5°C OFF ON | o 00
Hranicni h. Min: Grenzw.Min: -0123.4°C |OFF ON | o 01
Zakladni h. (viz 9.3.6) Basiswert: = ------ OFF ON | o 02
Faktor: Faktor: 1.12345 OFF ON | o 03
Nulovy bod (viz 9.3.7) Nullpunkt: = ------ OFF ON | o 04
Stoupani: Steigung: - OFF ON | o 05
Analog-zacatek (viz9.44) | Analog-Anf: 0.0°C OFF ON | o 06
Analog-konec: Analog-End: 100.0°C |OFF ON | o 07
Rozsah (viz 9.3.9) Bereich: NiCr o 08
Hodnota Max (viz 8.1.2) Maxwert: 1122.3°C CLR CLRA| o 09
Hodnota Min: Minwert: 19.3°C CLR CLRA o 10
Stfedni h. (viz 8.4.5) Prumerovani:  ---—-- CLR CLRA o 11
Cyklus (viz9.1.2) Cyklus: 00:00:00nU |CLR FORM| o 12
Cas, Datum (viz 9.1.1) Zeit:12:34:56 Datum:01.02.00 | CLR o 14
Méd sti.h. (viz 8.4.2) Mittelmode: CONT CLR o 18
Rychlost mér.: (viz 9.1.3) MeRrate: 10M/s Cont: - OFF ON | o 19
Cyklus-Timer: (viz 8.3.2) Cyklus-Timer: 00:00:00nU |CLR FORM o 20

ALMEMO® 5690-2M
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Pocet stf.h (viz 8.4.3) Mittelzahl: 00000. o 22
Cislo (viz 9.2.2) Nummer: 123456 OFF ON o 23
Rozsah, komentaf: NiCr Teplota o 24
Primér mm (viz 8.4.9) Prumer: 0000 mm CLR o 25
Prlfez cm?(viz 8.1.2) Querschnitt: 0000 c¥ CLR o 26
Max-Cas-Datum (viz8.1.2) Maxzeit: 12:34 01.02. o 28
Min-Cas-Datum Minzeit: 13:45 01.02. o 29
Prazdny radek: o 30
Céra: o 31
Viyhlazeni (viz 8.4.1) Dampfung: 10 CLR o 32
Volna pamét (viz 8.3.3) Speicher Frei: 502.1kB [CME PRINT o 33
M

Oznaceni pfistr.(viz9.5.1)  Firma Mustermann CLR o 36
Text1: (viz 8.6.2) 1: Kommentarzeile CLR o 37
Text2: 2: Kommentarzeile CLR o 38
Text3: (viz 8.6, 8.6.2) Ul Meniititel CLR o 39
Text4: U2 Mendititel CLR o 40
Textd: U3 Mendititel CLR o 41
Blokace (viz 9.3.4) Verriegelung: 5 CLR o 42
Tlak vzduchu (viz 9.5.6) Luftdruck: 1013mb CLR o 43
Tepl. kompenz. (viz8.2.5) Temp-Komp: 25.0°C  |CLR o 44
Zadané hodnota (viz 8.2.4) Sollwert: 1100.0°C OFF ADJ | o 45
Doba méreni: (viz 8.4.6) MefRzeit: 00:00:00.00 CLR o 46
Konec menu: o 99
Jak si nyni nakonfiguruji svoje menu?

Vyberte si z méficiho menu menu uZivatele MERICI-Menus:

U1, U2 nebo U3, které pravé nepouzivate: | A W v P > |

K provedeni konfigurace musite nyni propojit
datakabelem mér. pfistroj s Vasim PC spustit
na ném software AMR-Control.

Kliknutim mysi:
se dostanete k: seznam pfistrojl
Vyberte pfistroj a stisknéte: program. uZivatelského menu
Pomoci Drag and Drop pfesurite funkce na levé strané
do okna menu na strané prave.

U vSech funkci vztahujici se k méf. hodnotam (napf. hodnota Max-,
(? stfedni hodnota, také sloupcové zobrazeni) musite nyni nastavit mer.
Nastavte vypovidajici menu:

prohledani sité

hodnoty méficim mistim a teprve potom jim pfislusejici funkce!
Titul uZivatelského menu
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Hotové menu v pfistroji ulozte pomoci: Menu ulozit, Ux, OK
VSechna menu mUizete ulozit v PC a v pfipadé potfeby znovu vyvolat!

8.6.1 Tisk funkci

Funkce v§ech méficich menu mulzete vytisknout v zobrazeném sledu

tlagitkem: (viz 8.3.4)
Vytisk jednotlivych funkci je uveden v nasledujici

tabulce:

Funkce Vytisk Povel
Mé&t.h., vdechny formaty 01: +0023.5 °C Teplota P35
Hodnota Max MAXIMALWERT: 01: +0020.0 °C P02
Cas Max MAX-ZEIT: 01: 12:32 01.02 P28
Hodnota Min MINIMALWERT: 01: -0010.0 °C P03
Cas Min MIN-ZEIT: 01: 12:32 01.02 P29
Stredni hodnota Prumerovani: 01: +0017.8 °C P14
Mod sti.h. MITTELMODE: 0l1: CONT P21
Pocet hodnot stf.h. MITTELANZAHL:01: 00178. P22
Volna pamét SPEICHER: S0512.1 F0324.4 A P33
Cislo NUMMER : 01-012 P23
Rozsah (komentar) BEREICH: 01: NiCr P24
Hran. hodnota MAX GRENZW. MAX: 01: -0100.0 °C P08
Hran. hodnota MIN GRENZW. MIN: 01: +0020.0 °C P09
Baze BASISWERT:  01: -0273.0 °C P06
Faktor FAKTOR: 0l: +1.0350E-1 P07
Korekce nul. bodu NULLPUNKT : 01: -0000.7 °C f1 P06
Korekce Stoupa'ni STEIGUNG: 01l: +1.0013 f1 PO7
Analog-zacatek ANALOGANFANG:01: +0000.0 °C P16
Analog-konec ANALOGENDE: 01: +0100.0 °C P17
Cyklus DRUCKCyklus: 00:06:00 P11
Cyklus-Timer DRUCKTIMER: 00:06:00 f1 P11
Cas, datum UHRZEIT: 12:34:00 01.02.00 P10, P13
Podate&ni ¢as ANFANGSZEIT: 07:00:00 £1 P10
Konecny ¢as ENDEZEIT: 17:00:00 £2 P10
Podateéni datum ANFANGSDATUM: 01.02.99 f1 P13
Koneéné datum ENDEDATUM: 02.02.99 £2 P13
Doba méreni MESSZEIT: 00:00:00.00 P46
Vyhlazeni DAEMPFUNG: 01: 10 P32
Primér Prumer: 01: 00100 mm P25

ALMEMO® 5690-2M
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Priifez QUERSCHNITT: 01: 00078 cm2 P26
Tlak vzduchu LUFTDRUCK: +01013.mb P43
Kompenzace tep|oty KOMPENSATION:OL1: 25.0°C P44
Zadana hodnota SOLLWERT : 0l1: 1100.0°C P45
Oznaceni pfistroje Fa.Ahlborn,Holzkirchen P36
Cara oo P31
Prazdna fadka P30
Text1 Kommentartext 1 P37
Text2 Kommentartext 2 P38
Text3 Menttitel Ul P39
Text4 Meniititel U2 P40
Text Meniititel U3 P41
Blokace Verriegelung: 5 P42

8.6.2 Programovani pres seriové rozhrani:
Kromé vysSe uvedenych vystupnich povelll zde uvedeme pouze ty nové povely,
které v kapitole 6 pi-A jesté nenajdete.

Pocet radka xx: ixx
Vybér menu u a funkce yy: fu oyy
Zadani text(: Text 1: f5 $Textl
Text 2: f6 $Text2
Text 3=Mendititel U1: £7 $Text3
Text 4=Mendititel U2: £8 $Text4
Text 5=Mendititel U3: f9 $Texth
Vystup textd 1 az 5: £5 P20
Textl etc.
Vystup konfigurace menu: fu P20
Nazev menu u Ul:Mentititel Ul
V fadku 00: funkce yy 00:30
V fadku 01: funkce yy 01:39
02:16
03:24
04:30
Vystup vSech funkci
navolenych menu (obraz tiskuviz vyse): P20
Nézev menu Messkorrektur
Stfed mér. hodnoty 00: +025.67 °C
BEREICH: 00: Ntc

Prazdna radka
VERRIEGELUNG:O0.
SOLLWERT: 00: +0000.0@C
KOMPENSATION: 00:+0000.0sC

42 ALMEMO 5690-2M |




Konfigurace vlastnich uzivatelskych menu |

LUFTDRUCK: +01013. mb

Zadani prarezu vstup. kanalu cm?:
Vyhlazeni pro vstupni kanal:
Zadani tepl. kompenzace v 0.1°C:

OXXXXX
fl zxx

f1 gxxxxx (f1g00150=15.0°C)

(max. 32000,viz 8.4.9)
(viz8.4.1)

9. PROGRAMOVANIi POMOCIi PROGRAM. MENU

V méficich menu jste se dosud seznamili s fadou
funkci pro fizeni a programovani ¢&idel. Uplny a
systematicky seznam vSech programovacich funk-
ci naleznete v PROGRAMMIER-Mendis -
Vybérové menu zvolite z vybé&ru méficich menu
pomoci klavesy:

Pro nékteré programovaci funkce mame k dispozi-
ci jesté dalsi ASISTENT-Menus .

9.1 Doby a cykly

VSechny funkce ¢asu pro méfeni, fizeni a protoko-
laci najdeme v programovacim menu  Zeiten - Zy-
klen , kde je mlzeme také naprogramovat.

9.1.1 Cas a datum

K zaznamu do protokolu o méfeni je ALMEMO
5690-2M vybaven realnym ¢asem a datem. Obvo-
du realného ¢asu a datumu jsou zalohovany lithio-
vou baterii. Proto pfi vyméné napajeci baterie

* ALMEMO 5690-2M *

PROGRAMMIER-Meniis:
Casy,Cykly

Vystup z pameti
Programovani cidel
...Spezialfunktionen
Nastaveni pristroje
Vystupni moduly
Napajeni

F1 ASISTENT-Menu
F2 MERICI-Menu

MENU1 MENU2 F *ON POFF

* Casy,Cykly *
Zeit 12:34:56 Datum: 01.01.04

Cyklus: 00:00:00
Speichern: @ Sleep: -
Ausgabeform: Spalten
MeRrate: 10M/s Cont: -
Ausgabe: -
Speichern: -
Messung:
Anfangszeit: 07:00:00
Anfangsdatum: 01.01.04
Endezeit: 17:00:00
Endedatum: 01.01.04
START STOP  PRINT ESC

nemusime tyto Udaje znovu zadavat. Vybérem funkce (viz 7.4) je v prvni fadce
vlevo realny ¢as, vpravo pak datum ve zvoleném formatu a mizeme je napro-

gramovat (viz 7.5).

Funkce cas a datum:
Format ¢asu a datumu:

ALMEMO® 5690-2M

Zeit:12:34:56 Datum:01.05.00

hh:mm:ss tt.mm.jj
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9.1.2 Cyklus s aktivaci paméti a vystupni format

Pro cyklicky zapis do paméti a vypis pfes rozhrani pouzijte cCyklus (odpovida
tiskovému cyklu ostatnich pfistroju ALMEMO®, tzv. méfici cyklus jiz neni implemen-
tovan. Aktivace paméti, t.j. zaznam dat do paméti je v cyklu automaticky zapnuta po
inicializaci pfistroje. V pfipadé potfeby ji vSak mizeme vypnout.

Vystupni format (viz Pf-A 6.6.1) nam uréuje jak budou vypadat tist€éna data z
méficich mist a pfi vystupu z paméti. Ten Ize naprogramovat pomoci funkce Aus-
gabeform . Kromé standardniho formatu seznam ‘Liste’ , kde se naméfené hod-
noty nachazeji pod sebou, mame k dispozici jesté format ‘Spalten’, kde se data
nachazeji vedle sebe a predstavuji tak pfehledny a Usporny tisk udaju. Tiskarna je
automaticky pfepnuta do zhusténého médu pisma. Format "Tabelle’ je uréen pro
dal$i zpracovani naméfenych dat pomoci tabulkovych kalkulatord (viz tvar tisko-
vych dat Pf-A. 6.1).

Funkce Cyklus (Format hh:mm:ss viz 7.5): Cyklus: 00:15:00
Mazani cyklu, ukonCeni vypisu:
Funkce aktivace paméti v cyklu: Speichern: I Sleep: -
Ukladani do paméti zap. (zakl. nastaveni): %)
Ukladani do paméti vypnout: -
Funkce Sleepmode zapnout viz 9.2.4: Sleep: @
Vystupni format © ~ Seznam hodnot pod sebou: ~ Ausgabeform: Liste
Vystupni format 'n” Sloupce vedle sebe: Ausgabeform: Spalten
Vystupni format "t” Tabulka s oddélovadi: Ausgabeform: Tabelle

V méficim menu se objevi za cyklem
pro format 'n" nebo 't au
aktivace paméti 's’, popf. bez aktivace 'U": Cyklus:  00:15:00 nS

9.1.3 Rychlost méreni, kontinualni méreni
Pokud potfebujete mlzete zvysit rychlost méfeni na méficich mistech pomoci funk-
ce MeRrate z 2,5 na 10M/s, 50 M/s nebo az 100M/s (viz PF-A. 6.5).

Kontinualni méreni

Kontinualni méfeni je standartné nastavené a znamena, ze vSechny aktivni méfici
kandly jsou nepfetrzit€ proméfovany frekvenci danou méfici rychlosti. Hodnoty
méfeni se tak neustale aktualizuji (viz 6.5.1.3). VSechny hodnoty méfeni pfitom
muzZeme zapisovat do paméti nebo vypisovat pfes rozhrani ¢i na tiskarnu.
Polokontinualni méreni

Moznosti, ze bychom provadéli méfeni pouze na vybranych méficich mistech (ne
kontinualné), se nebudeme dale zabyvat, protoZze snadno zplisobuje chyby pokud
neméfime na v3ech Cidlech, které spolu souvisi. Pfesto, zvlasté pokud mame mno-
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ho ¢idel, je vyhodné upfednostnit néktera méfici mista a jejich hodnoty méfeni
Castéji obnovovat, coz je vyhodné u analogového vystupu nebo vyhlazovani
hodnot méfeni. Proto pojem nekontinualni méfeni nahradime pojmem polo-
kontinualni méreni, coz v praxi znamena, Zze vSechna méfici mista budou
proméfovana, ale na vybranych mistech pouze kazdé druhé méfeni.

oM 1M 2[M[3[m|4[M5M 0[M 1M 2 M3 M

>

Nasledujici funkce aktivuji kontinualni zapis do paméti a vystup hodnot méfeni
ve frekvenci rychlosti méfeni.

Funkce MeRrate: Zadani viz. 7.5 Messrate: 10M/s
kontinualni mékeni (zakladni nastaveni): Cont: @
polokontinualni méfeni: Cont: -
kontinualni zapis do paméti: Speichern: -

zapnout kontinualni zapis do pamaéti: %}
kontinualni vystup: Ausgabe: -

zapnout kontinualni vystup: /]

(? PFi rychlosti méfeni nad 10 méreni/sek. je nutno podcitat, kvali zkra-
cenym dobam pro vyhodnoceni, s nasledujicimi omezenimi:

1. ZvySena rychlost méfeni se uplatni az s nasledujicim startem
méreni. Do té doby pracuje pfistroj s rychlosti 10 méfenil/s.

2. Béhem méfeni vy3Si rychlosti nestaci byt sledovam konektor
ALMEMO. To znamena, Ze zménu konfigurace konektoru Ize
provést aZ tehdy, kdyZ je méfici pfistroj zastaven.

3. Analogovy vystup nemuze byt obsluhovan.

4. U rychlosti vice jak 10 M/s neni mozné principialné potlacit
sitovy brum, takze pfesnost méfeni muze byt ovlivnéna
ruSenim v pfipojovacich vodi€ich (pokud mozno zkroutit je!).

5. P¥i rychlosti 100 M/s Ize data ukladat jen na MMC-kartu (ne
do EEPROM), doporu€ejeme uzemnit ustfednu.

9.1.4 Cas a datum pocatku a konce méreni

Radu méFeni miZeme odstartovat i zastavit samostatné v urgitém casovém
okamziku. K tomuto G&elu slouzi naprogramovani ¢asového okamziku a datu-
mu jak zacatku méfeni tak i jeho ukon&eni. Pokud neni zadano zadné datum,
pak probiha méfeni v nastaveném &Casovém rozpéti kazdy den. Realny &as
ov8em jiz musi byt naprogramovan.

Funkce €as za€atku (Format hh:mm:ss): Anfangszeit:  07:00:00
Funkce €as ukonéeni (Format hh:mm:ss): Endezeit: = ------
Funkce datum poéatku (Format tt:mm:j7): Anfangsdatum: 01.05.00
Funkce datum ukonéeni (Format tt:mm:57j): Endedatum: = ------
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Hodnoty smaZeme po volbé funkce:
Pokud je naprogramovan pocatek méfeni,

objevi ve stavové fadce symbol: 1©°
Pokud je naprogramovan konec méfeni,

objevi se ve stavoveé Ffadce symbol: ‘o

9.2 Pamét’ namérenych hodnot

Zaklady pro ukladani dat v pfistrojich ALMEMO® jsou vyCerpavajicim zplsobem
popsany v PF-A kap. 6.9 . Opce S: Vnitini pamét pfistroje ALMEMO 5690-2M 512k-
Byte EEPROM, coz staci pro 64.000 az 100.000 naméfenych hodnot (v zavislosti
na poctu kanall). Druh paméti nam fika, ze naméfené Uudaje nam v paméti z(ista-
nou i po pferuSeni napajeni. Organizace paméti mize byt budto linearni nebo kru-
hova (viz PF-A 6.10.13.2). Standardné MMC-karta do slotu (4).

Pamét s MMC-kartou:

Jako pamét je standardné pouzivdna béZzna MMC-karta. Poskytuje prakticky
neomazenou pamét a data Ize vyhodnotit na jiném misté. Na kartu (pfednostné ve
formé& RS Reduced Size, polovi¢ni velikost, 32 az 512 MB) jsou data zaznamenava-
na v tabulkovém mddu ve standardni FAT16-formatu. Kartu Ize formatovat, Cist a
mazat v kazdém PC pomoci bézné ¢teCky MMC-karet. Data Ize importovat do Ex-
celu nebo programu WinControl.

Karta se vloZi do slotu (4) ustfedny a je automaticky identifikovana. V menu Spei-
cheaufnahme se toto zobrazi ve funkci Speicher extern (max. Kapacita paméti) a
ve funkci Datainame:. Externi pamét se vyuzije, pokud je pfi startu zasunuta MMC-
karta. Karta se nesmi béhem méfeni vyjmout, data by se ztratila.

Kapacita externi paméti: Speicher extern: 64.00 MB
Volna pamét: Speicher frei: 21.75 MB
Nazev souroru (max.8 znaku): Dateiname: ALMEMO.001

Pfed startem kazdého méfeni Ize zadat 8-mistny nazev souboru ve funkci Da-
tainame. Pokud tak neucinite, pouzije se posledni nazev nebo ALMEMO.001. Do-
kud nezménite konfiguraci ¢idel, muzete vice méfeni — manualné nebo automaticky
i oznagena Cisly (viz 9.2.3), ulozit do tohoto souboru.

Zmeéni-li se vSak konfigurace Cidel oproti poslednimu méfeni a neni li programovan
novy nazev souboru, zvysi se index nazvu o 1, napf. na ALMEMO.002.
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9.2.1 Zaznam dat

Parametr, ktery pro tvar zaznamu méfenych dat, potfebujeme byl jiz vycer-
pavajicim zplsobem popsan v menu Zzeiten - Zyklen (viz 9.1).

1. Realny ¢as a datum

2. Cyklus, aktivace paméti, sleep méd viz. 9.2.4
3. Méfici rychlost s aktivaci paméti

4. Cas zacatku a ukonc¢eni jednoho méreni

V menu Ukladani do pameti je znovu uve-
dena vétsina funkci.

Mnohostranné moznosti pro start a stop jed-
notlivych méfeni ndm nabizi vlastni menu
Assistent!

Menu Ukladani do pameti:
Velikost vnitfni paméti:

Volna pamét jesté k dispozici:
Linearni pamét’ bez pfepisu dat:
Aktivace kruhové paméti s prepisem:

Pocet aktivnich kanald pro vypocet €asu paméti:

Cyklus:

Aktivace paméti a sleep mod:

Cislo: (napf. pokoj 12, méf. bod 1) (viz9.2.2)
Start zadznamu klavesou:

Manualni jednotlivé ulozeni tlaCitkem:

Pro kontrolu sviti ve stavové radce:
Stop cyklického zaznamu:

Vystup parametrd menu (viz 8.3.4):

9.2.2 Cislovani méreni

* Ukladani do pameti *

Speicher Intern:
Speicher Frei:
Ringspeicher: (/]

MeRkanéle: 24 aktiv: 05
Cyklus: 00:01:00.00
Speichern: @ Sleep: -
SpeicherZeit: 24d 13h

Nummer: 01-001 A

Messung Start-Stop:
-> ASSISTENT Start-Stop

[START STOP  PRINT ESC

512.0 kB
125.8 kB

Speicher int: 512.0kB
Speicher Frei:  217.5kB
Ringspeicher: -
o

MeRkanéale: 24 aktiv: 05

Cyklus: 00:01:00
Speichern: @ Sleep: -
Nummer: 12-001 A

‘REC’

K identifikaci jednotlivych méfeni nebo fady méfeni se pouziva Cislo, které
zadavame individualné pfed odstartovanim méfeni. To je po uskuteCnéném
méfeni spolu s ostatnimi hodnotami ulozeno do paméti nebo poslano na vy-
stup. Timto zplsobem jsme schopni jednotliva méfeni identifikovat a pfiradit je
po vypisu méficim mistim a bodum (viz PF-A. 6.7).
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Volbou funkce Nummer muzeme normalné zadat 6-ti mistné Cislo (viz 7.5). Kromé
Cislic 0 az 9 mame k dispozici také pismena A,F,N,P,- nebo _ (prazdny znak). Po
zadani je Cislo aktivovano a pod nim se objevi ‘A", dokud nedojde k ulozeni do
pameéti nasledujici cyklické nebo manualni méfeni.

Funkce Nummer: (napf. pokoj 12, méf.bod 1) NUMMER: 12-001 A
Vynulovani a deaktivace &isla klavesou:

Aktivace a deaktivace &isla pomoci: [ <ON> |
Inkrementace a aktivace &isla pomoci:

9.2.3 Start a stop méreni

Vedle odstartovani a zastaveni méfeni tlaitkem,
mame celou fadu dalSich moznosti jak toto pro- | ALMEMO 5690-2M =
vést. Vedle zobrazené assistent menu nam je zo-
brazuje.

Funkce Gasu zacatku a konce méfeni je popsana |Uber Taste START-STOP

v kap. 9.1.4, akce hraniénich hodnot v kap 8.3.1 a
varianty na téma relé a trigger v kapitole 9.6.2. S ——

Uber Grenzwerte
Uber Triggerkabel

MESSUNG START-STOP:

9.2.4 Mé6dus sleep ox F ESC

U dlouhobych méfeni s velkymi méficimi cykly

mame moznost provozovat méfici pfistroj ve sleep médu. V tomto druhu provozu
spoficiho napajeci zdroj , je pfistroj po kazdém méreni zcela vypnut (pozor na
napajeni Cidel!) a teprve po upynuti doby cyklu pfed dalSim méfFenim se automa-
ticky znovu zapne. Pfi tomto druhu provozu na akumulatory Ize provést cca 15 000
méfeni, coz znamena pfi cyklu 15 minut dobu méfeni 150 dni.

Pro zdznam dat ve sleep médu provedte v menu Ukladani do pameti nasledujici
kroky:

1. Zadejte cyklus minimalné 2 minuty: Cyklus: 00:05:00
2. Zapnéte aktivaci paméti v cyklu: Speichern: [@ Sleep: -
3. Zvolte sleep mddus: Speichern: @ Sleep: |
4. Zapnéte sleep mddus klavesou: Sleep: /]
5. V méficim menu odstartujte klavesou:

Pfistroj zobrazi na displeji Sleep On

pak se vypne a pro kontrolu pravidelné blika LED "SLEEP’ (4) blika
na okraji displeje jedna Cervena LEDka.

Start a stop méreni prostfednictvim ¢asu zacatku a

konce méfeni zrovna tak prostfednictvim hraniéni

hodnoty neni ve sleep médu principialné mozny.
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Proto je nutné tento sleep médus vypnout!

6. V nastavené cyklu se pfistroj automaticky zap-
ne, provede méfeni a opét se zase automa-

ticky vypne.
7. Sleep médus ukon&ime klavesou:
8. Mérfeni ukongime klavesou: <STOP>

9.2.5 Vypis paméti

Obsah paméti mizeme kompletné nebo po [x

v . ., , , Vystup z pameti *
Castech poslat na seriové rozhrani. Tvar vy-

stupnich dat je dan predvolenou formou a je [SPeicher Intern: S
o . . B Speicher Frei: 125.8 kB

trojiho druhu: seznam -’Liste’, sloupce -'Spal-

ten’ nebo tabulka - ‘Tabelle’. Pokud chceme |Ausgabe Rest: 125kB

omezit vystupni data, pak moznosti jsou dany |Ausgabeform: Spalten

ngstavenim vpoééteénl’no avkon,covvého éasvo- NS 01-001 A

vcva'h? volfam2|kvu, ’p%prlngde’ vybérem podtu Zeitauschnitt:

pfislusné oznacenych mérfeni. Anfangszeit: 07:00:00
Anfangsdatum: 01.01.04
Endezeit: 17:00:00
Endedatum: 01.01.04

Menu Vystup z pameti
Nastaveni vystupniho formatu:

ALL NR F TIME ESC

Ausgabeform: Liste
U vybéru Cislovaného méreni:

Ve funkci Nummer zadame Cislo (viz 9.2.2): NUMMER: 12-001 A
Pfi vybéru Casového pasma:
Zadame pocateéni okamzik ‘'hh:mm:ss”: Anfangszeit: 07:00:00
Zadame ukon&eni ve formé& 'hh:mm:ss”: Endezeit: 17:00:00
Datum zadatku "tt:mm:j7": Anfangsdatum:01.05.00
Datum ukonéeni "tt:mm:j5": Endedatum: 01.05.00
Pamét naméfenych dat zcela vypiseme:
VypiSeme méfeni s Cisly:
Vypi$eme interval od zagatku do konce:
Preruseni vypisu z paméti: <STOP>

Obsah paméti se vypiSe v tom samém tvaru jako pfi vystupu na tiskarnu. Vypis
muzeme libovolnékrat opakovat a pouzit pfitom riizné formaty dat. (viz téz PF-A
6.6.1).

Funkce Speicher Rest nas informuje o velikosti zbyvajici ¢asti paméti v kB,
ktera jesté nebyla vypsana.
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Mazani paméti
Menu Speicher :

Vybereme funkci SpeicherFrei (viz 7.4): Speicher Frei: 384.5kB
Nejdfive stiskneme tlacitko:

Velikost paméti se objevi inverzné: Speicher Frei: giEEEkB
pak vymazeme klavesou:

volna kapacita paméti je rovna jeji piné kapacité:  Speicher Frei: 512.0kB
Prerusit I1ze klavesou:
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9.3 Programovani cidel
ProtoZze u v8ech pfistrojd ALMEMO® jsou &idla naprogramovana v pfipojo-
vacich konektorech ALMEMO®, nepotfebuje b&zny uZivatel provadét zadné
programovani €idel. Pouze v nékterych pfipadech jako napf. pfi korekci chyby
senzoru, zmény meéfitka ¢i hraniéni hodnoty mize uzivatel vyuzit bohatou
nabidku moznosti programovani.

V menle Programovani cidel ) muzete ko'ntrc’>- e e
lovat vdechny parametry kanalu a pomoci kla-

. . v 4 P Stecker: 0 Kanal: 00
ves je zadavat nebo ménit pokud ovSem mate ,

v . Pyt oxs v p Kommentar: Teplota
pfipojené odpovidajici  Cidlo. Pfitom musite Mod Prumerovani: CONT
davat pozor na to, Ze seriové vyrabéna cidla V Verriegelung: 5
jsou zabezpeCena pfed nechténym piepisem 7 Grenzwert Max: 35.0 °C
programovych hodnot nékterym ze stupniti blo- Grenzwert Min: -
kace zapisu. Pokud proto chcete zménit pro- SE:Et'z‘r"fert' T
gramové ,hodnoty ijlozene % kon_els’gorech ,(z!del , Exponent: 0
pak r’gu3|te, stupven _blokace nejdfive sniZit na 4Nullpunkt: e
prisluSnou uroven (viz 9.3.4). Steigung: = -

2 Dimension: “c
1 Bereich: NiCr
MALL M PRINT ESC

Vystup hodnot programovani vSech aktivnich
méficich mist (Povel P15 viz PF-A 6.2.3) klavesou: Kxalllkd

9.3.1 Vybér vstupniho kanalu
Pokud chcete zjistit parametry nékterého z €idel nebo je chcete pfeprogramo-
vat, pak si musite nejdfive vybrat menu Programovani cidel a potom si na-
stavit prislusny kanal pomoci klaves |7l a R4l -  uvahu piipadaji pouze
pfipojena Cidla a aktivni kanaly. Abyste mohli zaktivovat nové kanaly, pak
musite klavesou udélat vybér véech kanald. Klavesou H\ﬁ
zase naopak redukujete vybér opét jen na ty aktivni. U kazdého vstupniho
kanalu se nam zobrazi pfislusné &islo konektoru.
Menu Programovani cidel :

Zobrazeni &isla konektoru a kanalu:

Vybér nasledujiciho vstupniho kanalu:

Vybér pfedchézejiciho vstupniho kanalu:

Vybér vSech moznych kanall:

Redukce vybéru pouze na aktivni kanaly:

Stecker:0 Kanal:00

| A |
Ra
<MALL>
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9.3.2 Oznaceni méficich mist

Kazdé méfici misto mizeme oznadit 10-ti mistnym alfanumerickym oznacenim tak,
abyste jim mohli urcitym zplsobem vystihnout typ Cidla, méfici misto nebo Ucel
méfeni. Tento ,komentai“ je zobrazen vSemi standardnimi zobrazovaci a displeji. V
pfipadé, Ze nebyl naprogramovan, pak se zobrazuje pouze zkratka méficiho rozsa-
hu. PFi vystupu dat pfes rozhrani se objevi oznadeni méficiho mista jak v pro-
gramové hlavicce jako 'KOMMENTAR', ale i v seznamu méfenych hodnot (viz PFf-A

6.6.1).
Zadani ve funkci ‘'Kommentar” viz 7.5 Kommentar:Teplota

(? Pomoci komentare *J° mizeme definovat tepelny senzor (Ntc, Pt100)
jako externi VK (viz PF-A 6.7.3). Nové zde mame moznost pouzit
termoclanek jako senzor srovnavaciho mista pomoci komentafe #J

pres vztazny kanal (napf. konektor ZA9400-FSx s Ntc).

9.3.3 Mdd stredni hodnoty

Druhy vypoétu stfedni hodnoty, které jsou uréeny funkci Mod Prumerovani , jsou
popsany v kapitole 8.4.2.

Funkce zadna stfedni hodnota: Mod Prumerovani: -----
Stfedni hodnota ze vS§ech méficich mist: CONT
Stfedni hodnota ze hodnot v cyklu: CYCL

9.3.4 Zablokovani programovani €idel
Funkéni parametry kazdého méficiho mista jsou chranéna pomoci médu blokace
na urcitém stupni. (viz PF-A 6.3.12). Pokud chceme programovat, pak musime

za médem blokace bod, pak nemuzeme provést pfeprogramovani.

Stupen blokace Blokovana funkce

zadna

méfici rozsah + elementflagy

+ méfitko

+ nulovy bod a korekce stoupani

+ zakladni hodnota, faktor, exponent

+ zaCatek a konec analogového vystupu
+ hrani¢ni hodnoty Max a Min

Funkce Verriegelungsmodus : Verriegelung: 5

V menu Programovani cidel jsou funkce sefazeny odshora doll tak, Ze blokované
funkce neni mozné vybrat.

Nooabhw-0
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9.3.5 Hrani¢ni hodnoty

Pro kazdy méfici kanal si mizeme naprogramovat az dvé hrani¢ni hodnoty
(MAX a MIN). Pfekroceni hrani¢ni hodnoty je pfistrojem vyhodnoceno, podob-
né jako prekro€eni hrani¢nich hodnot méfeni &i porucha €idla, jako porucha.
Na displeji se objevi pfed naméfenou hodnotou Sipka s nebo t a sepne relé
alarmu (viz Pf-A 6.3.9). Stav alarmu zUstava do té doby, dokud neni dosazeno
mé&iené hodnoty jejiz velikost ja dana hrani¢ni hodnotou minus hystereze. Hys-
tereze ma normalné hodnotu 10 digit, ale muzeme ji nastavit v rozsahu od 0 do
99 digit (viz 9.5.7). Prekroc¢eni hrani¢ni hodnoty mlze byt vyuZito pro odstarto-
vani i zastaveni méfeni (viz 9.4.3).

Funkce:

Hrani¢ni hodnota Max: Grenzw.Max: 123.4°C
Hraniéni hodnota Min: Grenzw.Min:  ----- °C
Vypnout hrani¢ni hodnotu:

Hrani¢ni hodnotu zapnout:

v wr

9.3.6 Méritko, nastaveni desetinné c¢arky

Aby se dali zobrazit elektrické signaly senzort jako hodnoty méfeni fyzikalnich
veli¢in, je potfeba téméf v kazdém pfipadé provést posun hodnot nulového
bodu a provést vynasobeni urcitym faktorem. K tomu nam slouzi funkce BASIS
a FAKTOR. VycCerpavajici popis stanoveni nového méfitka s pfikladem najdete
v Pi-A kap. 6.3.11.

Zobrazena hodnota = (korigovana méfena hodnota - BASIS) x FAKTOR.
FAKTOR je programovatelny v rozsahu -2.0000 bis +2.0000. Pro faktory nad
2.0 nebo pod 0.2 se pouziva nastaveni desetiné &arky pomoci zadani EX-
PONENTEN. Pomoci EXPONENTEN Ize destinnou ¢arkou posunovat doleva
(-) nebo doprava (+), zrovna tak jak je zobrazena na displeji nebo tiskarné. Ex-
ponencialni zobrazeni méfenych hodnot neni mozné.

K automatickému vypoctu faktord méfitka: N Stoupani N
Basiswert:  ------ Stecker:0  MeRkanal: 00
Faktor:  ------ Istwert 1: 4.000 mA
Exponent: 0 Istwert 2: 20.000 mA
z hodnot naméfenych a pozadovanych mame u Dezimalstellen: 1
ASISTENT-Menus Vlastni menu Stoupani : DI
P Sollwert 1: -100.0 °C

Pokud ale hodnoty faktordi zmé&ny méfFitka napro- | Sollwert 2: 400.0Re¥
gramujeme a tim skuteCcné meéfené hodnoty |Steigung: -
zménime, pak se objevi korekéni Sipka © jako sta- | Basiswert: 720.0 °C
tus méfené hodnoty. e e

Exponent: 2

Bereich: mA

OK F ESC
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9.3.7 Korekéni hodnoty
Cidla muzeme korigovat v nulovém bodé a na stoupani korekénimi hodnotami
NULLPUNKT a STEIGUNG (viz Pf-A 6.3.10).

Korigované hodnoty méreni = (MeRwert - NULLPUNKT) x STEIGUNG.
Funkce:

Nullpunktkorrektur: Nullpunkt: ----- °C
Steigungskorrektur: Steigung: ----- °C
Klavesy pro zapnuti a vypnuti: oder

Jsou-li hodnoty korekce naprogramovany a skute€né& namérené hodnoty tim ovliv-
nény, pak se ve statusu méfeni objevi korekéni Sipka °.

9.3.8 Zména jednotky méreni
U kazdého méficiho kanalu médme moznost nahradit standardni jednotky méfeni li-
bovolnou dvoumistnou jednotkou (viz PF-A 6.3.5). K dispozici mame, kromé velkych

a malych pismen znaky Q, %, [, ], *, -, =, ~ a prazdny znak (_). Jednotky jsou zo-
brazeny dvéma znaky také za hodnotami méfeni a programovani.
Zménu jednotky provede funkce: Dimension: °C

Pfi zadani °F se hodnota teplota prepocita ze stuprili Celsia na stupné

? Fahrenheita. Znak I1C ndm vypina kompenzaci srovnavaciho mista. Nas-
ledujici jednotky se generuji automaticky pfi zadani 2 znak(: m;j pfi ms,
'¢ pfi mh, o¥ pfi Wm, g£ pfi gk.

9.3.9 Vybér méficiho rozsahu

V pfipadé, ze chcete sami programovat konektory Cidel, nebo musite ¢asto ménit
méfici rozsah, pak musite vzit v ivahu, Ze hodnoty programovani jsou blokované a
musite je proto odblokovat, t.j. nastavit je na nulu (viz 9.3.4). U nékterych méficich
souprav dokonce potfebujete specialni konektory (napf. Thermo, Shunt, Déli¢ atd.
viz tabulka). Pokud chcete aktivovat novy méfici kanal, pak zaktivujte klavesou
véechny kanaly a vyberte si odpovidajici kanal (viz 9.3.1). Nyni muzete
zadat méfici rozsah. Po potvrzeni zadani nového méficiho rozsahu se vsechny pro-
gramové hodnoty daného kanalu vymaZzou.

Funkce vybér méficiho rozsahu: BEREICH: NiCr

dle okolnosti je mozny vybér véech kanalu:

Vypnout, t.j. deaktivace kanalu:

Zapnout, t.j. op&tovna aktivace kanalu: [ PROG |l PROG |
Programovani rozsahu jako zadani dat (7.5) [PROGH A WM PROG|

V zadavacim okné se objevi
zkratky z nasledujici tabulky: BEREICH: FECO
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vy e, , Thermoelement Fe- CuNi
a odpovidajici pomocné okno pro Typ L
identifikaci Cidla: -200.0 ... 900.0 °C
Stecker ZA 9021FSL
Mérici cidlo Konekt./Kabel/ Mér. rozsah | Jedn. Displej
¢idlo
Pt100-1 ITS90 ZA 9000-FS -200.0... +850.0 °C, P104
Pt100-2 ITS90 ZA 9000-FS -200.00...+400.00 °C P204
Pt1000-1 1TS90 (Elementflag 1)  ZA 9000-FS -200.0... +850.0 °C P104
Pt1000-2 ITS90 (Elementflag 1)  ZA 9000-FS -200.00...+400.00 °C P204
Ni100 ZA 9000-FS -60.0... +240.0 °C N104
NiCr-Ni (K) ITS90 ZA 9020-FS -200.0...+1370.0 °C  NicCr
NiCroSil-NiSil (N) 1TS90 ZA 9020-FS -200.0...+1300.0 °C/ Nisi
Fe-CuNi (L) ZA 9000-FS -200.0... +900.0 °C FeCo
Fe-CuNi (J) ITS90 ZA 9000-FS -200.0...+1000.0 °C IrCo
Cu-CuNi (U) ZA 9000-FS -200.0... +600.0 °C,  CuCo
Cu-CuNi (T) ITS90 ZA 9000-FS -200.0... +400.0 °C|  CoCo
PtRh10-Pt (S) ITS90 ZA 9000-FS 0.0...+1760.0 °C Pt10
PtRh13-Pt (R) ITS90 ZA 9000-FS 0.0...+1760.0 °C Pt13
PtRh30-PtRh6 (B) ITS90 ZA 9000-FS +400.0...+1800.0 °C/ EL18
Au-FeCr ZA 9000-FS -270.0... +60.0 °C|  AuFe
Ntc Typ N ZA 9000-FS -30.00...+125.00 °C/ Ntc
Millivolt 1 ZA 9000-FS -26.000...+26.000 mVG mv1
Millivolt ZA 9000-FS -10.000...+55.000 mVy —mv
Millivolt 2 ZA 9000-FS -260.00...+260.00 mV = mv 2
Volt ZA 9000-FS -2.6000...+2.6000 V| Volt
Differenz Millivolt 1 ZA 9000-FS -26.000...+26.000 mV D 26
Differenz Millivolt ZA 9000-FS -10.000...+55.000 mV D 55
Differenz Millivolt 2 ZA 9000-FS -260.00...+260.00 mV D260
Differenz Volt ZA 9000-FS -2.6000...+2.6000 V| D2.6
Napéti ¢idla beliebig 0.00...20.00 V| Batt
Milliampere ZA 9601-FS -32.000...+32.000 mA  mA
Procenta (4-20mA) ZA 9001-FS 0.00... 100.00 % %
Ohm ZA 9000-FS 0.00... 400.00 Q  Ohm
Frequence ZA 9909-AK 0... 25000 Hz Freq
Impulsy ZA 9909-AK 0... 65000 Puls
Digitalni vstup ZA 9000-EK2 0.0... 100.0 % Inp
Digitalni rozhrani ZA 9919-AKxx | -65000... +65000 DIGI
Infrarot 1 ZA 9000-FS 0.0... +200.0 °C Ir 1
Infrarot 4 ZA 9000-FS -30.0... +100.0 °C Ir 4
Infrarot 6 ZA 9000-FS 0.0... +500.0 °C Ir 6
Schnappkopf Normal 20 FV A915-S120 0.30... 20.00 m/s S120
Schnappkopf Normal 40 FV A915-S140 0.40... 40.00 m/s 5140
Schnappkopf Mikro 20 FV A915-S220 0.50... 20.00 m/s 5220
Schnappkopf Mikro 40 FV A915-S240 0.60... 40.00 m/s 5240
Makro FV A915-MA1 0.10... 20.00 m/s| L1420
Water-Mikro FV A915-WMH1 0.00... 5.00 m/s| L6055
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Dyn.tlak 40m/s s TK a LK FD A612-M1 0.50... 40.00 m/s 1840
Dyn.tlak 90 m/s s TK a LK FD A612-M6 1.00... 90.00 m/s 1890
Rel. vzdus. vihkost kap. FH A646 0.0... 100.0 %H °o rH
Rel. Vzd.vihkost kap. s TK FH A646-C 0.0... 100.0 %H HcrH
Rel. Vzd.vihkost kap. s TK FH A646-R 0.0... 100.0 %H H rH
Smés. pomér s LK FH A646 0.0...500.00 g/kg H AH
Teplota tani FH A646 -25.0... 100.0 °C H DT
Parcialni tlak par FH A646 0.0...1050.0 mbar H VP
Enthalpie s LK FH A646 0.0 ...400.0 kJ/kg H En
Teplota vlhkosti FN A846 -30.00...+125.00 °C P HT
Rel. vihkost psychr. s LK FN A846 0.0 ...100.0 %H P RH
Smés. pomér s LK FN A846 0.0...500.00 g/kg P AH
Teplota bodu tani s LK FN A846 -25.0 ... +100.0 °C P DT
Parcial. Tlak par s LK FN A846 0.0...1050.0 mbar P VP
Enthalpie m. LK FN A846 0.0 ... 400.0 kJ/kg P En
Vodivostni sondy s TK FY A641-LF 0.0 ...20.000 mS LF
CO,-Sensor FY A600-CO2 0.0 ... 2.500 % Co2
O,-Syceni s TKa LK FY A640-02 0..260 % 02-3
O,-Konzentrace s TK FY A640-02 0..40.0 mg/ 02-C
Funkéni kanaly

Difference (Mb1-Mb2) libovolné f(Mb1) Diff
Maximalni hod. (Mb1) libovolné f(Mb1)  Max
Minimalni hod. (Mb1) libovolné f(Mb1) Min
Stf.hodn. Za ¢as (Mb1) libovolné f(Mb1) M(t)
Stf.h. z méF. mist (Mb2..Mb1) libovolné f(Mb1) M(n)
Soudet z méf.mist (Mb2..Mb1) libovolné f(Mb1) S(n)
Celkovy pocet pulzli (Mb1) ZA 9909-AK2 0... 65000 S(t)
Pocet pulzu/tisk.cyklus (Mb1) ZA 9909-AK2 0... 65000 S (P)
Honota alarmu (Mb1) libovolné % Alrm
Tepl.koeficient M(q)/M(M01-M00) ZA 9000-FS W/m?K q/dT
Wet-Bulb-Globe-Temp. ZA 9000-FS °C WBGT
Hodnota méfeni (Mb1) libovolné f(Mb1)]  Mess
Teplota srovn. mista libovolné °C cJ
Pocet hodnot praméru (Mb1) libovolné n(t)
Objemovy proud m*h M(t)(Mb1) *Q libovolné mh Flow

TK Teplotni kompenzace, LK Kompenzace na tlak vzduchu, Mbx Vtazné kanaly
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9.3.10 Funkéni kanaly

Pouziti funkénich kanall pro vystup namérenych a vypocitanych hodnot po-
moci vztaznych kanald Mb1 popf. Mb2 je popsan v Pf-A kap. 6.3.4. Po napro-
gramovani rozsah( se nastavi standardni vztazné kanaly (Mb1 = 1. kanal v
konektoru, Mb2 = MO0O0). P¥istrojové vnitfni kanal M09 ma vyjimecné vztazné
kanaly Mb1 = M01 a Mb2 = MOO (pro diferenci M01-MQO). Individualni nasta-
veni vztaznych kanall je popsano v 9.4.6.

9.4 Specialni funkce ’ * SPEZIALFUNKTIONEN *
ustfedna 5690-2M ma ve vlastnich menu s el 1
fistupné véechny specialni funkce AL- srecker: 0 anat
pristup h v_y VP h . DruckCyklusfaktor: 01
MEMO® , které pfi bézném provozu nejsou U-Sensor Min: 12.0 V
potfeba, ale v mnoha pfipadech jsou velmi Aktion Max: Start R1
uziteéné. (viz PFf-A 6.10). Tyto funkce jsou Aktion Min: EndeiiR2
komplexni a tim sloZit&jsi, proto se do- 22::33'222?9- 303-8 g
porucuje je ’pogzwat az teh,dvy, kdy je nam Alsgabefunktion: MESS
znam pfesny vyznam jejich ucinku. Bezugskanal 1: (1)
Multiplexer: (B-A)
Elementflags: IR
Eichoffset: -12345
Eichfaktor: 43210
M PRINT ESC

9.4.1 Faktor tiskového cyklu
Pokud chceme pfizpusobit vystup dat rychlosti zmény jednotlivych méficich
mist, pak je mozné naprogragovat nékterym méficim mistam faktor tiskového
cyklu mezi hodnotami 00 a 99, coZz znamena kolikrat méné Casto je vystup
nebo zda vystup neni zadny (viz Pf-A 6.10.6). Pouze ta méfici mista, kde byla
prekroena hrani¢ni hodnota, je vypsdna v kazdém pfipadé. Standardné je
faktor tiskového cyklu vymazan nebo nastaven na 01, coz znamena, Ze aktivni
mé&fici mista jsou vypsana pfi kazdém cyklu. Pokud mame ale zadan jinou
hodnotu faktoru, napf. 10, pak to znamena, Ze odpovidajici méfici misto bude
vypsano po 10-tém méfeni, naopak pfi hodnoté 00 se nebude vypisovat nic.
TentyZ postup Ize uplatnit pfi ukladani naméfenych dat a tak potladit velké
mnozstvi hodnot a Setfit zaroven pamét.

Zadani faktoru tisk. cyklu (viz 7.5) ve funkci: DruckCyklusfaktor: 01
Faktor tiskového cyklu vymazeme:

9.4.2 Minimalni napajeci napéti Cidla

Stejné jako u ostatnich ALMEMO® pfistroj hlida i 5690-2M napajeci napéti ¢i-
del. To je mozné zobrazit pomoci menu Napajeni  (viz 9.7). Existuji ale
senzory, které pro svoji spravnou ¢innost potfebuji nabité baterie nebo sitovy
zdroj. Aby se zabranilo chybnym méfenim, pak pfi programovani ¢idel muaze-
me nastavit pro kazdy senzor individualni hodnotu nejmensiho napdjeciho
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napéti. Pokud potom dojde k poklesu napajeciho napéti pod tuto naprogramovanou
uroven, pak se situace vyhodnoti jako porucha €idla a na displeji zaCne blikat pis-
meno L.

Zadani minimalni hodnoty napéjeni Cidla: U-Sensor Min: 120V
Vypnuti kontroly napajeni, vymazani hodnoty:
U-Sensor Min: ----V

9.4.3 Reakce hraniénich hodnot

Prifazeni relé

HlaSeni alarmu jsou standardné pfifazena pfekroeni obou hrani¢nich hodnot u
vSech méficich mist. (viz 9.3.5), to znamena, Ze pokud dojde k pfekroceni hrani¢ni
hodnoty u kreréhokoliv méficiho mista, pak se nastavi kabel relé alarmu, nebo u
odpovidajiciho reléového adaptéru relé 0 (viz Pf-A 5.2/3). Nastaveni relé se opét
zrusi v pfipadé, Ze vSechny méfené hodnoty jsou nizsi nez hrani¢ni o hysterezi. Po-
kud nejsou nastaveny hrani¢ni hodnoty, pak je nahrazuji okrajové hodnoty méficiho
rozsahu. Porucha ¢idla zpUsobi alarm v kazdém pfipadé.

Pro rozliSeni mezi pfekrocenim hodnoty Max nebo poklesem pod Min hodnotu Ize
obvody alarmu pfeprogramovat na variantu 1 (viz 9.6.2, PF-A 6.10.9).

Pokud musime rozliSit a vyhodnocovat jednotlivé pfipady poruch, pak mizeme ve
funkcich Aktion Max nebo Aktion Min pfifadit hrani¢nim hodnotam jednotliva
relé. Jednomu relé je vSak mozné pfifadit pfekroCeni vice hrani¢nich hodnot.
Reléovy kabel nabizi 2 relé (0 a 1), reléovy adaptér (ZA 8000-RTA) jich nabizi 4 (0
az 3). Tento modus musi byt nastaven ve vystupnim modulu jako varianta 2 (viz
9.6.2, PF-A 6.10.9).

Buchse A2:
Nastaveni modulu relé na variantu 2: EA Trigger-Alarm
(relé interné pfifazen) 2: Rx int. zugeordnet
Aktivuje relé x pfi pfekroCeni hodnoty Max: Aktion Max: -----
Aktivuje relé y pfi poklesu hodnoty pod Min: Aktion Min:  -----
Ptifazeni relé vymazeme klavesou:

Start a stop jednoho méreni

PfekroCeni hrani¢nich hodnot se nehodi pouze pro vyvolani alarmu, ale slouZi také
pro odstartovani nebo pro ukonceni jednoho méreni (viz PF-A 6.6.3). Prifazeni po-
velu start nebo stop hrani¢ni hodnoté Ize uskute¢nit pomoci funkce Aktion Max a

Aktion Min .

Start méfeni pfi prekroéeni hodnoty Max: Aktion Max: &g
Stop pfi poklesu hodnoty pod Min: Aktion Min: Sty
Vymazani akce klavesou:

U vytisku programovani ¢idel (viz Pf-A 6.10.1) se objevi u akce Max (AH) a Min
(AL) slozeny kéd pro start/konec S/E (viz Pf-A 6.6.3) a pfifazeni relé x (viz Pf-A 6.)
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9.4.4 Analogovy zacatek a konec

Analogovy vystup hodnot méfeni na modul analogového vystupu (viz PF-A 5)
nebo jako zobrazeni pomoci sloupcové ¢i ¢arové grafiky, se musi v kazdém
pfipadé pfizpusobit rozsahu moznosti zobrazeni. K tomu staéi pouze stanovit
rozsah hodnot se pak pfevede na analogovy rozsah 2V, 10V, 20mA u dipleje
na 100 zobrazovacich bodu.

Zacatek analog. vystupu - programovani: Analog-Anfang: 0.0°C
Konec analog. vystupu - programovani: Analog-Ende: 100.0°C

Oba parametry zaCatek analog. vystupu i konec analog. vystupu se ukladaji do
paméti ¢idla EEPROM a jsou proto pro kazdy kanal individualné programo-
vatelna. Proto pfi manualnim pfepinani kanald mdzeme nastavit pro kazdou
veli¢inu jiné méfitko.

Flag pro pfepnuti z rozsahu 0-20mA na rozsah 4-20mA muzZeme pfeprogramo-
vat pomoci Elementflagu (viz 9.4.8).

Pro naprogramovani vSech parametrd anlogovych vystupll mame k dispozici
Assistent-menu Analogovy vystup (viz 9.6.3).

9.4.5 Vystupni funkce

Pokud nejsou potfeba jednotlivé hodnoty méfeni, ale jen hodnoty Max, Min,
stfedni hodnota nebo Alarm, pak mulzeme tyto funkce naprogramovat jako
funkce vystupni (viz PF-A 6.10.4). Zapis do paméti, analogovy a digitalni vystup
pak zohledriuji pouze odpovidajici funkéni hodnotu. Pro kontrolu zmény vy-
stupni funkce se objevi u méfené hodnoty niZze uvedeny symbol (viz 7.3).

Priklady:

1. Pokud jsou méfeni provadéna cyklicky, pak nas zajima pouze stfedni hod-
nota a nikoliv posledni méfeni. Timto zplsobem Setfi Ustfedna pamét.

2. Analogova hodnota méfeni senzoru oroseni FH A946-1 nema Zadnou vypo-
vidaci schopnost. Hraniéni hodnota Max se nastavuje na cca 0.5 V, pro-
gramuje se méfici funkce hodnoty alarmu a pak obdrZzime pouze hodnotu
0.0% pro sucho a 100.0% pro oroseni.

Vystupni funkce Kontrolni symbol Menu

Méfici hodnota Ausgabefunktion: Mess
Diference D Ausgabefunktion: Diff

Hodnota Max H Ausgabefunktion: Max
Hodnota Min L Ausgabefunktion: Min

Stfedni hodnota M Ausgabefunktion: M(t)

Hodnota alarmu A Ausgabefunktion: Alrm
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9.4.6 Vztazny kanal 1

Vypocetni funkce funkénich kanalll se vztahuje vSeobecné na urcity méfici kanal
(popf. 2 méfici kanaly)(viz PF-A 6.3.4). BEhem programovani funkéniho kanalu se
jako vztazny kanal Mb1 automaticky nastavi 1. Kanal odpovidajiciho konektoru ¢id-
la Mxx,. 2. vztazny kanal Mb2 (u diference, stfedni hodnoty M(n) atd.) je zprvu
méfici misto M0O. Ve funkci Bezugskanal 1 muzete nastavit jako vztaZzny kanal
také jiné méfici misto. Hodnota nastaveni maze byt absolutni (jisté méfici misto)
nebo relativné posunuta vaéi funkénimu kanalu (-01 je kanal pfed funkénim
kanalem).

Programovani vztazného kanalu 1 absolutné: Bezugskanal 1: 01
Programovani vztazného kanalu 1 relativné: Bezugskanal 1: -10

9.4.7 Vztazny kanal 2 nebo multiplexer
U funkénich kanal(, které potfebuji 2. vztazny kanal (viz vySe), se objevuje v fadce
za Bezugskanal 1 automaticky funkce Bezugskanal 2 . Ve vSech ostatnich pfi-
padech se necha zménit pomoci funkce Multiplexer , zmény vstupnich multiple-
xeru, fazeni pfipojek v konektoru (viz Pf-A 6.10.2).

Pragramovani vztazného kanalu 2 absolutné: Bezugskanal 2: 00
Pragramovani vztazného kanalu 2 relativné: Bezugskanal 2: -01
MéF. vstupy B+ a A- vztaz. méfitko Multiplexer: B-A
Méf. vstupy C+ a A- vztaz. méfitko Multiplexer: C-A
MéF. vstupy D+ und A- vztaz. méfitko Multiplexer: D-A
DiferenCni méf. vstupy C+ a B- Multiplexer: C-B
Diferenéni mér. vstupy D+ a B- Multiplexer: D-B

9.4.8 Elementflags

Pro realizaci pfidavnych specifickych funkci €idel mame moZnost aktivovat u
kazdého méficiho kanalu Element flagy (viz Pf-A 6.10.3)

Mé¥. proud 1/10 pro Pt1000, 5000Q: Elementflags: 11/10
Emise a teplota pozadi pro IR-€idla: Elementflags: IR

Méf. mlstky s pfepinacem simulace kon. hodnoty:Elementflags: Bridge
(Aktivace hodnoty Basis:) * Elementflags: Basis
(Aktivace v8ech funkci stf.hodnoty:) * Elementflags: Avg On
(Elementflag 6:) * Elementflags: Flag 6
Vypnuti identifikace poruchy ¢idla: Elementflags: Br Off
Analog. vystup 4-20mA misto 0-20mA: Elementflags: A 4-20

* Tyto Elementflags nemaji u ALMEMO 5690-2M zadny vyznam

60 ALMEMO 5690-2M |




Konfigurace pfistroje |

9.5 Konfigurace pristroje

V menu NASTAVENI PRISTROJE muzete [ \astaveni pristroje *
provést néktera zakladni nastaveni. Oz- Geritebozeichnung:

naceni pfistroje slouzi jako hlaviCka ve vy- | Atinorn. Holzkirchen
tisténém protokole nebo umozfiuje lepsi Gerat: 00 5690-2M V: 6.05 XY

prehled pfi praci v siti. Mimochodem pfi praci Baudrate: 9600 Bd
v siti pFistroji je adresa pfistroje nezbytna. |Sprache: Deutsch
Rychlost seriového prenosu (Baud) se necha [ Beleuchtungsstufe: S

S o . . - ‘o x Beleuchtungsdauer: 20 s
pfizpUsobit ostatnim pfistrojim. Pro osvét- Kontrast: 50 %
leni displeje mame ftfi m(’)_dy. Navsvtav’enl’ tlaku Luficliuek: 1013 mb
vzduchu pro kompenzaci naméfenych hod- Hysterese: 10
not nékterych senzor( musi odpovidat nad- |Konfiguration: FCR-----

mofské vySce mista méfeni. MiuZete zde |MeRkanale: 40 Aktiv: 05
zménit standardni hodnotu hystereze relé | VK-Teplota: ABLEG
alarmu. Ke kontrole pfistroje slouzi podet
kanall, udroven napéti na Cidlech a teplota
srovnavaciho mista.

9.5.1 Oznaceni pristroje

Pomoci funkce Geratebezeichnung (viz Pi-A 6.2.4) mlzete zadat libovolny
text, ktery mize byt dlouhy az 40 znaku (viz 7.5). Tento text se Vam potom
ukaze v hlavnim menu, v hlavi€éce méfeni nebo v seznamu pfistroja (SW).

Funkce Geratebezeichnung : Geratebezeichnung:
Ahlborn, Holzkirchen

9.5.2 Adresa pristroje a propojeni do sité

Vsechny pfistroje ALMEMO® m(zeme snadno propojit mezi sebou do sité a
ziskat tak moznost centralné shromazdovat data z rizné vzdalenych méficich
pristroju (viz Pf-A 5.3). Pro komunikaci mezi propojenymi pfistroji je nezbytné
nutné, aby kazdy pfistroj byl nastaven na stejnou komunikaéni rychlost a aby
kazdy pFistroj mél svoji adresu na kterou v siti odpovida jen on. Pfed kazdym
provozem na siti musi mit vSechny méfici pfistroje nastaveny rozdilné adresy.
Nastaveni adresy pfistroje zajiStuje funkce Gerat . Ve vyrobnim zavodé se
normalné nastavuje adresa pfistroje na 00. Tu si mizete béznym zplsobem
zadavani dat zménit (viz 7.5). Za adresou pfistroje nasleduje typ pfistroje a Cis-
lo verze popfipadé znak optionu (viz PF-A 6.10.11).

Adresa pristroje + typ, verze, option: Gerat: 00 5690-2M V:6.05XY
Priklad: Adresa: 00, Typ: 5690-2M, Version: 6.05, Option: XY

(? Pfi provozu v siti 1ze pouZivat Ciselné adresy, které jdou za sebou
od 01 aZ po max 99, protoZe pfistroj s adresou 00 neni po vypadku
napdjeni adresovan.
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9.5.3 Rychlost Baud, datovy format

Rychlost Baud (rychlost seriového asynchronniho pfenosu dat) vSech moduld
rozhrani je ve vyrobnim zavodé nastavena 9600 Baud. Abychom pfedesli pfi propo-
jeni vice pfistrojii moznym problémudm, je lepSi tuto rychlost u pfistroji neménit, ale
nastavit ji pouze u centralniho pocitate nebo tiskarny. Pokud to ovéem z né&jakych
dbvodd neni mozné, pak musite pfenastavit tuto rychlost u vSech zu€astnénych
pFistroju pomoci funkce Baudrate na nékterou moznou hodnotu 1200, 2400,
4800, 9600bd nebo 57.6 a 115.2 kbd (u maximalni rychlosti dejte pozor na moduly
rozhranil!). Nastaveni rychlosti pfenosu se uklada do EEPROMky modulu rozhrani,
proto ji musite vzit v ivahu pfi pfipojeni dalSich pfistroji ALMEMO.

Funkce Baudrate : Baudrate: 9600bd

Format dat: neménitelnych 8-databitl, bez parity, 1-stopbit

9.5.4 Jazyk

Pro popisy funkci, pro vystup a tisk si mdzeme vybrat jakym jazykem nam bude
pFistroj tyto udaje sdélovat. Vybrat si midzeme mezi némcinou, angli¢tinou, a cesti-
nou. Softkeys jsou internacionalni a nemuzeme je tedy ménit:

Vybér jazyka funkci Sprache viz 7.5: Sprache: Deutsch

9.5.5 Osvétleni displeje a kontrast

Zapnout, vypnout a nastavit 3 stupné podsvétleni displeje pfistroje muzeme ve
vyb&rovém menu klavesou m)nebo pomoci funkce Beleuchtung Vv konfigu-
raci pfistroje. V pfipadé, Ze mame osvétleni displeje zapnuto a pfistroj neni
napajen ze sitového zdroje, pak se osvétleni automaticky vypne po uréité nasta-
vené dobé od posledniho stisknuti nékterého tlacitka (pauza) a pokud se opét
stiskne nékteré tlaCitko, pak se osvétleni opét zapne. Funkce Kontrast slouzi
pro nastaveni kontrastu displeje v 10 stupnich.

Osvétleni zapnuto stupen 1 az 3: Beleuchtungsstufe: 2
Osvétleni vypnuto stuper 0: Beleuchtungsstufe: 0
Doba osvétleni od 20 do 10 minut: Beleuchtungszeit: 20s
Ve stavoveé fadce se objevi symbol: * Pause: ﬁ

Opét zapnout bez funkce klavesou:

Nastaveni kontrastu (10 az 100%) viz 7.5: Kontrast: 50%

9.5.6 Tlak vzduchu
Tlak vzduchu pro kompenzaci hodnot ¢idel miizeme zadat (viz 8.2.6). Pokud je tlak
vzduchu méfen, pak se objevi pravé v této funkci:

Zadani tlaku vzduchu ve funkci Luftdruck : Luftdruck: 1013mb
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9.5.7 Hystereze

Hystereze, ktera plni svoji funkci pfi stavech alarmu, je nastavitelna v rozsahu
od 0 do 99 digit (standardné 10) vSeobecné pro vSechny senzory pomoci funk-
ce Hysterese (viz9.3.5aPi-A6.2.7).

Hysterezi zménime (0 az 99) viz 7.5: Hysterese: 10

9.5.8 Provozni parametr
Nékteré provozni parametry si uzZivatel mize nakonfigurovat jako softwareovy
option pomoci funkce Konfiguration (viz Pf-A 6.10.13.2).

Potlaceni sitového ruseni na 60Hz misto 50Hz Konfiguration: F-------
Vymazat vSechny hodnoty méfeni po startu méfeni Konfiguration: -C------
Kruhova pamét’ (pfepis hodnot pfi plné paméti) Konfiguration: --R-----
Vypis Udaje roku 4-mistny misto 2-mistného Konfiguration: ---D----
Vypnout zdroj signalu Konfiguration: ----- S--

Nasledujici parametry slouzi pro kontrolu funkci pfistroje:

PocCet kanalu je konfigurovatelny napf. pro odpo-

jeni hornich kanall (viz PF-A 6.10.13.1):

Z 20 popf. 24 moznych kanald je 5 aktivovano: MeRkanéale:20 aktiv:05
Napajeci napéti Cidla 12.3V = provoz na sit’: Fuhlerspannung:12.3V
Teplota srovnavaciho mista = Teploté konektoru:  VK-Teplota: 25.4°C

9.6 Vystupni moduly

ustfredna ALMEMO® 5690-2M ma dva vy-
stupni konektory A1 a A2, kterymi vystupuji
hodnoty méfeni v analogové nebo digitalni |g,chse A1l
formé& nebo jako signal alarmu. Mimo jiné je |Dk Datenkabel
zde moznost vyvolat rizné funkce pomoci [0: RS232
impulst trigger. S cilem dosahnout maximum
s minimalnim hardwarem jsou ve vystupnich
konektorech ALMEMO® zabudovany v§echna

*  Vystupni moduly *

Buchse A2:
EA Trigger-Alarm
2: Rx int. zugeordnet

potfebna rozhrani. Tyto vystupni konektory Relais: 0l---—--

jsou pristrojem automaticky rozpoznany a zo-

brazeny v menu ‘Ausgangsmodule’, takze Analogkanal: 00
Vam obvykle odpada jejich dal$i programo- Analogwert:  +32500

vani. Mnohé moznosti pfipojeni zde pouze

uvadime jako vyCet moznosti ale jejich Uplny
popis najdete v pfirucce v kap. 5.
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9.6.1 Datovy kabel

PFes sériové rozhrani mizete posilat na tiskarnu nebo pocita¢ cyklické méfici pro-
tokoly, vSechny funkéni hodnoty méficich menu a vSechny hodnoty programovani
¢idel a pristroje. ALMEMO® datakabel a jeho pfipojeni k pfistroji je popsano v
pFiruc¢ce 5.2. Popis dalSich modull pro propojeni pfistroji do sité najdete v kapito-
le 5.3. VSechny moduly rozhrani se pfipojuji do zditky A1(2) s vyjimkou kabelu pro
propojeni do sité ZA 1999-NK, ktery se pfipojuje pouze na zdirku A2.

V menu se objevi pod nazvem zdirky: Buchse A1l:
DK Datenkabel

Varianta 0: Standardni interface vZdy aktivni 0: RS232

Varianta 1: Aktivace pfi adresovani 1. RS485

9.6.2 Reléovy trigger kabel

Kombinovany vstupni a vystupni kabel (ZA 1000-EAK) a analogovy reléovy trigger
adaptér ZA 800x-RTA (viz PF-A 5.1.2/3) nabizeji max. 8 spinacich kontaktl pro fi-
zeni periferii a pro trigger vstupy (viz Pf-A 6.6.4). Pfipojuji se na vystupni zditku A2
a muzeme jejich funkci naprogramovat (viz Pf-A 6.10.9):

Modul Typ Nr Zkrat. Komentar
Triggerkabel EK 0 EKO Start-Stop zména pozici strana/kontakt

EK 1 EK1 Jednotlivé méfeni
EK 2 EK2 Max-Min-hodnota vymazat
EK 3 EK3 Funkce tisk
EK 4 EK4 Start-Stop trigger urovni
NK 8 EK8 Vynulovani méfené hodnoty
Alarmkabel  GK 0 AKO Relé RO alarm ze vSech kanall
GK2 1 AK1 Relé R0 alarm Max, R1 alarm Min
GK3 2 AK2 Relé Rx interné pfifazeno (viz 9.4.3)
AK 8 AK8 Relé Rx externé fizeno
Trigger-Alarm EGK 0 EAO0 Start-Stop, Relé RO Alarm ze vSech kanall
EGK 1 EA1 Start-Stop, Relé RO Alarm Max, R1 Alarm Min
EGK 2 EA2 Start-Stop, Relé Rx interné pfifazeno
EAK 8 EA8 Start-Stop, Relé Rx externé fizeno
Na zdifce A2 Buchse A2:
pfipojen kabel triggeralarmu EA Trigger-Alarm
naprogramovan na variantu Nr. 2 2. Rx int. zugeordnet
relé R1 je aktivovano Relais: -1------

Po vybéru funkce mizeme naprogramovat variantu x :
Alarm-varianta Nr. 2 "Relé vnitfné pfifazeno” vyZzaduje pfidavné
pfifazeni relé k urcité hrani¢ni hodnoté (viz 9.4.3).
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Varianta Nr. 8 “externé fizen” umoznuje manualni fizeni relé pfes klavesnici

nebo pfes rozhrani (viz Pf-A 6.10.10).
Kabel triggeralarmu
Programovani na variantu Nr. 8
Programovani stavu relé viz 5.5

9.6.3 Analogovy vystup

Pro analogovou registraci vybraného méficiho
mista mulzete pfipojit na zditky A1 nebo A2
budto kabel analogového vystupu ZA 1601-RK
(viz PF-A 5.1.1) bez galvanického oddéleni
nebo Relé-Trigger-Analog-Adapter ZA 8000-
RTA (viz Pf-A 5.1.3) s galvanickym oddélenim
vystupu. V Assistent-menu  Analogovy vy-
stup mate pfistupné vSechny parametry pro
konfiguraci analogového vystupu.

Funkce Analog-Anfang a Analog-Ende pro
zmeénu meéfitka jiz byly vysvétleny v menu Spe-
zialfunktionen (viz 9.4).

Vybér vystupni zditky A1 nebo AZ2:
Vybér méficiho mista,

které ma byt vypsano, pomoci:

Uzplisobeni méritka analogového vystupu:
ZacCatek analogového vystupu:

Konec analogoveho vystupu:

Pouze pro 20mA analogovy vystup:

Vybér mezi vystupy 0-20mA a 4-20mA:

Analogovy kanal

EA Trigger-Alarm
8: Rx ext. gesteuert
Relais: 0-------

Analogovy vystup

Ausgangs-Buchse: A2
RK Analogovy vystup 20mA

Messkanal anwahlen:

00: 216.7 °C

Stoupani:

Analog-Anfang: 0.0 °C
Analog-Ende: 300.0 °C
Stromausgang: 4-20 mA
Analogwert: 15.55 mA

M PRINT ESC

Ausgangs-Buchse: A2
00: 216.7 °C

Analog-Anfang:
Analog-Ende:

0.0°C
100.0°C

Stromausgang: 4-20 mA

V menu Vystupni moduly se méfici misto, jehoz vystup bude pfes zditku A2,
objevi jako analogovy kanal. Bez programovani to je navoleny kanal Mxx. Toto
nastaveni ve spojeni s polokontinualni rychlosti méfeni (viz 9.1.3) je nej-
vyhodnéjsi, protoZe analogovy vystup se nej¢astéji pouziva. Pomoci programo-
vani (viz vy$e) muzeme pfifadit libovolnému méficimu mistu analogovy vystup.
Analogovy vystup vybraného méficiho kanalu Mxx: Analogkanal: Mxx
Analogovy vystup vybraného méficiho mista Myy: Analogkanal: Myy
Naprogramovany analogovy vystup (viz nize): Analogkanal: M--
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Programovani hodnot analogového vystupu

Analogovou hodnotu si miZzeme naprogramovat manualné nebo pfes rozhrani v
rozsahu od -12000...+20000 digitt (Cislic) (viz PF-A 6.10.7). Podle typu analogo-
vého vystupu dostaneme nasledujici vystupni analogoveé signaly:

Vystup napétovy -1.2...+20V 0.1mV/Digit
Vystup napétovy -6.0...+10.0V 0.5mV/Digit
Vystup proudovy 0.0...20.0 mA 1uA/Digit
Analogkanal: M--
Vystup napéti 2.5 V na 10V-vystupu = 5000 Digit: Analogwert: +05000
na méficim kanale zpétné pfepneme klavesou:
zpétné prepneme na posledni program. hodnotu:

9.7 Menu napajeni
Napajeni pfistroje je nomalné zajiténo sitovym o
adapterem ZB1212-NA3 (12V/2A).
Jako opce je mozZzny akumulatorovy modul Batteriespannung: 10.8 V
ES560AP s 8 NiMH akumulatory. V menu napajeni Fuhlerspannung: 116V
je zobrazeno napéti akumulatoru pro ohad Casu
provozu.Pfi 10,4 V blikd symbol baterie, pfi 8,8 V
se pristroj vypne.

Napajeni *

ESC
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10. VYHLEDAVANI ZAVAD

Ustfedna ALMEMO 5690-2M je mnohostranné konfigurovatelny a programo-
vatelny. Umoznuje pfipojeni mnoha rozdilnych cidel, pfidavnych méficich
pfistroju, zafizeni alarmu a dalSich periferii. Na zakladé tohoto mnozstvi vyuZiti
se ob¢as muze pfihodit, Ze za jistych okolnosti se nechova tak, jak byste
oCekavali. PFi€iny tohoto chovani jsou zfidkakdy zpUsobené pfistrojem, ale ve
vétsiné pripadl chybnou obsluhou, nespravnym nastavenim a dost ¢asto také
nespolehlivou kabelazi. Pokuste se proto pomoci nasledujicich testd chybu od-
stranit nebo alespon pfesnéji stanovit.

Chyba:

Pomoc:

Chyba:

Pomoc:

Chyba:

Pomoc:

Chyba:

Pomoc:

Zobrazeni zmatené nebo vibec chybi, zadna reakce na klavesy
PfezkouSejte napajeni, nabijte akumulatory, vypnéte a opét zapnéte,
popfipadé znovu inicializujte (viz bod 5.6)

Chybné hodnoty méfeni

Pfezkousejte kompletni programovani kanélu (zvlasté Basis a Nulovy
bod) (Menu programovani €idel a zvlastni funkce)

Kolisajici hodnoty méfeni, probiha test segmentl nebo se zastavuje,

Otestujte kabelaz na galv. propojeni,

odpojte vSechna podezfela ¢idla,

Ruéni Cidla ve vzduchu nebo fantdmy pfipojit a provéfit (zkrat AB u
termoclanku, 100Q u ¢idel Pt100),

¢idla odpoijit a znovu pfipojit a pfezkousSet,

pokud se objevi chyba u pfipojeni, pfezkouSejte prodratovani, even-
tualné Cidlo izolujte, odstrarite rusivé vlivy stinénim nebo zkroucenim
dratd.

Nefunguje pfenos dat pfes rozhrani

PfezkouSejte modul rozhrani, pfipojeni a jejich nastaveni:

Jsou oba pfistroje nastaveny na stejnou pfenosovou rychlost a
format(viz 9.3.5)?

Je v pocitaci nastaveno pfislusné rozhrani COM?

Je tiskarna ve stavu ON-LINE ?

Jsou aktivni vodi€e synchronizace pfenosu (handshake) DTR a
DSR ?

Pro pfezkoSeni toku dat a handshake vodicl je potfeba mit maly tester s Fa-
dou sviticich LEDek.(Ve stavu pfipravenosti jsou datové vodi¢e TXD, RXD
na negativnim potencialu cca -9V a LEDKy sviti zelen&, handshake vodi¢e
DSR, DTR, RTS, CTS maji naproti tomu kladné napéti cca +9V a sviti Cer-
vené. Pokud probiha prenos dat, pak LEDky Cervené poblikavaji).

Test pfenosu dat pomoci terminalu (AMR-Control, WIN-Control,
WINDOWS-Terminal):

Vystupni kanal rozhrani U vyberte povelem ‘A1°,

Adresujte pfistroj jeho Cislem ‘Gxy~ (viz PF-A 6.2.1),
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Zadejte <Strg Q> pro XON , pokud je pocita¢ ve stavu XOFF,

Otestujte programovani pomoci ‘P15” (viz Pf-A 6.2.3),

Otestujte vysilaci vodi€e pomoci zadani cyklu povelem z123456° a
kontrolou na displeji

Otestujte prijimaci vodige klavesou a kontrolou obrazovky.

Chyba: Pfenos dat v siti nefunguje
Pomoc: VyzkouSejte, zda jsou vSechny pfistroje nastaveny na jinou adresu,
v8echny pfistroje pomoci termindlu jednotlivé adresujte povelem "Gxy”,
Adresovany pfistroj je ok, pokud se vrati jako echo 'y CR LF’,
Pokud jesté ani potom provoz v siti nefunguje, pak propojené pfistroje
odpojte a jednotlivé je provéite pres datakabel pocitatem (viz vyse),
Pfezkousejte kabelaz na zkrat a propojeni,
jsou vSechny sitové déli¢e napajeny?
Pristroje opét propojte a opét vyzkouseijte(viz vyse)
Pokud se pfistroj ani po opétovnych pokusech odstranit poruchu podle vySe uve-
denych postupul nechova tak jak je popsano v navodu, pak se obratte na svého do-
davatele o radu, jak tuto zavadu vyfeSit. Pravdépodobné bude potfeba
zadokumentovat chovani pfistroje kratkym zapisem, pfilozit kontrolni vytisky pro-
gramovani a obsahu obrazovky atd. Program AMR-Control umozruje vytisknout
stranky obrazovky s programovymi hodnotami, popfipadé ulozit provozni hodnoty
terminalu a vytisknout je.

11. ELEKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA

ustfedna ALMEMO 5690-2M odpovida vSem podstatnym pozadavk({m a pfedpisim

na elektromagnetickou kompatibilitu 89/336/EWG.

K posouzeni vyrobku byly pouzity tyto normy:

IEC 61326:1997+A1:1998+A2:2000
IEC 61000-6-1:1997 IEC 61000-4-2: 1995+A1:1998+A2:2000 8kV
IEC 61000-6-3:1996 IEC 61000-4-4: 1995+A1:2000 2kV
IEC 61000-4-3: 1995+A1:1998+A2:2000 3V/m

PFi provozu pfistroje je tfeba vzit v Gvahu tyto nasledujici doporuceni:

1. Pfi prodlouzeni standardniho &idla (1.5 m) musite dat pozor na to, aby vodi€e nelezely
blizko sebe pokud jimi prochazi silngjsi proud nebo aby byly odborné odstinény tak,
aby se zabranilo vlivu ruSivych signalu.

2. Pokud pfistroj provozujete v silném elektromagnetickém poli, pak musite pocitat s
pfidavnou chybou méfeni (<50pV pfi 3V/m a 1.5m termoclanku). Pokud skonéi rueni
elektromagnetickym polem, pak pfistroj pracuje opét v rozsahu danych technickymi
specifikacemi.
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12. TECHNICKA DATA

(viz téz PF-A 2.3)
Mérici vstupy :
Karta MM-A9
Méfici kanaly:
kanall
AD-meénic:
Napajeni cidel:

Vystupy:
Vybaveni:

Displej:

Obsluha:

Pamét:

Cas a datum:
Mikroprozessor:
Napajeni:
akumulator:

sit. adaptér standard:

Spotfeba proudu bez

vstupné-vyst. modulu:

Pristrojové skfiné:

Podminky nasazeni:

Pracovni teplota:
Okolni vihkost:

Obsah dodavky:

Prehled produktt
ustredna ALMEMO 5690-2M

9 ALMEMO® zdifek pro ploché ALMEMO® konektory
9 primarnich kanald galv. odd., max. 19 pfidav.

pro dvojcidla a funkéni kanaly
Delta-Sigma 24 bit, az 100 M/s
Baterie/Aku: 9...11V 200 mA

Sit. adaptér: cca 12V, max. 400mA

2 ALMEMO® zditky pro v&echny vystupni moduly

Graficky 128x128 bodu, 16 fadkd a 4mm

8 klaves (4 Softkeys)

MMC-karta, slot a ¢tecka

opce: 512kB EEPROM (ca. 100000 méficich hodnot)
realny ¢as zalohovany lithiovou baterii

M16C62P

ext. 10...13V DC
8 NiMH mignonzellen 9...11V 1600mAh
ZB1212-NA3 230V AC na 12V DC, 2 A

Aktivmodus: cca 37 mA (bez modult)
s osvétlenim: cca 46..75 mA
Sleepmodus: cca 0.05 mA

vstupni karta cca5 mA

19“ stolni 32TE: $179 x V158 x H232 mm
19“ stolni 84TE: 5444 x V158 x H232 mm
19" vestavna 84TE: 5483 x V132 x H273 mm

-10 ... +50 °C (skladovaci teplota: -20 ... +60 °C)
10 ... 90 % rH (ne kondenzované)

Méfici pFistroj ALMEMO 5690-2M
MMC-karta s USB-¢teckou

sitovy adapter ZB121-NA3
Navod k pouziti ALMEMO 5690-2M
ALMEMO® ptirucka, Software AMR-Control

Obj.&islo

9 vstupll, max. 40 kanalu, 2 vystupy, kaskadovana rozhrani,
9 klaves, LCD-graf. displej, real.¢as, MMC-karta, USB-¢tecka,

sitovy adapter

ve skfini 19“ stolni 32TE: $179 x V158 x H232 mm

MA 56902M09TG3
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ve skfini 19" stolni 84TE: 8444 x V158 x H232 mm
ve skfini 19“ vestavné 84TE: 483 x V132 x H273 mm

Opce:

S: pamét EEPROM 512 kB

R: teplotni rozsahy pro 8 typu chladiv
KL: linearizace, vicebodova kalibrace

Akumulatorovy modul (8 NiMH aku, 1600mAh)
Karta U-A10

Karta U-MU

Karta U-TH

Karta U-KS

opce KSU

opce KSI

Multi-Media-Card min. 32MB
napajeci kabel 10...30V DC, 12V/0,25A, galv.odd.
napajeci kabel 10...30V DC, 12V/1,25A, galv.odd.

ALMEMO®- datakabel V24-Interface, galv. odd., max. 115.2kB

ALMEMO®- sitovy kabel, galv. odd., max. 115.2kB

ALMEMO®- datakabel Ethernet-Interface, galv. odd., max. 115.2kB

ALMEMO®- registraéni kabel -1,25 az 2,00 V

ALMEMO®- vstup.-vystupni kabel pro trigger a hrani¢ni alarm
ALMEMO®- relé-trigger-analogadapter (4 relé, 2 trigger)
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MA 56902M09TG8
MA 56902M09BT8

OA5690S
SB0O00OR
OA5690-KL

ES5690-AP
ES5690-UA10
ES5690-UMU
ES5690-UTH
ES5690-UKS
OA5690-UKSU
OA5690-UKSI

ZB1904-MMC
ZB3090-UK
ZB3090-UK2
ZA1909-DK5
ZA1909-NK5
ZA1945-DK
ZA1601-RK
ZA1000-EGK
ZA8000RTA
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Carova grafika

Cas a datum

¢as a datum Maximalni hodnoty
Cislovani méfeni
Adresa pfistroje
Aktion Max

Aktion Min

Aktivace paméti
Alarmkabel
Analog-zacatek
Analog-konec
Analogkanal
analogovy reléovy trigger adaptér
Analogovy vystup
Analogovy zacatek
Assistent-Menu

Basis

Cyklicky vystup
Cyklus

cykly

Chybova odchylka
Dampfungsgrad
datovy format

Datovy kabel

Doba méfeni

Doby

dodavatel
Elektromagneticka kompatibilita
Elementflags
Exponent

Externi napajeni stejnosmérnym zdrojem
Faktor

Faktor tiskového cyklu
Flhlerspannung
Funkce

Funkéni kanaly
Funkéni klavesy
Hrani¢ni hodnoty
Hystereze

inicializace pfistroje
Jazyk

Jednotlivy vystup

9.6.3 64
8.3.5 28
9.11 42
8.1.2 21
9.2.2 46
9.5.2 60
9.4.3 57
9.4.3 57
9.1.2 42
9.6.2 63
9.6.3 58, 64
9.6.3 58, 64
9.6.3 64
9.6.2 63
9.6.3 64
9.4.4 58
7.1 17,29
9.3.6 51
8.3.2 26
9.1.2 42
9.1 42
8.2.3 23
8.41 30
9.5.3 61
9.6.1 63
8.4.6 32
9.1 42
14 74
11 68
9.4.8 59
9.3.6 51
54 13
9.3.6 51
9.41 56
9.56.8 62
3.1 6
9.3.10 55
7.2 18
9.3.5 51
9.5.7 62
5.6 13
9.54 61
8.3.1 26
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klavesnice 7 17
Klouzavy primér 8.4.1 30
Komentar 9.3.2 50
kompenzace méreni 8.2 22
Kompenzace na tlak vzduchu 8.2.6 25
Konfigurace pfistroje 9.5 60
Konfigurace vlastnich uzivatelskych menu 8.6 38
Konfigurace 9.5.8 62
kontinualni méreni 9.1.3 43
kontrast 9.5.5 61
kontrola napajeciho napéti 5.1 12
Kontrolni symboly 7.3 18
Korekce méfeni 8.2 22
Korekéni hodnoty 9.3.7 52
Max-Cas 8.1.2 21
Menu napajeni 9.7 65
Menu seznam méficich mist 8.5.3 37
Menu zobrazeni z vice kanalll 8.5.1 36
Mérfeni 8 8, 20
Méfeni jednoho méficiho mista 8.1 21
Mé&reni objemového proudu 8.4.9 35
Méfeni v siti 8.44 31
méfici menu 8 20
Méfici sonda 6.1 15
Méfici vstupy 12 15, 69
Méfitko 9.3.6 51
MERICI-Menus 71 17
MeRkanale 9.5.8 62
Prehled mer.hodnot 8 20
Minimalni napajeci napéti ¢idla 9.4.2 56
Minzeit: 8.1.2 21
Mod stiedni hodnoty 9.3.3 30, 50
Médus sleep 9.24 46
multiplexer 947 59
Napajeni 12 12, 69
napéti Cidla 9.7 65
nastaveni desetinné ¢arky 9.3.6 51
Nastaveni nuly méfeni 8.2.1 22
Nullpunktkorrektur 9.3.7 52
Obsah dodavky 12 69
Odchylka dvou bodu 8.24 24
Odchylka nulového bodu 8.2.2 23
Osvétleni displeje 9.55 61
Oznaceni méficich mist 9.3.2 50
Oznadeni pfistroje 9.5.1 60
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Podminky nasazeni

Pouzdro

program. menu
Programmier-Mentis
Programovani

Programovani Cidel
Programovani hodnot analogového vystupu
Programovani prabéhu méreni
propojeni do sité

Provoz na akumulatory

Provoz na baterie

Provoz se sitovym adaptérem
Provozni parametr

Prehled doplrik{

pfidavné kanaly

PFipojeni méficich sond
Pfifazeni relé

Reakce hrani¢nich hodnot

relé alarmu

Reléovy adaptér

Reléovy trigger kabel

Rychlost Baud

Rychlost méfeni

sloupcové zobrazeni

Specialni funkce

Standardni zobrazeni
Stanoveni stfedni hodnoty
Start a stop méreni
Steigungskorrektur
Stromausgang
Strombelastbarkeit

Stfedni hodnota cyklu

Stfedni hodnota manualnich méfeni
Stfedni hodnota z méficich mist
Stfedni hodnota za urcity ¢as
Technicka data

Teplotni kompenzace

Tisk funkci

Tlak vzduchu

U-Sensor Min

Ukladani dat

UloZeni krajnich hodnot
Uvedeni do provozu

UvoD

UzpUsobeni méfitka analogového vystupu

12 69
12 69
9 42
71 17
9 42
9.3 6, 49
9.6.3 65
3.1.3 9
9.5.2 60
5.2 12
5.1 12
5.3 13
9.5.8 62
12 69
6.2 15
6 15
9.4.3 57
943 57
9.4.3 57
943 57
9.6.2 63
9.56.3 61
9.1.3 43
8.5.1 36
9.4 56
8.1 21
8.4 29
9.2.3 46
9.3.7 52
9.6.3 64
9.7 65
8.4.7 33
8.4.3 30
8.4.8 34
8.4.5 32
12 69
8.2.5 25
8.6.1 40
9.5.6 61
9.4.2 56
5.7 14
8.1.2 21
4 11
3 6
9.6.3 64
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Velikost paméti

VK-Teplota

Volba méficiho mista
Vybaveni

Vybér funkce

vybér menu

Vybér méficiho rozsahu
Vybér vstupniho kanalu
Vyhlazeni méfenych hodnot
Vyhledavani zavad

Vypis paméti

Vystup funkci menu

vystup z paméti

vystupni format

Vystupni funkce

vystupni kabel

Vystupni moduly

VztaZny kanal 1

Vztazny kanal 2
Zablokovani programovani €idel
Zadani pozadované hodnoty
Zadavani dat

Zapnuti, vypnuti

Z&znam dat

Zmeéna jednotky méfeni
Zobrazeni

Zobrazeni z vice méficich mist

14. VAS DODAVATEL

Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH,
Eichenfeldstralte 1-3, D-83607 Holzkirchen,

Tel. +49(0)8024/3007-0, Fax +49(0)8024/300710

Internet: http://www.ahlborn.com, email: amr@ahlborn.com

Ahlborn méfici a regulaéni technika, spol. s r.o.
Dvorecka 359/4, 147 00 Praha 4 — Podoli

tel.: 261 218 907, fax: 261 210 744

mobil: 603 432 916

http://www.ahlborn.cz

e-mail: ahlborn@ahlborn.cz
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