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(1) LCD – displej (3) Ovládací tlačítka
     stavová řádka        F1...F4        funkční tlačítka
    C kontinuální měření        kurzorový ovladač
     ►, ll          měření start,stop          ON zapnutí
     REC zápis do paměti        PROG programování
     COM výstup hodnot vypnutí delším stiskem
      >,>  začátek,konec měření progr.       ►,▲,▼ volba funkce

     ◄ předchozí menu
     R01 stav relé alarmu
    ☻◙ osvětlení zapnuto, aut.vypnuto        
     ■□ provoz síť-aku / stav nabití        
     13 řádků pro funkce        
     funkční tlačítka F1, F2, F3, F4       
                     

(2) Kontrolky
       START start měření         
       REC zápis do paměti         
       COM výstup dat          
       AVG průměrování         
       ALARM alarm všech měř.míst
       LOCKED blokovaná tlačítka          (4)  Paměťová karta multi-media

      MMC slot pro kartu
       ON   přístroj zapnut
       SLEEP      bliká při sleep-módu
       CHARGE aku je dobíjen, zhasne při nabitém aku
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(5)   Karta AP: akumulátor (opce)
        a     U-DC zásuvka 12 V DC, pro adapter ZB5090NA3 
        b      kontrolky:   DC-A     připojené síťové napájení

                                  CHARGE     svítí při nabíjení

(6)   Měřicí karta MM-A9 
        (pro jednotlivé ALMEMO-konektory)

(c)   M0 až M8  10 měřicích vstupů pro analogové nebo 
        digitální signály
        M9 až M39    31 dalších kanálů pro dvojitá čidla a 
       výpočtové kanály
(d)         kódový přepínač adresa přístroje 0 až 99
(e)  tlačítko ON/OFF, START/STOP – nefunkční
(f)  výstupy A1, A2 A1 – rozhraní /LWL (ZA1909DK5/L)

         RS422 (ZA5099-NVL/NVB)
         Ethernet (ZA1945-DK)
         Bleutooth (ZA1709-BTx)
A2 -  kabel síťový (ZA1999-NK5/NKL)

                                A1/A2 – kabel spouště (ZA1000-ET/EK)
            -  releové výstupy (ZA1000-EGK)

                                                -  analogový výstup 2 (ZA1601-RK)
(g) zásuvka DC 12V

síťový adapter (ZB1212-NA3, 12V/2A)
kabel galv.oddělený (ZB3090-UK2, 10-30V)

(h) uzemnění
(i) kontrolky: ON –přístroj zapnut

START – měření spuštěno
REC – ukládání do paměti
COM – měření s výstupem
ALARM – překročení mezních hodnot, přerušení čidla, vybitý aku

Rozšíření přepínacími kartami:
(7) Přepínací karta U-A10 (pro jednotlivé ALMEMO-konektory)
(j)   M0 až M9 10 měřicích vstupů pro analogové nebo digitální signály

Mx+10 až Mx+39 max. 30 dalších kanálů pro dvojitá čidla a výpočtové kanály
      (k)   kódový přepínač M:   měřicí místo x:  10 až 90

(8) Přepínací karta U-MU (pro 10místný konektor ZA5590MU)
Mx0 až Mx9 10 měřicích vstupů pro analogové siglály
x+10… x+39             max. 30 dalších kanálů

              kódovací přepínač měřicí místo x:  10 až 90 na desce

(9) Přepínací karta U-TH s 10 termočlánkovými zásuvkami
Mx0 až Mx9 10 měřicích vstupů pro termočlánky s plochými konektory
x+10… x+39             max. 30 dalších kanálů

              kódovací přepínač měřicí místo x:  10 až 90 na desce

(10) Přepínací karta U-KS pro 2 svorkové konektory
Mx0 až Mx9 10 čidel bez napájení
x+10… x+39             max. 30 dalších kanálů

              kódovací přepínač měřicí místo x:  10 až 90 na desce
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