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Infracervena meérici technika

Infracervené mérici hlavice ve dvouvodi¢ové technice AMiIR 7838

» Kompaktni, robustni a pfesné infracervené mefici hlavice.
« Siroka paleta provedeni pro pouZiti v inteligentnim fizeni
a monitorovani procesu, jakoZ i ve vyrob¢ a ve zkusebnach.
* Cenové¢ vyhodné zakladni provedeni s pevné nastavenym
rozsahem teplot a vystupniho proudu a emisivitou nastavitel-
nou ru¢né na méfici hlavici.
* V zékladni verzi bez funkce programovani je idealni
k propojeni s ptistroji ALMEMO®.
» M¢fici hlavice k dodani i v provedeni s adresovatelnym
a dalkovym programovanim.

Prislusenstvi Obj. &.

ALMEMO® pfipojovaci kabel, 2 m, konektory ALMEMO® naprogramované na rozsah teplot méfici hlavice, napajeni ¢idel
pies piistroj ALMEMO® (je doporu¢ovan provoz s pristrojovym adaptérem) (kabel neni uréen pro ALMEMO ® 4490-2, v tomto piipadé

na dotaz) ZAT838AK

Pro programovatelné méftici hlavice MR7838xP:

Ochranné okno, oteviratelné podle vyse uvedeného tidaje o cocce ZR7838SF

Sada dalkového ovladani vé. HART adaptéru & software OR7838SH

Pramyslovy napéjeci zdroj 110/220 V-24 VDC ZR7838NT

Varianty

Jiné optika zaostieni (viz stranky 07.44/07.45)

Pouzdro se vzduchovym/vodnim chlazenim v¢. ptedsadky foukajici vzduch, montaz ve vyrobé OR7838KL
Jiskrova bezpecnost (Ex ib IIC T4), pouze u programovatelnych méficich hlavic bez chladiciho plasté OR78381S4

Tovarni zkusebni protokol, zalozeny na méficich snimacich certifikovanych DAKKS/NIST (pouze pii dodavkach novych pfistroji) ~ OR7800KZ1
(Kalibrace DAKKS spliuje pozadavky DIN EN ISO/IEC 17025 na zkus$ebni prostiedky. )

Provedeni (véetné pevného montazniho thelniku a pfipeviiovacich matic) Obj. €.
Pro univerzalni pouziti, standardni optika OR78380S1 (Fresnelova cocka)

Meftici rozsah -18 az 500 °C, spektralni rozsah 8 az 14 um, doba odezvy 165 ms, optické rozliseni 15:1 MR783810(P)
Pro univerzalni pouziti, standardni optika OR78380S3 (¢ocka Amtir)

Meéfici rozsah -18 az 500 °C, spektralni rozsah 8 az 14 pm, doba odezvy 165 ms, optické rozliSeni 33:1 MR783811(P)
Pro méteni vysokych teplot pti zpracovavani kovi a v rotacnich pecich, standardni optika OR78380S3 (safirova ¢ocka)
Mefici rozsah 200 az 1000 °C, spektralni rozsah 3,9 um, doba odezvy 165 ms, optické rozliseni 33:1 MR783821(P)
Pro méteni nejvyssich teplot pii zpracovavani kovu, standardni optika OR78380S6 (¢ocka ze skla Float)

Meftici rozsah 500 az 2000 °C, spektralni rozsah 2,2 um, doba odezvy 100 ms, optické rozliseni 60:1 MR783851(P)
Pro méfeni vysokych teplot pii vyrobé skla a pii temperovani a tvrzeni, standardni optika OR78380S3 (Cocka z fluoridu vapenatého)
Meéfici rozsah 250 az 1650 °C, spektralni rozsah 5,0 pm, doba odezvy 165 ms, optické rozliseni 33:1 MR783831(P)
Pro méfeni nizkych teplot pii vyrobé plasti a folii, standardni optika OR78380S3 (¢ocka z fluoridu vapenatého)

Meftici rozsah 10 az 360 °C, spektralni rozsah 7,9 um, doba odezvy 165 ms, optické rozliseni 33:1 MR783841(P)

(P) méfici hlavice jsou dalkové programovatelné

Kalibrace DAKkS nebo tovarni kalibrace KI9xxx, teplota, pro snimace viz kapitola Kalibra¢ni certifikaty
Kalibrace DAKKS spliiuje pozadavky DIN EN ISO/IEC 17025 na zkusebni prostiedky.
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Funkce zarizeni:

Infracgervena meérici technika

pouze AMiR 7838-xxP (programovatelné hlavice AMiR)

Programovéni:

pomoci pocitace pies adaptér HART® (OR7838SH)

Emisivita:

0,10 do 1,00 programovatelna

Funkce méfeni:

udrzeni maximalni, minimalni, stfedni hodnoty, kompenzace okolniho zafeni

Programovani mez. hodnot:

1 mezni hodnota v¢. hystereze, vyuzitelna také ke kontrole teploty méfici hlavice

Aplikace ALMEMO®:

u provedeni méficich hlavic bez adresovatelného a dalkového programovani doporucujeme
pro ziskavani a ukladani namétenych hodnot panelové ptistroje ALMEMO® 4390-2
dalsi ptistroje ALMEMO® viz kapitol Méfici piistroje ALMEMO®

Technické udaje:

Presnost: +1% z namétené hodnoty, popt £1,4 °C, vzdy plati vyssi hodnota
Reprodukovatelnost: +0,5% z namétené hodnoty, popt +0,7 °C, vzdy plati vyssi hodnota
Doba odezvy: 165 ms, pti 7838-51(P) 100ms

Jmenovita teplota:

+23°C, £5°C

Teplotni rozliSeni:

AMIR 7838-10,-11 :0,125°C, AMiR 7838-21, -31, -41, -51 : 1°C

Relativni vlhkost vzduchu:

10 az 95 %, nekondenzujici, pfi max. 30°C

Zdroj napéti:

12-24 V DC, pro AMiR 7838xxP: 24 V DC

Vystupni signal:

4... 20 mA linearni, dvouvodiCova technika

Emisivita:

0,10 az 1,00 nastavitelnd manualné na méfici hlavici (pouze pro neprogramovatelné hlavice)

Pracovni teplota:

bez chlazeni: 0 az 70 °C, se vzduchovym chlazenim: 0 az 120°C
s vodnim chlazenim: 0 az 175 °C, s ochrannym krytem: 0 az 315°C

Druh kryti: IP 65, (IEC 529)

Sok: IEC 68-2-27 (MIL STD 810D), 50 G, kazda osa, 11 ms

Vibrace: IEC 68-2-6 (MIL STD 810D), 3 G, kazda osa, 11 az 200 Hz

Rozméry: bez pouzdra s vodnim chlazenim: délka 187 mm, @ 42 mm
s pouzdrem s vodnim chlazenim: délka 187 mm, @ 60 mm

Hmotnost: bez pouzdra s vodnim chlazenim: 330 g

s pouzdrem s vodnim chlazenim: 595 g
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Digitalni zpracovani signalu a konfigurace:

Protokol HART®: Protokol Hart® (“Highway accessable Remote Transducer Protocol”) je jednim z nejrozsifenéjsich
inteligentnich sbérnicovych protokolt Fieldbus. V primyslu je pouZzivan ¢astéji nez jakykoli jiny
protokol a je podporovan velkym vybérem produkti a softwaru jinych vyrobct. Signal Hart® kombi-
nuje standardni vystup 4 az 20 mA se simultanné probihajicim digitalnim dalkovym pfenosem dat.
Diky tomu mohou méfici hlavice ptes 2-vodi¢ovou proudovou smycku (4 az 20 mA) digitalné

komunikovat s méticim pocitacem.

Nejcastéjsim typem instalace je instalace v jednotlivych proudovych smyckach, pti¢emz analogové
indikatory a ovladace, zapisovace nebo méfici pristroj nejsou ovlivilovany digitalnim signalem
v dané proudové smycce.

Jednotliva instalace:

Je mozné paralelné pfipojit az 15 méficich hlavic a dale digitdln¢ zpracovavat naméfené udaje.
Pro hodnoceni je k dispozici vykonny software s piehlednou pracovni plochou ovladanou pomoci
snadno pochopitelného menu. Umozituje grafické zndzornéni dat ONLINE vcetné ukladani
naméfenych hodnot jako soubor ASCII pro export dat do jinych aplikaci.

Paralelni provoz:

Priklady konfigurace: Jednotliva instalace Paralelni provoz

ALMEMO-
Gerit

Spannungs- Anzeige Schreiber Regler

versorgung

e

I FSK-Signal
I,
|

Spannungs-
versorgung

HART
RS232
Adapler

HART
R$232
Adapler

RS232-Signal R$232-Signal

MeRrechner mit
DataTemp-Software 1 2 15

Mefirechner mit
DataTemp-Software

Programmierer

Grafy méricich poli: AMIiR 7838-10(P)
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Grafy méficich poli: AMIR 7838-11(P)/-21(P)/-31(P)/-41(P)
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Grafy méricich poli: AMIiR 7838-51(P)
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Prislusenstvi ke vSem méricim hlavicich AMiR 7838, 7845, 7850
bez pouziti ochranného krytu s termoplastém

Rohradapter

justierbarer Rohradapter

MeBkopf

Haltewinkel

Visierhilfe

90=Umlenk-

spiegel

MeBkopf ;
mit wasser- bzw. |uft- &S L Uftblas
ekuhltem Geh&ause ) )
¢ justierbarer Haltewinkel Y
vorsatz
Befestigungs-

mutter
PrisluSenstvi Obj. &.
Pevny montazni thelnik (ndhradni) ZR7838H
Nastavitelny montazni tthelnik ZR7838JH
Pripeviiovaci matice (nahradni) ZR7838BM
Opticky zamétovac, nasroubovatelny ZR7838VS
90° vychylovaci zrcatko ZR7838US
Predsadka foukajici vzduch ZR7838LB
Trubkovy adaptér pro 11/2 "NPT ZR7838RA
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Prislusenstvi ke vSem méricim hlavicich AMiR 7838, 7845, 7850

pfi pouziti ochranného krytu s termoplastém

ThermoJacket
VerschiuBkappe

, Front-Adapter  hemoJacket
3

Montagefu3

PrisluSsenstvi

Ochranny kryt s termoplastém (3,26 kg)

Nastavitelna montazni noha

Nastavitelnd montazni ptiruba

Montazni piiruba pro reflexni ochrannou trubici

30 cm reflexni ochranna trubice, z uSlechtilé oceli

30 cm reflexni ochranna trubice, z keramiky

Nastavitelny trubkovy adaptér

Ptipojovaci ptiruba s uzaviracim Soupatkem a oknem Amtir (od 3,9 do 14 um)
Ptipojovaci pfiruba s uzaviracim Soupatkem a kiemennym oknem (od 1 do 2,2 um)
Regulator mnozstvi vody

Regulator mnozstvi vzduchu/tlaku

Montageflansch !

mit Sichtrohr

justierbarer
AnschluBflansch mit s Montageflansch
Sperrschieber ~a

Keramiksichtrohr

!
|
- |
) Edelstahl-Sichtrohr

Obj. &.
ZR7838SH
ZR7838MF
ZR7838IM
ZR7838FR
ZR7838RE
ZR7838RK
ZR7838JR
ZR7838SA
ZR7838SQ
ZR7838WR
ZR7838LR
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