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1. Ovladaci prvky

1.1P¥edni strana

ALMEMO 5790-2 ALIERRN

b REC COM b M ROL # o

01: stiwms mM/s
- Ao~

(1) LCD-displej

Stavovy fadek:

C kontinualni méfeni

| start, stop méfeni

REC ukladani do paméti

| »,» | progr. zatatek,konec méfeni

RO1 stav relé alarmu
* osvétleni ON, pauza
— stav baterie

13 fadku pro funkce

Funkce tlacitek F1, F2, F3, F4
(2) kontrolky

START méfeni probiha

REC méfeni s ukladanim dat
COM meéfeni s vystupem dat

AVG  prumérovani hodnot

ALARM prekro¢eni mezi,pferoSeni ¢idla. Lobat

(2) kontrolky
LOCKED

ON

SLEEP
CHARGE

(3) tastatura
Fl...F4

ON
PROG

AV D>
<

(4) spodni kryt

tlacitka blokovana
zapnuty pfistroj

blika pfi slep-rezimu
nabijeni akumulatoru

zhasne pfi nabitém aku

futki tlacitka
kurzorovy blok

zapnout

programovat

vypnout delSim stiskem
volba funkce

predchozi menu

(5) kabelova priichodka

(6) drzak na sténu



1.2 Spodni strana - zakryta

(5) kabelové prichodky s €snénim pro
25 kabadi

(7) Zasuvny ram se 4 zasuvnymi misty po 4TE
pro masterkartu MM-A9 nebo CPU-masterkartu,
pasivni karty U-A10,U-MU,U-TH,U-KS,

aktivni karty M-A10,M-MU,M-TH-M-KS,
relé-trigger-analog-modul RTAS,

kartu akumulatoru

(8) st’ova zasuvka 90...250 V AV, 50/60 Hz
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3.VSeobecr

V této nmefici ustedre jsou pouzity standardni moduly tesien ALMEMO 5690-2M09 a
ALMEMO 5690-2CPU, tzn.Ze obsluhdistroje je popsana \ipzeném navodu ALMEMO 5690-
2.V tomto navodu je tedy popséno pouze odchyiipgbpeni snimai a zménéna technicka data.

3.10bsah dodavky

Pri rozbaleni dbejte naffpadné posSkozeniistroje a na uplnost dodavky:
Meéfici ustedna ALMEMO 5790-2M09IG2 nebo 5790-CPUIG2 vpryslové skini
s vestavnym st'ovym adapterem ZB1212-NA6 12V 3A
24 zatek 4 mm pro kabelovéighodky
Tento navod, navod k ALMEMO 5690, ALMEMO-Manual
CD se software AMR-Control

V piipack transportnich Skod uschovejte baleni a neprédi@ormujte dodavatele.

4. Bezp&nost

Pred pouzitim si bezpodmidie prectéte tento navod, abyste zabranili ziah Skodam a chybam
pii méieni.

Pozor! Pristroj miZe ote¥it (kromé spodniho krytu) pouze kvalifikovany servisni tei&n
Dbejte @i ptipojeni napajeni na spravné provoznidaa na neposkozenyrsivy kabel!
Oddtlte pristroj od napajeniippiipojovani snimé&i a perifernich zazeni!

Chraite pristroj pred elektrostatickym nabojem a bleskem!

Nepokladejte kabely snimd@av blizkosti silnoproudych vedeni!

Dbejte na odvod elektrostatického nabadjedodotykem kabélsnimau!

Nepekratujte maximalni zatizeni napéajefidel!



5. Provedeni usfedny

Ustredna je tviéena robustni aluminiovou ki se stupém kryti IP65 a 19* ramem &y

16 TE pro standardni moduly #stiny ALMEMO 5690. Zakladnim modulem jedmasterkarta
MM-A9 s 9 ALMEMO nmgficimi vstupy nebo CPU-karta séiicim obvodem bez vstup Pro
rozSieni neficich vstum |ze pouzit 1 az 2 dalSi karty. Takeé Ize pouZzit nhedrestagnym
akumulatorem pro na siti nezavisly provoz’dsy adapter 90...230V AC/12V DC je vestay.
Ustredna nema slot pro patovou SD-kartu, jakoifisluSenstvi Ize dodat patovy konektor

s SD-kartou, ktery sefipoji k vystupni zasuvce A2 event. A3 (CPU). V CRale je RAM-
pantt 2MB, v masterka je mozna jako opce EEPROM-patib12 kB.

Pro montaz ugedny jsou na zadni stréad otvory s M4-zavity pro zabudovani do rozéeal/é
skiin¢ a jako pisluSenstvi 2 drzaky pro montaz nénst

6. Uvedeni do provozu
Pripojeni snimaa: OdSroubujte spodni kryt (4), otete kabelové ichodky (5), protahte
kabelycidel s konektory, konektorytipojte do vstupnich zasuveketitich karet a kabely viozte
do €sreni (viz 8).
Napdjeni: sitovy kabel gipojte do zasuvky (8) a vlozte do kabelovéghrodky (viz 7.1).
Vystup mérenych hodnot: méfendé data Ize ukladat do interni pailmna SD-kartu v pagtovém
konektoru neboienaset online pomoci datakabelu do PC.#axy konektor a datakabetipojte
pii ptipojovanicidel.
PriSroubujte spodni kryt, vloZztédnini a uzavete kabelové fichodky.

Zapnuti: stiskrete tlatitko ON PROG (3) na pedni strai.

7. Napajeni us¥edny

Ustrednu Ize napajetmito zpisoby:
Vesta¥nym sf'ovym zdrojem 90...250V AC, 12V DC,3Aviz 7.1

Galvanicky oddlenym napajecim kabelem (10...30V DC,0,25A ZB3090UK
Galvanicky oddlenym napajecim kabelem (10...30V DC,1,25A ZB3090UK2
Vestagnym akumulatorem NiMH 9,6V/1600mAh ES5690AP

PrisluSenstvi aifpojeni viz navod ALMEMO 5690.

7.1Provoz na sf’

Pro napdjeni je standartdnesta¥n si’ovy zdroj 90...250V AC, 12V DC/3A. 8bvy kabel
provieite pravou kabelovou fichodkou (5), zastte do zasuvky (9) a viozte ddetiniho otvoru
tésreni.



8. Pripojeni snimata

Meéfici vstupy jsou v néicich kartach (7) uvnitskiing. Pred ipojenim snimé&i odSroubujte
matice krytu, potom matice kabelovychighodek (5) a vyjréte €snici kotode. Nyni protahiéte
kabely snim&i maticemi a pichodkami, konektory zagte do gislusnych vstupnich zasuvek
Dale protahste a gipojte st'ovy kabel a event. i datakabel pravoughrodkou. BiSroubujte kryt a
vSechny kabely (pokud moznodpnéru 3,5 — 4 mm) vtléte z viéjSku drazkami do otvaér

Vv tésnici vloZce, jako prvni 8dvy kabel (6,5 mm) do sdniho otvoru. Nevyuzité otvory zaslepte
prilozenymi zatkami 4 mm. Nakonec vloztsnici viozky do piichodky a utahéte pevie matice
az se vSechny drazky uzau.

9. Pamét’ méirenych hodnot

M¢fit Ize zdsadédvéma zpisoby:

1. Online néteni s okamzitym vystupem dat do PC

2. Offline mefeni, tzn. Ukladani dat do pé&thpristroje(opce S) nebo s patovym konektorem
ZA1904SD na SD-kartu a pogdi prenos dat do PC.

9.1 Online-m éfeni s PC
Pro zobrazeni stenych hodnot slouzi programy WinControl a ALMEMO-N@GZ. Vyuzit Ize i
dodavany software AMR-Control.

9.2 Offline-m éreni

Pro offline-mefeni, tzn. ukladani dat do pétnje CPU-Ustedna 5790-CPU vybavena p&im?MB,
ustednu 5790-2MO09 Ize vybavit opci S s 500kB EEPR@avi®ti v pristroji, ev. u obou lIze
pouzit externi pastovy konektor s SD-kartou (ZA 1904SD).

Pamét’ namérenych hodnot
Opce S:vnitini pantt pristroje ALMEMO 5790-2M 512kByte EEPROM, cozZ &taro 64.000 az
100.000 nar&enych hodnot (v zavislosti nafia kanat).

Standardni pamét® CPU-Ustredny sta&i pro uloZzeni 250 000 az 400 000 hodnot.
Namétené Udaje nam v paitn zastanou i po feruSeni napajeni. Organizace ganmuze byt
bud'to linearni nebo kruhové (vizA 6.10.13.2).
Vnitfni pangt’ podporuje tyto funkce:
- kruhové ukladani dat
- sleeprezim
- vystup dat ve vSech formatech (CPU jen tabulkovy)
- selektivni vystup dat dléasu a data
- selektivni vystup dat dl&isla nereni
- mozna jen jedna konfigurace konektoru

Pamét’ s SD-kartou:

Jako panst’ je standard® pouzivana &na SD-karta. Poskytuje prakticky neomazenou giaan
data Ize vyhodnotit na jiném mistNa kartu (128 az 512 MB) jsou data zaznamenawana
tabulkovém maodu ve standardni FAT16-formatu. Kéreuformatovatgist a mazat v kazdém PC
pomoci kznéctecky karet. Data Ize importovat do Excelu nebo prograVinControl.



SD-karta se vlozi pomoci adapteru do péoweho konektoru, ktery s&ipoji pied startem rteni
na vystup A2 (u CPU na A3).¢Bem n&reni se konektor nesmi vytahnout, data by se zratila

Funkce SD-karty:
- prakticky neomezena kapacita
- pfi nové konfiguraci sninmi je zaloZzen novy soubor dat
- nelze zvolit kruhovou paéd
- sleep rezim
- data lze vyhodnotit pomociEbnéctecky karet
- vysoka rychlost v§teni dat
- zaznam a vystup dat pouze v tabulkovém formatu
- na ALMEMO-pristroji Ize vyist jen posledni uloZzeny soubor
- nelze vyuzit selektivni vystup dat

Pred startem kazdéhoédteni Ize zadat 8-mistny nazev souboru ve fuildatiainame. Pokud tak
newinite, pouzije se posledni nazev nebo ALMEMO.00bkid nezminite konfiguracicidel,
muzete vice réreni — manuakh nebo automaticky i ozganacisly (viz 9.2.3), ulozit do tohoto
souboru.

Zmeéni-li se v8ak konfiguraceidel oproti poslednimu #fteni a neni li programovan novy nazev
souboru, zvysi se index nazvu o 1, ihaa ALMEMO.002.

10. ELEKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA

Usttedny ALMEMO5790-2 odpovidaji v3em podstatnym porade a pedpisim na
elektromagnetickou kompatibilitu 89/336/EWG.

Timto prohlaSujeme, Ze dhci ustedny ALMEMO 5790-2 maji fidélenou znaku CE a
odpovidaji poZadavkn na bezpé&ost zdizeni nizkého nafpi a elektromagnetickou kompatibilitu
dle sngrnice 89/336/EWG.

K posouzeni vyrobku byly pouZzity tyto normy:
EMC: IEC 61326: 2006
Bezpénost: IEC 61010-1: 2001

Pfi nAmi neodsouhlasené 2né vyrobku pozbyva toto prohlaSeni platnost.



TECHNICKA DATA

Skin:
19" aluminiova 16TE: 233 x 121 x 300 mm
2 kabelové pichodky M 40 vnitni pameér 33,5 mm, SW 53 mm
Tésnici viozka: 12 otv@r4 mm s drdzkou
Tésnici viozka: 12 otv@r4 mm a 1 otvor 6,5 mm
Stupe Kkryti: IP65
Prehled vyrobkii: objgislo

M éFici ustredna ALMEMO 5790-2M09
9 vstupi, max. 40 kandl, 2 vystupy, kaskaddové rozhrani,
9 tlacitek, LCD-graficky displej, hodiny, 8bvy zdroj 12V/3A,

v 19" pramyslové skini 16 TE, 2 volné sloty 4TE MA57902M09IG2
Opce:
S: vesta¥nd EEPROM-pagt 512 kB OA5690S

MéFici ustredna ALMEMO 5790-2CPU

Méfici obvod pro 20 r¥icich mist s pasivnimi kartami,
6 vystupnich zasuvek, kaskadové rozhrani,

9 tlacitek, LCD-graficky displej, hodiny, RAM 2 MB,
sitovy zdroj 12V/3A,

v 19“ praimyslové skini 16 TE, 2 volné sloty 4TE MA57902CPUIG2
Opce (*pouze 1 mozna):

SF: 2 MB FRAM-panit’ misto RAM OAb5690SF
XM: podpora aktivnich karet sd&ficim obvodem OA5690XM
SH2: 2 polovodiova relél Ohm,0,5A,50V OA5690SH2*
TR2: 2 optokopler-trigger-vstupy OA5690TR2*
R22: 2 analogové vystupy 10V OA5690R22*
R32: 2 analogové vystupy 20 mA OA5690R32*
PrisluSenstvi:

Pangt'ovy konektor s micro-SD kartoumin.128kB, u&tiecka ZA1904SD
Micro-SD karta min. 128 kB ZB1904SD
Drzak na stnu ZB5790WH

AHLBORN, n¥fici a regulani technika, spol.s r.o.
14700 Praha 4, Dvorecka 359/4, tel. 261218907, leatdborn(et)ahlborn.cz, www.ahlborn.cz



