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(3) zasuvka pro napéajeni DC
DC sovy adapter (ZA1312NA7)
12 V a RS422 (ZA5090FSV)
9V a USB (ZA1919DKUV)

5 (4) LCD-displej graficky
Tadek pro funkce
¥adek pro F1,F2
Zobrazeni v zavorkach SET

(5) tlacitka

ey konfigurace fistroje
6 <MENU> hlavni menu simulatoru
<LI0N> zapnuti osgtleni
3 programovani
NEQ F: volba funkce
Zmenit funkci
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3. VSEOBECNE

Blahop'ejeme Vam ke koupiifstroje ALMEMO KA 7531. Ped pouzitim si prosim pozafprestéte tento
navod, abystefedesli chybnému #tieni a event. poskozernifigtroje.
3.1 Zaruka

Kazdy gistroj je ve vyrobnim zavaédekolikrat testovan. Na bezchybnou funkgigiroje je poskytovéana 2 leta
zaruka od data dodanite®l odeslanimijstroje do zaréni opravy si pectéte kapitolu 11 — odstr&ni zavad.
Zaruka je vylodena i

- nedovoleném zasahu Yigtroji uzivatelem

- provozu mimo dovolené okolni podminky

- pouziti nevhodného napéjeni

- pouziti gistroje pro nevhodnydél

- posSkozeni elektrostatickym nabojem nebo bleskem

- nedbani pokyfn v tomto navodu

Zmeény vlastnosti vyrobku zidrodu technického pokroku a pouziti novych&isti jsou vyhrazeny.

3.2 Obsah dodavky

Pti vybaleni zkontrolujte, zdatfstroj neni poSkozen a Gplnost dodavky:
piistroj ALMEMO KA7531 se 3 mignon bateriemi AA, ALMEO-konektorem, ALMEMO-adapterkabelem a
navodem k obsluze.

4. Bezp&nost

Pred prvnim pouZzitim siiectéte ndvod k obsluze.
Dbejte bezpénostnich pokyf v navodu

Neprovadjte nepovolené zasahy vigtroji

NepouZivejte fistroj mimo vymezené okolni podminky
PouZivejte jen povolené napajeci zdroje a periferie
Pozor na poSkozeni statickou efaktbu a bleskem
Kabely nepokladejte v blizkosti silnoproudych veiden
NepouZivejte fistroj v blizkosti chemikalii, paliv

4. 1 Zvlastni pokyny

Pri piremiseni pristroje z chladného prdstdi do provozniho seiibe vyskytnout oroseni elektroniky.
Pfi meteni termdélanky miZze vzniknout velka chybadieni. P@kejte proto, nez se teplotéigtroje
vyrovna s okolni teplotou.

Odvel'te statickou elekinu nez se dotknete kabelidla.

Dbejte na maximalni z&t napéjentidla

Cidla napéajena zifstroje nejsou galvanicky odiéna

4.2. Manipulace s bateriemi event. akumulatory

Pri vkladani baterii, akumulatbrdbejte na spravnou polaritu. Jsou-li baterie \@hiebo fi delSim
nepouZivani fistroje, baterie vyjite, abyste zabranili jejich vyteni a poSkozeniifstroje.
Akumulatory ¥as dobijte.

Baterie nedobijejte, nebezfiexploze !

Baterie, akumulatory nespojujte nakratko a nevhazgjdo oha.

Baterie, akumulatory jsou zvlaStnim odpadem, nenjt@fe do domovniho odpadu.

5. Funkce simulatoru

Simulator ALMEMO KA7531 pedstavuje univerzalni zdroj sighdkeplotnich a elektrickych
veli¢in. Pro odporovéa Pt108ldla ma k dispozici 5i@snych odpdr ve 4-vodéovém

zapojeni. Pro 7 druhtermalanki s nastavitelnou teplotou srovnavaciho mista jsou
generovany nagoveé signaly s vystupem na 16 bitovy A/Bepodnik. Déle jsou generovany
signaly 0 — 10 V a 0 — 20 mA. Jednotlivé signabujmavzajem galvanicky
odcklené.Hodnoty vystupnich sigriglsou na vystupu v digitalni fokmmozno i

v nastavitelnych krocich manuédlnebo automaticky,ffpadre i jako rampova funkce



s nastavitelnymi meznimi hodnotami.Digitalni signizle generovat jako frekvenci

s volitelnou Sikou pulzu nebo periodou a dobou pulzu.

Simulator obsahuje také zkowga, kterd ndti pokles nagti a od nastavitelné prahové
hodnoty generuje zvukovy signal.

Jako opci lze simulator vybavitzenim pes rozhrani nebo provozem v siti ALMEMO-

pristroja.

6. Vystupy simulatoru

Pro @ipojeni simulétoru k odpovidajicimuiptroji slouzi 5 ALMEMO-z&suvek PO az P4. Pro
4-vodicove gipojeni Pt100 odpdrse pouzije ALMEMO-konektor se 4 svorkami

Pt100

Prifspitzen
schwarz

7. Napajeni

Simulator Ize napéajett émito zp Gsoby:

- 3 alkalické baterie AA

- sitovy adapter 12 V,0,2 A ZA1312NA7

- externi zdroj napéti 10-30 V DC s konektorem ZA1000-FSV
- napajeni a RS422-rozhrani s konektorem ZA5099-FSV
Napajeni a USB-pfipojeni datakabelem ZA1919DKUV

7.1 bateriovy provoz a kontrola naéti baterii
3 alkalimanganové AA baterie zajisti cca 70 hodiwvpzu g odbéru cca 30 mA. R
zapnutém ositleni se zkrati doba provozu na 30 hodif gpoudovém vystupu na 15 hodin.

Pti kazdém zapnuti je zobrazeno #iaterii, takZe rizete odhadnout zbyvajici provozni
dobu. Klesne-li kapacita baterii na 10% hodnotyewbse na displeji symbol prazdné baterie
a zhasne ostleni displeje.Jsou-li baterie zcela vybitéisfroj se vypne. #Pvymeéne baterii
odSroubujte zadni kryt.

Proudovy a naff’ovy signal jsou z divodu Seteni baterie odpojeny, pokud nejsou zvoleny



7.2 provoz na «f
Sitovy adapter ZA1312NA1 (12V/0,2A¥ipojte ke zdice DC (3).

7.3 externi napajeni

Napeti 12 V (min.200mA) pivést ke zdice DC (3) pomoci sového adapteru ZA1312NA7.
Pti pouziti externiho zdroje 9-12 V DC pouzijte kotmkZA1000-FSV. Simulator 1ze napjet
i pres rozhrani -konektorem ZA5099-FSV nebo datakab&@A1919DKUV.

Pt externim napajeni jsou pouzitelné vSechny vystmyasre !

7.4 zapnuti, vypnuti, nova inicializace

Pristroj zapiite stiskem tléitka ON., vyprte delSim stiskem tohoto Hiaka.

Pokud pistroj nefunguje sprawn(nag. vlivem elektrostaticke elekhy, vypadku baterii)
proved’te reset fistroje. Ristroj zap®te pri stlateném tlaitku F2. Nastavi se vychozi
parametry.

8. DISPLEJ A TASTATURA

Pro konfiguraci pistroje a zadavani vystupnich sighg SIMULATOR KA 7531 UB.01
simulator vybaven LCD displejem a tastaturou. Whah PO: P1L00 -g%% op
menu jsou zobrazeny porty PO az P4 a nastavenétyodn P1: 0-10 U oo U
R . P2: 0-20 mA 12.000 mA
pifslusnych vetin P3: 0-4000Hz 1000, Hz
P4: Durchdang ia 35 ml)
ESC F MW SET

8.1 Funkéni tladitka

Funkce tlgitek F1 , F2 a kurzorovycid , » , A , ¥ miZe byt
v kazdém menuizna. Funkce je zndzama zkratkami v dolni
fadce displeje

(softkey).

Konfigurace pistroje: <CONFIG>

Zpét na hlavni menu: <MENU>
Zapnuti/vypnuti osstleni: <*ON>, <*QFF>
Vypnuti @istroje: ON dlouze
Volba funkce tl&itky: PROG,A , neboV
Uprosted sviti symbol: <F> pro volbu funkce
Funkce je zobrazena invegzn 100,0°C

Volba dalSiho podmenu tiskem: »F

Podle funkce maji ttdtka zkratku:

Nastaveni parametru: <SET>

ZruSeni funkce: <ESC>

8.2Vkladani dat
Po vollE funkce miiZzete jeji hodnotu programovat nebo smazat.

Pro programovani stiskte tlatitko: PROG

Nyni jste modu programovani: <P> upftesdtiadku
Pod prvnim mistem blik& kurzor P1: 0-10V:_0.000 V

Mazani hodnot tkitkem: <CLR>

Zvyseni zvolenéheisla: A



Snizeni zvolenéhdisla: v

Zména znameénka: <+/->
Posun na dalSi misto (kurzor bilka pod dalSim)»

Posun zpt: <
Ukon¢eni vkladani dat: PROG
ZruSeni programovani: <ESC>

Il Pokud je k zasuvce Al nebo D@gmjen datakabel bebo konektor rozhrani je autarketi
blokovano ovladani tastaturou !
Pro kontrolu se objevi v dolnikddku: Remote Control ! *ON

9. Menu

9.1 Hla}vnl menu . . SIMULATOR KA 7531 LE.01
V hlavni menu Ize zvolit a nastavit&itky PROG , A /¥ PO: PL0D 7 og
vSechny parametry vystupnich poRO az P3. Na portu P4 P1: 0-10 U E.&EE U
zvolite nagtovy prah zkougkky. Detailni konfiguraci pott o R
provedete v podmenu. P4: Durchdand ja 36 m
5 hodnot Pt100 Kkzete volit ti&gitkem <SET> ESC_F M SET
9.2Podmenu

Po volbé v hlavnim menu Ize konfigurovat a vyvolat funkce (viz 9.3) na vSech portech PO az P4.
Vyvolani podmenu tlacitkem: >F

Zpét na hlavni menu tla¢itkem: F<

9.2.1 Pt100-vystup
Na portu PO je k dispozici 5 hodnot odporu ve 4-vodi¢ovém zapojeni
pro simulaci Pt100-Cidel

SIMULATOR KA 7531 V6.01
PO: Pt100 °C

P1: 0-10 V 5.000 V

P2: 0-20 mA 12.000 mA

P3: 0-4000Hz 1000. Hz

P4: Durchgang ja 36 mV

V menu PO : tlagitky A / ¥ (symbol S pro stupné) Ize volit vpfed a vzad
5 hodnot teploty
0°C, 50°C, 100°C, 200°C und 300°C
SIMULATOR KA 7531 V6.01
PO: Pt100 °C
P1:0-10 V 5.000 V
P2: 0-20 mA 12.000 mA
P3: 0-4000Hz 1000. Hz
P4: Durchgang ja 36 mV

9.2.2 Vystup napgti, termoélanky
Na portu P1 je k dispozici napétovy vystup (zapojeni viz 6.).
V menu P1 nejdfive zvolte rozsah napéti:

-4..10V,

-10...60mV

plus 7 termo €lankovych rozsah :
TC NIiCr Typ K 0.1°C

TC Nisil Typ N 0.1°C
TCFeCoTypJ 0.1°C
TCCoCoTypT 0.1°C
TCPt1I0Typ S 1°C



TCPt13 Typ R 1°C
TC El18 1°C

Volba funkce “P1:Ausgabe” tlagitky: PROG, A/ V¥
Volba vystupniho rozsahu:  P1: Ausgabe

tlacitkem: nebos. 8.2

Volba funkce simulatoru viz ~ 9.3: Funktion:
tlacitkem: nebos. 8.2

Zobrazeni teplotni hodnoty v mV: U: 20.644mV

Pro zobrazeni skute¢né teploty musi bud byt vypnuta kompenzace srovnavaciho

mista termoclanku na zkouSeném pfistroji nebo zadana teplota srovnavaciho mista (VK)
v simultoru.

Volba teploty VK tlagitkem:

Zadani teploty VK: VK: 20.6°C viz 8.2

Vypnuti/zapnuti teploty VK tlagitkem: , /

Zobrazeni teploty v mV:
Zpét na hlavni menu tla¢itkem:

9.2.3 Vystup proudu

Na portu P2 je k dispozici proudovy vystup (zapojeni viz 6.).
V menu P2 je pevné nastaven rozsah 0..20mA

Volba funkce simulatoru viz 9.3: Funktion:

Zpét na hlavni menu tla¢itkem:

9.2.4 Vystup frekven €nich signal a

Na portu P3 jsou k dispozici frekvenéni signély .

V menu P3 Ize zvolit:

4 frekven €ni rozsahy

1... 4000 Hz,

1...10.00 kHz

1... 40.0 kHz

1...100 kHz

V téchto rozsazich je nastavitelna Sifka pulzu ev. pomér
pulz/pauza v %:

Sifka pulzu : 50.0 %

Impulzy

Kromé toho jsou dva rozsahy pulz G se zadanim doby periody
v rozsahu:

2us ... 99.999ms

2ms ... 99.999s

Dodatecné je nastavitelna doba pulzu: Pulsdauer: 01.000 ms
Prehled pulznich veli ¢€in

V dalSim menu jsou pfehledné zobrazeny frekvence,
¢as periody, Sitka pulzu a ¢as pulzu.

Vyvolani tlacitkem:

Zpét na 1. podmenu tlacitkem:

9.2.5 ZkouSe €éka

Pripojte zkuSebni kabel k portu P4 . Prah, pfi kterém je opticky a akusticky
Signalizovéan prachod proudu je nastavitelny v rozsahu 1 az 1000 mV ..
Zobrazenou hodnotou je Ubytek napéti, napf. barierové napéti diody.

9.3 Funkce simuléatoru

K rychlé kontrole regula¢niho obvodu Ize zadavat jednotlivé hodnoty ve zvolenych krocich
nebo jako rampovou funkeci.

Pro to zvolte Fadek” Funktion:” (viz. 8.1).



Mozné funkce:
Programujte podle 8.2 nebo tladitkem:

9.3.1 Krokovani ru ¢né

Zadejte hodnotu na vystupu a mérite ji v zadaném kroku (viz 8.2).
Ukongete tlacitkem

Velkost kroku nastavte ve funkci “Stufe:”

Zména kroku : oder oder (Softkey-symbol S)

9.3.2 Krokovani automaticky

Automaticka zména vystupni hodnoty v nastaveném kroku.

Ve funkci “Zeit” se nastavi doba, po kterou hodnota setrva na vystupu.
Start vystupu tladitkem:

Stop vystupu tlacitkem:

9.3.3 Rampa automaticky

Vystupni hodnotu Ize definovat pocatec¢ni a konec¢nou hodnotou a ¢asem zmény.
Po startu probéhne zména automaticky.

Kromé pocatecni hodnota se programuje kone¢na hodnota ve funkci “Stop”

a ¢as zmény od pocatecni hodnoty po kone¢nou ve funkci “Zeit” .

Start vystupu tlacitkem:

Stop vystupu tlacitkem:

9.4Konfigurace pristroje

* * ez .
e V menu *GERATEKONFIGURATION* se nastavuji zakladni

Gariteadressa:: OO parametry fistroje, adresaifstroje a penosova rychlost pro
Baudrate: 9600 Bd sériové rozhrani (opce), jazyk a rezim &feni displeje.
SPrache: Deutsch

Beleuchtung: + Dausr: 20sec
Kontrast: 50 % UBat: 45 U

| MENU ________ #OM |
<CONFIG> Volba konfigurace v hlavni menu

MENUS Zpst do hlavniho menu

9.4.1 Jazyk

Lze volit mezi gmc¢inou, anglétinou a francouzstinou.

Volba funkce Jazyk (8.1) Sprache:
Zmeéna : SET

9.4.2 Oswitleni a kontrast

Oswtleny displej méa vysSi proudovou sfelfiu, proto seipbateriovém provozu automaticky
po zvolenéntase oswtleni vypne, pokud neni stisknuto libovoln&it&o.

Zapnuti os¥tleni: *ON  Beleuchtung: v
Vypnuti oswtlenti: *OFF  Beleuchtung: -

Doba os¥tleni: Dauer: 20 sec
Trvalé os¥tleni: Dauer: - -
Opetné zapnuti bez funkce: ON nebo

Nastaveni kontrastu (5...100%): Kontrast: 50%

9.4.3 Napéti baterii

Aktudlni nagti baterii: UBat: 4.5V
Napsti pod 3,5 V vyne ositleni displeje: Symbol misto *ON
Napeti pod 3 V vypne fistroj.



9.4.4 Prenosova rychlost (baudrate) , format dat

Prenosova rychlost je vyrobcem nastavena na 9600 Ahaygbii propojeni pistroja do sit
nevznikly problemy, nesiite tuto hodnotu a nastavte na ntppa:. Pokud to nelze, fifete
zvolit mezi hodnotami 1200, 2400, 4800, 9600 bd6%r115,2 kbd.

Nastaveni baudrate (8.2) ve funkci: Baudrat@096d

Format dat: ne#nny, 8 datovych bit, bez parity, 1 stop bit

9.4.5 Adresa pristroje
Pti pristrojich zapojenych do 8ife nutné aby vSechnydty nastavenou shodnotutgmosovou
rychlost a kazdy svoji (rozdilnou) adresu, aby aady fikaz reagoval jen jederiiptroj.

Vyrobcem je nastavena adresa 00.

Nastaveni adresy ve funkci: Gerateadresse: 00

10. Serioveé rozhrani

U pristroje vybaveného opci | (zaéiplatek) mohou byt vSechny vystupni patizeny i gres
sériove rozhrani z gtace.

s ™

‘_______ﬁ\

S U+
— :dJJ l’i-l Tx + Rx + +B12V
— L] o |X= Rx-] 4
— Ta) o Rx + Tx + z
— :W o Ex_' Tx- 1y
=S —— o

o ———,

. J
ZA 5099-FSV ZA 5099-NVx

Programovéni funkci: Prikazy:
Na Port 01 Rozsah V i01 B11
Na Port 01 Rozsah mV i01 B10
Na Port 01 Rozsah TC Typ K i01 B04
Na Port 01 Rozsah TC Typ N i01 B34
Na Port 01 Rozsah TC Typ J i01 B35
Na Port 01 Rozsah TC Typ T i01 B36
Na Port 01 Rozsah TC Typ S i01 BO7
Na Port 01 Rozsah TC Typ R i01 B37
Na Port 01 Rozsah TC Typ B i01 B08
Na Port 03 Rozsah 4000Hz i03 B29
Na Port 03 Rozsah 10kHz i03 f1 B29
Na Port 03 Rozsah 40kHz i03 f2 B29
Na Port 03 Rozsah 100kHz i03 f3 B29
Na Port 03 Rozsah 99ms i03 B54
Na Port 03 Rozsah 99s i03 f1 B54
VK-Teplota v digitech (napf. 23.4°C): f1 g00234
Hodnota ze simulatoru Port pp v 5 digitech: ipp f9 ayyyyy rozliSeni viz nize
Programovani a stav : f3 P19

Odpoveéd: Simulator:
Px Interfaceelement Varianta P0.KA7531
00 Pt100-vystup - 00:TOO COM +0300.0°C

10



01 Analogovy vystup 10V - 01:DA1 COM +10.000 V
01 Analogovy vystup 60mV - 01:DA7 COM +60.000mV
01 Analogovy vystup TC TypK - 01:TCO COM +1370.0°C VK:+025.1°C

01 Analogovy vystup TC TypN - 01:TC1 COM +1300.0°C VK: - - -°C
01 Analogovy vystup TC TypJ - 01:TC2 COM +1000.0°C VK: - - -°C
01 Analogovy vystup TC TypT - 01:TC3 COM +0400.0°C VK: - - -°C
01 Analogovy vystup TC TypS - 01:TC4 COM +01760.°C VK:+0025.°C
01 Analogovy vystup TC TypR - 01:TC5 COM +01760.°C VK: - - -°C
01 Analogovy vystup TC TypB - 01:TC6 COM +01800.°C VK: - - -°C
02 Analogovy vystup 20mA - 02:DA2 COM +20.000mA

03 Frekvenéni vystup 0.4kHz - 03:FO0 COM +04000.Hz

03 Frekvenéni vystup 10kHz - 03:FO1 COM +010.00kH

03 Frekvenéni vystup 40kHz - 03:FO2 COM +0040.0kH

03 Frekvenéni vystup 100kHz - 03:FO2 COM +00100.kH

03 pulzni vystup 99ms - 03:PO0 COM +99.999ms

03 pulzni vystup 99 s - 03:PO1 COM +99.999 s

04 Durchgangsspannung 04:INO +01000.mV DS:+0500.mV

11.Elektromagnetickd kompatibilita

Vyrobce, firma Ahlborn Mess- und RegelungstechrfidNSorohlaSuje, Zeifstroj
ALMEMO KA7531 nese znak CE a splje podstatna ochrannaiireni smrnice
89/336/EWG o elektromagnetické kompatilsikt n&izeni o bezp@osti z&izeni
pracujicich na nizkém neéip.

K posouzeni jsou pouzity normy:

Bezpe&nost: EN 61010-1:2001
EMC: EN 61326:2006

Pti ndmi neschvalené zmeé na vyrobku ztraci toto prohlaseni platnost.

12. PRILOHA
12.1 Technicka data

Pt100: 5 odporu ve 4-vodi¢ovém zapojeni, galv. oddélené
teploty: 0°C, 50°C, 100°C, 200°C, 300°C

PFesnost: £0.1°C, teplotni drift: 0.01°C / K

Analogové vystupy: galv. oddélené rozliSeni: 15bit

-4.0 ... +10.000 V Z4téz > 100kW

-10.0 ... +60.000mV Zatéz > 1MW

0.0 ... +20.000 mA Z4téz < 500W

Presnost: + 0.05% * 0.05% z rozsahu. Teplotni drift: 20ppm / K
Casova konstanta: 100 us

Termo €lanky: Typ K, N, T, J (ITS90) Rozliseni: 0.1K

Typ S, R, B (ITS90) RozliSeni: 1K

PFesnost: £ 0.05% + 0.05% z rozsahu

VK-teplota: -30..100°C

Frekven éni rozsahy: 1..4000Hz, 0.01..10.00kHz, 0.1..40.0kHz, 1..100kHz
PFfesnost: odpovida rozliseni

Rozsahy pulz G: doba periody: doba pulzu

2us...99.999 ms 1us...99.998 ms

2ms...99.999 s 1ms...99.998 s

Pfesnost: 0.01%

ZkouSe €ka: Proud: ca. 1mA prah: 0..1000mV

Napéjeci nap éti: 10..12V DC

Proudova spotfeba: Standard: ca. 30 mA

(z baterie 4.5V) s napétovym, proudovym vystupem: ca. 80mA + 4 x lourT,
Osvétleni: plus ca. 40mA

Vybaveni: graficky displej 126x64 (55x30mm), 7 silikonovych tlagitek
Pouzdro: L127 x B83 x H42 mm, ABS, hmotnost: ca. 260g

Provozni podminky:



Teplota okoli: -10 ... +50 °C (skladovaci teplota: -20 ... +60 °C)
Rel.vihkost: 10 ... 90 % rH (nekondenzujici)

12.2 Priehled vyrobk

ALMEMO e-Simulator

Pt100, 7 termoclanka, -10..60mV, -3..10V, 0..20mA, 0..500kHz,
zkouSecka, graficky displej a tastatura,

ALMEMOe-konektor, ALMEMOe-Adapterkabel, zkuSebni hroty
Opce |: rozhrani pro fizeni pocitacem

PrisluSenstvi:

ALMEMOe-Adapterkabel se zkuSebnimi hroty

Sitovy adapter s ALMEMOe-konektorem 12V, 0.2 A
ALMEMOe-napajeci konektor

ALMEMOe-Datakabel RS232, galv. Odd., max. 115.2kB
ALMEMOe-Datakabel USB s napajenim pfistroje z PC 9V, 200mA
ALMEMOe-Datakonektor s RS422 Interface s napajenim pfistroje

KA 7531
OA 7531-1

ZA 7531-AK
ZA 1312-NA1
ZA 1000-FSV
ZA 1909-DK5
ZA 1919-DKUV
ZA 5099-FSV
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