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Mantelfiihler

65

Temperatur

Fihler mit:
Fiihlerspitze, Maf3 d1,

Mantelleitung, Maf3 d2,
Gesamtlénge (inkl. Fiihlerspitze) L,

Sechskant (EckmaR 9,1mm)

od2

od1

Kabeliibergangshiilse, Malle Lange = 65 mm,
Eckmal} = 9mm

und Kabel
Thermoelement-Mantelfiihler NiCr-Ni, Typ K
Typische Anwendung: universell, im Bereich: -40°C bis 900°C

Durchmesser Einsatztemperatur Linge L Best.Nr.
d1=d2 Fiihlerspitze
0,5 mm -200...900°C 50 mm FTA05L0050
0,5 mm -200...900°C 100 mm FTAO05L0100
0,5 mm -200...900°C 250 mm FTA05L0250
0,5 mm -200...900°C 500 mm FTAO05L0500
0,5 mm -200...900°C 1000 mm FTAO05L1000
1,5 mm -200...1100°C 100 mm FTA15L0100
1,5 mm -200...1100°C 250 mm FTA15L0250
1,5 mm -200...1100°C 500 mm FTA15L0500
1,5 mm -200...1100°C 1000 mm FTA15L1000
3,0 mm -200...1100°C 100 mm FTA30L0100
3,0 mm -200...1100°C 250 mm FTA30L0250
3,0 mm -200...1100°C 500 mm FTA30L0500
3,0 mm -200...1100°C 1000 mm FTA30L1000
Anschlusskabel Einsatzbereich Linge Best.Nr.
FEP/Silikon -50...200°C 1,5m Standard
Thermoleitung (Litze)

S5m OTKO1L0050
PVC/PVC -20...105°C 1,5m OTKO02L0015
Ausgleichsleitung

S5m OTK02L0050

Thermoelement-Mantelfiihler NiCrSi-NiSi, Typ N

Typische Anwendung: im Bereich: -200°C bis 1150°C, besonders langzeitstabil bei hohen Temperaturen

Durchmesser Einsatztemperatur Linge L Best.Nr.
d1=d2 Fiihlerspitze
1,5 mm -200...1150°C 500 mm FTANI5L0500
1,5 mm -200...1150°C 750 mm FTANI5L0750
1,5 mm -200...1150°C 1000 mm FTAN15L1000
3,0 mm -200...1150°C 500 mm FTAN30L0500
3,0 mm -200...1150°C 750 mm FTAN30L0750
3,0 mm -200...1150°C 1000 mm FTAN30L1000
6,0 mm -200...1150°C 500 mm FTAN60L0500
6,0 mm -200...1150°C 750 mm FTAN60L0750
6,0 mm -200...1150°C 1000 mm FTANG60L1000
Anschlusskabel Einsatzbereich Linge Best.Nr.
FEP/Silikon -50...200°C I,5m Standard
Thermoleitung (Litze)

Sm OTNKO1L0050

DAkkS/DKD- oder Werks-Kalibrierung KT90xx, Temperatur, fiir Fithler oder Messkette (Fiithler + Gerit), siche Kapitel Kalibrierzertifikate

07.07



Temperatur

Widerstands-Mantelfuihler Pt100 4L
Typische Anwendung: universell, im Bereich: -40°C bis 500°C

Durchmesser Durchmesser Einsatztemperatur Lénge L Best.Nr.
d1 Fiihlerspitze | d2, Mantelleitung Fiihlerspitze

1,5 mm 1,5 mm** -40...500°C 100 mm FPA15L0100
1,5 mm 1,5 mm** -40...500°C 250 mm FPA15L0250
1,5 mm 1,5 mm** -40...500°C 500 mm FPA15L0500
2,2 mm* 2,0 mm -40...500°C 100 mm FPA22L0100
2,2 mm* 2,0 mm -40...500°C 250 mm FPA221.0250
2,2 mm* 2,0 mm -40...500°C 500 mm FPA22L.0500
3,2 mm* 2,8 mm -40...500°C 100 mm FPA32L0100
3,2 mm* 2,8 mm -40...500°C 250 mm FPA32L.0250
3,2 mm* 2,8 mm -40...500°C 500 mm FPA32L0500

* Fiihlerspitze verstérkt 2,2 mm oder 3,2 mm, nicht fiir Klemmverschraubung geeignet. Geeignete Typen mit durchgehendem

Durchmesser 2,0 mm (FPA20L>:1) oder 3,0 mm (FPA30Lx) auf Anfrage.
** Zu starkes Verbiegen/Knicken der diinnen Mantelleitung ist zu vermeiden.

Optionen Best. Nr.

PT100 Messwiderstand

Genauigkeit

Klasse B Standard

Klasse A OPG2

Klasse 1/5 DIN Klasse B OPG5

Keramik-Messwiderstand

mit Einsatzbereich von -200...600°C OPMI1

Anschlusskabel Einsatzbereich Linge Best.Nr.

FEP/Silikon -50...200°C I,LSm Standard
Sm OPKO1L0050

PVC/PVC -20...105°C I,5m OPKO02L0015
Sm OPKO02L0050

Widerstands-Mantelfiihler NTC
Typische Anwendung: universell, im Bereich: 0°C bis typ. 70°C

Durchmesser Durchmesser Einsatztemperatur Linge L Best.Nr.

d1 Fiihlerspitze | d2, Mantelleitung Fiihlerspitze

2,0 mm 2,0 mm -20...100°C 100 mm FNA20LO0100

2,0 mm 2,0 mm -20...100°C 250 mm FNA20L0250

2,0 mm 2,0 mm -20...100°C 500 mm FNA20L0500

3,2 mm* 2,8 mm -20...100°C 100 mm FNA32L0100

3,2 mm* 2,8 mm -20...100°C 250 mm FNA32L0250

3,2 mm* 2,8 mm -20...100°C 500 mm FNA32L0500

* Fiihlerspitze verstarkt 3,2 mm, nicht fiir Klemmverschraubung geeignet. Geeigneter Typ mit durchgehendem Durchmesser 3,0 mm

(FNA30Lx) auf Anfrage.

Anschlusskabel Einsatzbereich Linge Best.Nr.
PVC/PVC -20...105°C 1,5m Standard
Sm OPKO02L0050

DAkKkS/DKD- oder Werks-Kalibrierung KT90xx, Temperatur, fir Fiihler oder Messkette (Fiihler + Gerit), siche Kapitel Kalibrierzertifikate
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