VIhkost vzduchu

ALMEMO® D6

Digitalni snimac¢ vihkosti vzduchu, teploty, tlaku vzduchu FHAD46-x

— e —

Digitalni snimac vlhkosti vzduchu,
teploty, tlaku vzduchu FHAD46-x

Piiklad: i s konektorem ALMEMO® D6,
Snima¢ ALMEMO® D6 s integrovanym ¢idlem tlaku vzduchu
FHAD 46-41

Spoleéné technické viastnosti FHAD 46x

* Digitalni kapacitni snima¢ vlhkosti
s integrovanym signalovym procesorem.

* Vsechny tdaje tykajici se vyrovnani a sni-
mace jsou ulozeny v méficim senzoru.

» Zasuvny méfici senzor: cenoveé vyhodné nahradni
senzory, jednoduchéd vyména pfimo na miste,
maximalni pfesnost bez jakéhokoli vyrovnani

* novinka: Automaticka kompenzace tlaku vzduchu
u vlhkostnich veli¢in zavislych na tlaku vzduchu
pomoci odpovidajiciho digitalniho senzoru,
integrovaného v konektoru ALMEMO® D6é.

* Vsechny relevantni parametry okoli
jsou méfeny jednim snimacem.

* novinka: Vypocet vlhkosti na zakladé vzorct podle
Dr. Sonntaga se zohlednénim C¢initele zvyseni podle
W. Bogela (opravny faktor fw(t,p) pro realné systémy

Spoleéné technické udaje FHAD 46x

Digitalni snimac¢ vlhkosti / teploty (vCetné pfevodniku AD)
Rozsah pouziti: v zévislosti na typu snimace

Vlihkost

Méfici rozsah: 0... 100 % RH

Cidlo: technologie CMOSens®

Presnost: +1,8 % RH v rozsahu 20 ... 90 % RH

pfi jmenovité teploté

Hystereze: typ. £1 % RH

Jmenovita teplota: 25°C

Provozni tlak ¢idla: atmosféricky tlak

Doba odezvy T63: typ. 8 s pti 25°C, 1 m/s bez filtru
Teplota

Cidlo: technologie CMOSens®

Piesnost: +0,3 K pii 25°C,

pro automatickou kompenzaci tlaku
vzduchu

smiSenych plynt): tim se vyrazné zvétsi métici rozsah
a presnost vstupnich vlhkostnich veli¢in.
e novinka: Vlhkostni veli¢ina: absolutni vlhkost v g/cm?.
* Stanoveni vstupnich vlhkostnich veli¢in ze tfi primar-
nich méficich kanal (redlnych namétenych velicin):
teplota, relativni vlhkost a atmosféricky tlak.
* Volitelné mérné veliCiny:
Cty#i naprogramované méfici kanaly (z vyroby):

teplota (°C, T, t), relativni vlhkost (%H, RH, Uw), rosny bod

(°C, DT, td), atmosféricky tlak (mbar, AP, p)
Alternativné 1ze volit z dalSich vlhkostnich veli¢in:
smés (g/kg, MH, 1), absolutni vlhkost (g/m3, AH, dv),
tlak pary (mbar, VP, e), entalpie (kJ/kg, En, h).
Konfigurace se provadi pfimo na pocitaci pomoci adap-
térového USB kabelu ZA1919AKUYV (viz strana 04.05).

+0,4 K pti 10...40°C
+1,3 K pfi -20...80°C
Reprodukovatelnost: typ. £0,1 K
Doba odezvy T .: typ. 20 s bez filtru

ALMEMO® pripojovaci kabel:
PVC, délka viz Provedeni,
s konektorem ALMEMO® D6

Digitalni snima¢ tlaku vzduchu (integrovany v konektoru

ALMEMO® D6)
Meéfici rozsah: 700 ... 1100 mbar
Presnost: +2,5 mbar (pii 0 az 65°C)
Konektor ALMEMO® D6:
Rychlost obnoveni: 2 sekundy pro vSechny 4 kanaly
Napéjeci napéti: 6...13VDC
Spotteba proudu: 12 mA

Kalibrace DAKkS nebo tovarni kalibrace KH9xxx, vlhkost, teplota a KD92xx, tlak vzduchu pro digitalni ¢idla, viz kapitola Kalibra¢ni certifikaty
Kalibrace DAKKS spliuje pozadavky DIN EN ISO/IEC 17025 na zkus$ebni prostiedky.

Digitalni snimac¢ vlhkosti vzduchu, teploty, tlaku vzduchu FHAD46-4AG, s ochrannym
krytem proti nepfiznivému pocasi, délka kabelu az 100 m, s konektorem ALMEMO® D6
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Technické udaje a provedeni:
viz kapitola Meteorologie
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ALMEMO® D6

VIhkost vzduchu

Digitalni snimac¢ vihkosti vzduchu, teploty, tlaku vzduchu FHAD 46-4x,
Provedeni z uslechtilé oceli, s krytkou filtru, s konektorem ALMEMO® D6
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Technické viastnosti

« Ctyfti naprogramované méfici kanaly (z vyroby):
teplota (°C, T, t), relativni vlhkost (%H, RH, Uw),
rosny bod (°C, DT, td), atmosféricky tlak (mbar, AP, p)

Technické udaje

-20..+80°C/5..98 % RH Krytka filtru

Kabelova pruchodka

Rozsah pouziti:

Mechanické provedeni:

Obecny popis a spolecné technické tidaje
FHAD 46 x

kovovy mtizkovy filtr SK7
s ochranou proti stiikajici vodé

uslechtila ocel, primér 12 mm
délka viz Provedeni

Trubice ¢idla

Provedeni véetné zkusebniho protokolu vyrobce

Obj. &.

Digitalni snima¢ vlhkosti vzduchu, teploty a atmosférického tlaku, krytka filtru, nerezova trubice, s pevné pripojenym kabelem

a konektorem ALMEMO® D6.

Délka snimace 160 mm, pfipojovaci kabel, délka =2 m
Délka snimace 160 mm, pfipojovaci kabel, délka =5 m
Délka snimace 160 mm, pfipojovaci kabel, délka = 10 m
Délka snimace 270 mm, pfipojovaci kabel, délka =2 m
Délka snimace 270 mm, pfipojovaci kabel, délka =5 m
Délka snimace 270 mm, pfipojovaci kabel, délka = 10 m
Délka snimace 530 mm, pfipojovaci kabel, délka =2 m
Délka snimace 530 mm, pripojovaci kabel, délka =5 m
Délka snimace 530 mm, pripojovaci kabel, délka = 10 m
Néhradni digitalni senzor, zasuvny, vyvazeny

Krytky filtru SK7 SK6

Rozméry: —

pramér 12mm, délka cca 33mm . ﬂ
Oznaceni Velikost pori  Max. tepl.* Typické pouZziti

SK7 kovovy miizkovy filtr 100 pm 120°C univerzalni, pro stfedni znecisténi,
s krytem z PVC také vysoka vlhkost

SK6 spékany filtr PTFE 50 um 180°C vysoka chemicka odolnost

SK8 spékany filtr z uslechtilé oceli 10 pm 180°C pro silné mechanické namahani,

vysoké zne€isténi,

vysoké proudéni vzduchu

Prislusenstvi

Upeviiovaci uhelnik pro montaz na sténu,
vzdalenost od stény cca 40 mm
ZB9600W

Posuvné §roubeni z mosazi
pro trubici ¢idla @ 12 mm
s plastovym té€snicim krouzkem

D = 4-15mm
----- ﬁ .-~ ZB9600KV20
. = & Pripojovaci piiruba pro $roubeni,
rozte¢na kruznice o 38 mm
Q ZB9600F20

FHAD4641
FHAD4641L05
FHAD4641L10

FHAD4642
FHAD46421.05
FHAD46421.10

FHAD4643
FHAD4643L05
FHAD4643L.10

FHOD46

SK8

5

Typ
Obj. & ZB9600SK7

Obj. ¢. ZB9600SK6
Ob;j. ¢. ZB9600SK8

* dbejte na rozsah pouziti snimace



VIhkost vzduchu

ALMEMO® D6

Digitalni snima¢ vihkosti vzduchu, teploty, tlaku vzduchu FHAD46-2, provedeni z plastu,
s drazkovanou krytkou ¢idla, s konektorem ALMEMO® D6.

e N~
FHADA462
a -

Senzor integrovany v drazkové
R~

krytce ¢idla:
» )

kompaktni provedeni, kratka doba odezvy
FHADA462 volitelné se zasuvnou prodluzovaci trubici

« Ctyfi naprogramované méfici kanaly (z vyroby):

Technické udaje

Rozsah pouziti: -20...+60 °C/5..98 % RH

e

FHAD462L00

1

teplota (°C, T, t), relativni vlhkost (%R, RH, Uw),
rosny bod (°C, DT, td), atmosféricky tlak (mbar, AP, p).

Prodluzovaci trubice @ 8 mm, délka 97 mm

Mechanické provedeni:
Krytka senzoru
Konektor

@ 8 mm, délka 36 mm
@ cca 9 mm, IP40

Provedeni véetné zkusebniho protokolu vyrobce

Digitalni snima¢ vlhkosti vzduchu, teploty a atmosférického
tlaku, senzor v drazkované krytce ¢idla, konektor,

vé. pfipojovaciho kabelu ALMEMO® se spojkou a konektorem
ALMEMO® D6.

Pfipojovaci kabel, délka =2 m FHAD462
Pripojovaci kabel, délka =5 m FHAD462L.05
Pripojovaci kabel, délka=10m  FHAD462L.10

DalsSi provedeni na dotaz

Cidlo se skfini svorkovnice: FHD 462 KL pro mont4z
na sténu

Sktin svorkovnice s nasazenym digitalnim ¢idlem
vlhkosti/teploty, délka kabelu do 100 m

Obecny popis a spole¢né technické udaje

FHAD 46x

Obj. €.
Kabelovy pahyl,
délka vcetné krytky ¢idla cca = 80 mm FHAD4621.00
Néhradni digitalni senzor v drazkované krytce ¢idla,
vyvazeny FHOD462
Prodluzovaci trubice @ 8 mm, délka 97 mm.
zéasuvna, pro pro FHAD462 ZB0D462VR

=l

Digitalni snimac€ vihkosti vzduchu, teploty, tlaku vzduchu FHAD 46-0,
samostatny senzor, s konektorem ALMEMO® D6

e T i
FHAD460 —

samostatny senzor: =
nejmensi provedeni, kratka doba odezvy

« Ctyfi naprogramované méfici kanaly (z vyroby):
teplota (°C, T, t), relativni vlhkost (%R, RH, Uw),

Technické udaje

Rozsah pouziti: -20...+80°C/5..98 % RH

Mechanické provedeni:

Provedeni véetné zkusebniho protokolu vyrobce

Digitalni snima¢ vlhkosti vzduchu, teploty a atmosférického
tlaku, senzor, samostatny, nechranény, zasuvny, vc.
ptipojovaciho kabelu ALMEMO® se spojkou a konektorem
ALMEMO® D6.

Pfipojovaci kabel, délka =2 m
Pfipojovaci kabel, délka =5 m

FHAD460
FHAD460L05

08.06

rosny bod (°C, DT, td), atmosféricky tlak (mbar, AP, p).

cca 6 mm x 14 mm x 3 mm
§itka cca 7 mm

Senzor (univerzalni)
Konektor:

Obj. €.
Pripojovaci kabel, délka =10 m FHAD460L10
Néhradni digitalni senzor, zasuvny,
vyvazeny FHOD46
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