ALMEMO® Univerzalni méfici pfistroje

ALMEMO® 2450

Kompaktni

mévici pristroj ALMEMO®

1 méfvici vstup,

vice nez 35 méricich rozsahu

Technicka specifikace a funkce fady ALMEMO® 2450

* Velky dvouradkovy segmentovy displej s fyzikalni jednotkou
» Komfortni obsluha pomoci 7 tlagitek.
* Vice nez 35 méficich rozsahi pro:
- Termoc¢lankova a Ntc ¢idla, konektory ptipravené
k ptipojeni pro vlastni termoclankova ¢idla (viz kap. 07),
- Kapacitni ¢idla vlhkosti vzduchu, ¢idla rosného bodu,
snima¢ detekce vody, vlhkost dfeva FHA636MF (viz kap. 08),
- Snimace tlaku, FDA602L/D, FD8214, FD8612,
snimace otacek, turbinkové pritokoméry (viz kap. 10),
proudové klesté FEA604, méfici moduly napéti a proudu
ZA990xAB (viz kap. 11),
- Meteorologické métici hlavice zareni FLA613
(viz kap. 12).

Technické udaje fady ALMEMO® 2450

Vstup méfeni: 1 zasuvka ALMEMO®

- Snima¢ oxidu uhli¢itého FYAD0O0OCO2, snimac
oxidu uhelnatého a snima¢ ozonu (viz kap. 15).

* Podpora konektort ALMEMO® s vicebodovym nastavenim.
» Méfici funkce: naméfena hodnota, vynulovani, ulozeni max.

a min. hodnoty, funkce Hold.

» Zkusebni funkce: kontrola segmentu, kontrola oblasti, indi-
kator preruseni obvodu snimace, indikator a kontrola napéti
baterie.

Rozliseni: viz strana 01.06/01.07

Ttida ptesnosti: C, viz strana 01.05

Presnost linearizace: viz strana 01.06/01.07

Rychlost méfen: 2,5 méfeni/s

Meéfici rozsahy: (viz 01.06 / 01.07)
NiCr-Ni(K), NiCroSil-NiSil(N),Fe-CuNi(L), Cu-CuNi(U),
Cu-CuNi(T), PtRh10-P((S),

Ntc -20 ... +100 °C

Fe-CuNi(J), -200 ... 4950 °C

Napéti =26 ... +26 mV, 260 mV ... +260 mV,
0.2,6V

Proud 0...26 mA, 4...20 mA

bez dvojitého konektoru s 2 x
difer. napétim / difer. proudem
(vstup D - B) mozny

Kapacitni vlhkost vzduchu 0 ... 100 % r. vlhkost vzduchu
(% rH, HerH, rH)

Rosny bod, sméSovaci pomér, parcialni tlak pary, entalpie,
vrtulkové anemometry, digitalni vstup (0/100 %), frekvence,
impulz, otacky, digitalni

PrisluSenstvi rady ALMEMO® 2450

Gumova ochrana proti narazu, Seda Z7.B2490GS2
Pripevnéni na montazni listu 7B2490HS
¥ ‘?:‘-l-...‘_""
'}n'

Pripevnéni na montazni li§tu

01.12

Gumova ochrana proti narazu, Seda

Vybaveni:
LC displej: 7-segmentovy: namét. hodnota 5 mist 15 mm,
funkce 42 mist 9mm
16-segmentovy: fyzikalni jednotka 2 mista 9 mm
9 symbola

Klavesnice: 7 silikonovych tla¢itek

Zdroj napéti:
Baterie:
Spotieba proudu:

3 alkalické baterie AA
cca 10mA bez vstupnich moduli

Kryt: ABS (max. 70°C) D127 x $83 x V42 mm
Provozni teplota: -10...+60°C
Vlhkost vzduchu (okoli): 10...90 % r. vlhkost (nekondenzujici)

Ob;j. &.
Magnetické pripevnéni 7.B2490MH
Kufr pro métici ptistroj 7B2490TK2

Magnetické ptipevnéni
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ALMEMO® Univerzalni méfici pfistroje

ALMEMO® 2450-1

Kompaktni mérici pristroj s rozhranim
Provoz na baterie a sit'ovy zdroj

Technicka specifikace a funkce

» Technicka specifikace a funkce jako fada ALMEMO® 2450

* 2 vystupni zdsuvky ALMEMO® pro viechny datové kabely,
sitové kabely, aktivacni/reléové kabely.

« Uplné programovani &idla a pfistroje prostfednictvim
rozhrani.

* ALMEMO® zasuvka DC pro sitovy adaptér.

Technické udaje
Technické udaje jako fada ALMEMO® 2450

ALMEMO® 2450-1L

Kompaktni mérici pristroj
Provoz na baterie

Technicka specifikace a funkce
* Technicka specifikace a funkce jako fada ALMEMO® 2450

Technické udaje
Technické udaje jako fada ALMEMO® 2450

9V, max. 0,5 A
9V, max. 70 mA

Napéjeni senzoru napétim:
Volitelné¢ U

Zdroj napéti 10 ... 30VDC galv. neoddélené

Sitovy adaptér: ZA1312NA7 230 V AC
nal2VDC, 1A

Vystupy: 2 zasuvky ALMEMO® pro vSechny
datové kabely

rozhrani RS485 interni,
galv. oddélené, pies zasuvku DC

pouze s moznosti OA24501:

Prislusenstvi Obj. ¢.
Sitovy adaptér 12V, 1A s konektorem ALMEMO® ZA1312NA7
Adaptérovy kabel (stejnosmérné napéti)

10..30 V DC, 12 V/0,25 A galv. odd. ZA2690UK
Pripojovaci kabel

USB datovy kabel, galv. odd. ZA1919DKU
Ethernetovy datovy kabel, galv. odd. ZA1945DK

Kabel analogového vystupu -1,25..2,0 V, 0,1m V/Digit ZA1601RK
V24 datovy kabel, galv. odd. ZA1909DKS5
Sitové propojeni, moduly Bluetooth: viz kapitola Sitové propojeni

Volitelna moznost Ob;. ¢.
Napajeci zdroj galv. oddélené 10... 30 V DC, 80mA,

véetné konektoru ALMEMO® pro zasuvku DC 0A2450U
Rozhrani RS485 interni v¢.

véetné moznosti s ALMEMO DC zasuvkou 0A24501

Analogové vystupy (zasuvka P0) galv. odd. interné vestavéné,
viz strana 01.50 pfevodnik ALMEMO®
Meéfici ptistroj IP54

(pfi pouziti vodovzdornych konektori) OA2450W

Rozsah dodavky

Baterie, zkuSebni protokol vyrobce, navod k obsluze.
Kompaktni méFici piistrof ALMEMO®2450-1 MA24501

Obj. &.

Napdjeni senzoru napétim: 9V, max. 0,5 A

Volitelna moznost Obj. ¢
Meéfici pristroj IP54

(pfi pouziti vodovzdornych konektort) 0A2450W
Rozsah dodavky Ob;. ¢.

Baterie, zkuSebni protokol vyrobce, navod k obsluze.
Komp. méF. pristroj ALMEMO® 2450-1L MA24501L

Kalibrace DAkKkS nebo tovarni kalibrace KE90xx, elektricky, pro métici pfistroje viz kapitola Kalibra¢ni certifikaty.
Kalibrace DAKKS spliiuje pozadavky DIN EN ISO/IEC 17025 na zkuSebni prostiedky.
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