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Elektrické veliCiny

Mérici moduly ALMEMO® pro stejnosmérné napéti a stejnosmérny proud ZA 9900 AB /

ZA 9901 AB
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* Zjisténi okamzité, maximalni, minimalni a stfedni hodnoty
a predani hodnot do pfistroje ALMEMO® pii kazdém dotazani
meéficiho bodu.

« Signaly stejnosmérného napéti nebo stejnosmérného proudu
jsou snimany s frekvenci 1 kHz.

« Cisté digitalni penos dat do méficiho piistroje.

* Pfipojovaci zditky jsou galvanicky oddélené a zajisténé
proti piepéti.

Technické udaje

Presnost: 0.1 % z koncové hodnoty + 2 digity Kryt: polystyren,

Frekvence snimani: 1 kHz rozméry D100 x §54 x V31 mm

Rozligeni: 12 bit, + 2048 digiti Zdiiky: dotykové chranéné, o 4 mm

Doba méfeni/doba zakmitu: 0,1 s Provozni napéti: 6..14V 7

Maximalni méfici cyklus: 14 h pfes pfistroj ALMEMO®
Spotieba proudu: <40 mA

Galvanické oddéleni:

1 kV trvale, 4 kV pro 1 sekundu

(konektor a modul)

Provedeni (véetné dotykové chranéného piipojovaciho kabelu)

Stejnosmérné napéti:

Megfici rozsah
+2,000 V*
+20,00 V
+200,0 V
+400 V

Stejnosmérny proud:

Meéfici rozsah
+20,00 mA
+200,0 mA
+2,000 A
+10,00 A

Stejnosmérny proud pi‘es externi bo¢nik

+200,0 mV

Obj. &.
Rozliseni Ptetizeni Vnitini odpor
0,001V +400 V 800 kQ Z.A9900AB2
0,01V +500 V 1 MQ ZA9900AB3
0,1V +500 V 1 MQ Z.A9900AB4
v +1000 V 4 MQ Z.A9900AB5
Rozliseni Ptetizeni Vnitini odpor
0,01mA +0,1 A* 10QQ ZA9901AB1
0,ImA +1 A* 1Q ZA9901AB2
0,001A +10 A* 0,1 Q ZA9901AB3
0,01A +20 A* 0,01 Q ZA9901AB4
* bez pojistky, max. zatizitelné pouze po dobu 1 min.
0,ImV +40V 50 kQ Z.A9900AB1

Kalibrace DAKKS nebo tovarni kalibrace KE90xx, elektricky, pro digitalni méfici modul, viz kapitola Kalibraéni certifikaty.
Kalibrace DAKKS spliiuje pozadavky DIN EN ISO/IEC 17025 na zkuSebni prostiedky.
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Elektrické veliCiny

Mérici modul pro zjisStovani skuteéné efektivni hodnoty pro stridavé napéti a stridavy proud
ZA 9903 AB / ZA 9904 AB

» Samostatné, pln¢ digitalni zaznamenavani
skute¢né efektivni hodnoty veli¢iny stfidavého proudu.
» Méfici signaly s libovolnym tvarem kiivky
jsou digitalizovany s frekvenci snimani 1 kHz.
« Cisté digitalni pfenos dat do méficiho pfistroje.
* Vyvolani frekvence pies druhy méfici kanal.
* Piipojovaci zditky jsou galvanicky oddélené
a zajisténé proti prepéti.

Technické udaje

TRMS

Ptesnost: 0,1 % z koncové hodnoty + 2 digity Frekvencni rozsah: 200 ... 250 Hz

Frekvence snimani- | kKHz Doba méfeni/doba zakmitu: 0,5 s

Rozliseni: 12 bit, + 2048 digitt pro Uss

Frekvencni rozsah: 200 ... 250 Hz Galvanické oddéleni: 1 kV trvale, 1 kV pro 4 sekundu
Doba méfeni/doba zakmitu: 0,5 s Kryt: fgzlﬁg;e]g’ 100 x S 54 x V 31 mm
Frekvence Zdiiky: dotykové chranéné, o 4 mm
Presnost: £0.1Hz Provozni napéti: 6...14V

Frekvence snimani: 1 kHz pies piistroj ALMEMO®
RozliSeni: 0,1 Hz Spotieba proudu: <40 mA

Citlivost: 10% z koncové hodnoty (konektor a modul)
Provedeni (véetné dotykové chranéného piipojovaciho kabelu) Ob;j. €.
Stridavé napéti

Meéfici rozsah Rozliseni Vrchol. hodnota Pretizeni Vnitini odpor

130,0mV " 0,1mV +0,2V +400V 0,5MQ ZA9903AB1
1,300V ImV +2V +400V 0,8MQ ZA9903AB2
13,00V, 10mV +20V +500V 1IMQ ZA9903AB3
130,0V 0,1V +200V +500V 1IMQ ZA9903AB4
400V, v +1000V +1000V 4MQ ZA9903AB5

Y Pfi pouziti méficiho modulu pro méfeni proudu s externim bo¢nikem musi byt bo¢nik zabrousen
do nulového vodice (ne do faze).

Stiidavy proud

Mefici rozsah Rozliseni Vrchol. hodnota Pretizeni Vnitini odpor

1,000A ImA +2A +10A 2 0,100 7ZA9904AB1
10,00A 10mA +20A +20A % 0,01Q Z.A9904AB2

Dbez pojistky, max. zatizitelné pouze po dobu 1 min.

Kalibrace DAKKS nebo tovarni kalibrace KE90xx, elektricky, pro digitalni méfici modul, viz kapitola Kalibraéni certifikaty.
Kalibrace DAKKS spliiuje pozadavky DIN EN ISO/IEC 17025 na zkuSebni prostiedky.
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