10/2013 + Chyby a zmény vyhrazeny « Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH <« 83607 Holzkirchen « Némecko < Tel. +49 8024 3007 0 « FAX +49 8024 3007 10 « amr@ahlborn.com ¢ www.ahlborn.com

Snimace drahy, potenciometrické FWA xxx T

DIN 84-M4x10
Anziehdrehr t
o 140 Nem o286

18
8 A B 22 15 7

=88
GORGN
S
T
I
N
|5

il all e =
1] s a7, @ Ll
re| 2 il
ol ° EPATIN
15 & 15 max.4| |, AN
N\ Kabel 2 m lang

Technické udaje:

T25: +£0,2%; T50: £0,15%
T75: +0,1%; T100: £0,075%
T150: +0,075%

Nezavisla linearita:

Draha

* Snimace drahy jsou vhodné pro pfimé a presné méfeni drah
v fidici, kontrolni a méfici technice.

Snimani drahy je provadéno prostfednictvim tahla

s kulickovou spojkou, coz umoziiuje obsluhu bez vitle

a bez pti¢nych sil i pii paralelnich a thlovych vychylkach
snimace a sméru méteni.

Elastomerem tlumené, nezavisle pruzici jezdce z uslechtilé
oceli pro spolehlivy kontakt i pti vysoké piestavné rychlosti,
otfesu a vibracich.

Vysoka zivotnost 100 x 106 zdvih1, vynikajici linearita

az do £0,075 %, dvojiteé presné ulozené tahlo, velmi vy-
soka prestavna rychlost az 10 m/s, odolnost proti otfesim

a vibracim.

S pfednastavenim z vyroby prostfednictvim korekénich
hodnot ulozenych v konektoru ALMEMO®.

Presné vyrovnani je provadéno ze strany zakaznika

na misté po montazi pomoci koncovych meérek.

+1 mm paralelni vychyleni,
+2,5 © thlové vychyleni

Pohyblivost kulickové spojky

Délka krytu (rozmér A +1 mm): T25: 63 mm; T50: 88 mm
T75: 113 mm; T100: 138 mm
T150: 188 mm

Ovladaci sila (horizontalni): <0,30N

Ptesnost opakovani: 0,002 mm

Izola¢ni odpor: > 10 MQ (500 V DC, 1 bar, 2s)

I . <
Mech. zdvih (rozmér B £1,5 mm): T25: 30 mm; T50: 55 mm Elektrickd pevnost: < 1 mA (50 Hz, 25, 1 bar, 500 V AC)
T75: 80 mm; T100: 105 mm Max. pfip. utahovaci moment: 140 Ncm
T150: 155 mm Teplotni rozsah: -30 az +100 °C
Celkova hmotnost (s kabelem 2 m): T25: 140 g; T50: 160 g Teplotni koeficient: typicky 5 ppm/°C

T75:170 g; T100: 190 g
T150:220 g

Hmotnost tyce
se spojkou a blokem jezdcu: T25:35¢g; T50:43 g

T75:52 ¢g; T100: 58 g T150: 74 g

Volitelna moznost

Konektorové ptipojeni (misto pevné pripojeného kabelu) v€. 3 m kabelu

se seSroubovanou kruhovou zasuvkou a konektorem ALMEMO®

Provedeni Obj. &.
Uzitna draha/rozliSeni, v¢. kabelu ALMEMO® o délce 2 m

25 mm/ 0,001 mm FWAO025T
50 mm /0,01 mm FWAO050T
75 mm /0,01 mm FWAO075T

Vibrace: 5 az 2000 Hz/Amax = 0,75 mm/
amax=20g
Réz: 50 g/11 ms
Zivotnost: > 100 x 10° zdviha
Druh kryti: 1P 40
Ob;j. €.
OWAO071AK
Obj. ¢.
100 mm / 0,01 mm FWA100T
150 mm / 0,01 mm FWA150T
az do uzitné délky 3000 mm na dotaz

Rozsah dodavky: 2 upinaci sponky Z3-31 v¢. 4 Sroubu s val-
covou hlavou M4x10, 1 kulickova spojka

Jina provedeni na dotaz

g'r-!"' - — .@

Snimace drahy FWA xxx TEX
s kloubovymi hlavami, druh kryti IP54, 10 az 300 mm

mbe

Snimace drahy FWA xxx TX2
druh kryti IP67, s kloubovymi hlavami, 25 az 300 mm

® 1

10.19



Draha

Kontaktni snimace drahy, potenciometrické FWA xxx TR
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Technické udaje:

TR25: £0,2%; TR50: £0,15%
TR75: £0,1%;
TR100: £0,075%

Nezavisla linearita:

* Odporové a kolektorové drahy z vodivého plastu.

* Vhodné pro pfimé méfeni drahy bez tvarovych spoji,
pro urc¢ovani polohy u pevné stojicich méfenych objektu,
pro méfeni tolerance, jakoz i pro stalé snimani obrysu.

* Pfes oboustranné ulozenou vodici ty¢ mohou byt zachyceny
pricné sily, které se vyskytuji napt. u kontinualniho snimani

kiivek a klinovych list.

* Zadni koncovy doraz pro jednoduché mechanické
spojeni automatickych zpétnych zatizeni, jako napt. pneuma-
tickych valct nebo elektromagnetti.

* Vysoka zivotnost 100 x 106 zdviht, vynikajici linearita
az do £0,075 %, dvojité piesné ulozeny dotykovy hrot,
pouzitelné standardni méfici vlozky podle DIN, odolnost

proti otfestim a vibracim.

S prednastavenim z vyroby prostfednictvim korekcnich
hodnot uloZenych v konektoru ALMEMO®.

Pfesné vyrovnani je provadéno ze strany zékaznika

na misté po montazi pomoci koncovych mérek.

Ovladaci frekvence, max.:
(pro kritické aplikace
"$picka sondy nahoru")

TR25: 18 Hz; TR50: 14
TR75: 11 Hz; TR100: 10 Hz

Délka krytu (rozmér A +1 mm): TR25: 63 mm;
TR50: 94,4 mm;
TR75: 134,4 mm,;
TR100: 166 mm

Mech. zdvih (rozmér B £1,5 mm): TR25: 30 mm; TR50: 55 mm
TR75: 80 mm,;
TR100: 105 mm

Ovladaci sila (horizontalni):

<5N

Ptesnost opakovani:

0,002 mm

Izola¢ni odpor:

> 10 MQ (500 V DC, 1 bar, 2s)

Elektricka pevnost: <1 mA (50 Hz, 2s, 1 bar, 500 V AC)
Max. pfip. utahovaci moment: 140 Ncm
Teplotni rozsah: -30 az +100 °C

Celkova hmotnost (s kabelem 2 m): TR25: 120 g; TR50: 150 g
TR75: 180 g; TR100: 200 g

Hmotnost tyce
se spojkou a blokem jezdci: TR25:25 g; TR50: 36 g

TR75: 48 g; TR100: 57 g

Volitelna moznost

Teplotni koeficient:

typicky 5 ppm/°C

Vibrace: 5 az 2000 Hz/Amax = 0,75 mm/
amax=20g

Réz: 50 g/11 ms

Zivotnost: > 100 x 10° zdvihd

Druh kryti: IP 40

Konektorové ptipojeni (misto pevné piipojeného kabelu) v¢. 3 m kabelu

se seSroubovanou kruhovou zasuvkou a konektorem ALMEMO®

Provedeni Obj. é.
Uzitna draha/rozliSeni, vé. kabelu ALMEMO® o délce 2 m

25 mm /0,001 mm FWAO025TR
50 mm /0,01 mm FWAO050TR
75 mm/ 0,01 mm FWAO075TR
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100 mm / 0,01 mm

Obj. &.

OWAO71AK

Ob)j. &.
FWA100TR

Rozsah dodavky: 2 upinaci sponky Z3-31 v¢. 4 Sroubd s val-
covou hlavou M4x10; 1 $picka sondy se zalisovanou tvrdoko-

vovou kulickou
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